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1. Inleiding

Het verlijmbare Tricoflex afdichtingssysteem bestaat uit een epoxysealer FU-60 en
het Tricoflex Afdichtingsmembraan.

Dit unieke verlijmbare afdichtingssysteem wordt gekenmerkt door hoge flexibiliteit en
eenvoudige verwerking en is met name geschikt voor het extern afdichten van
stortnaden en bouwkundige dilataties bij nieuwbouw, renovaties en prefab-
elementen.

Het systeem is door STUVAtec op zijn kwaliteiten onderzocht en hieruit blijkt dat het
o.a. bestand is tegen 4 bar druk bij 20 mm voegbeweging.

Voor dit product is een bauaufsichtliche Priifzeugnis (ABP) P-22 MPA NRW-
3126/2 opgesteld.

Voordelen:

- Eenvoudige en betrouwbare verwerking.

- Beproefde functionaliteit.

- Stuiknaden en vormstukken zijn eenvoudig te lassen.

- Veelzijdig toepasbaar bijvoorbeeld bij afdichting van prefab-elementen,
afdichting van bouwkundige dilatatievoegen, renovaties van dilatatievoegen
en afdichtingen van buisdoorvoeringen.

- UV en weersbestendig.

- Geringe inbouwhoogte.

- Bij montage geen primer noodzakelijk.
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2. Materiaal eigenschappen

Het afdichtingssysteem bestaat uit een Tricoflex Afdichtingsmembraan op TPR basis
en een systeemlijm op epoxyhars basis.

Tabel 1: Materiaal eigenschappen van het Afdichtingsmembraan

Materiaaleigenschappen Testmethode Testwaarde
Treksterkte DIN 53504 > 6 N/mm’
Rek bij breuk DIN 53504 > 400 %
Kromtestraal 2-5 % DIN 53457 18-20 MPa
Scheursterkte DIN 53362 > 600 N/cm
Shorehardheid ISO 868 80 Shore-A
Bitumenbestendigheid DIN 16726/5.19 voldoet
Vouwbuiging in de kou SIA 280-3 tot —30°C geen
scheurvorming

UV bestendigheid na 5000 uur SIA 280-10

- Vormverandering -0,6 %

- Scheuren geen scheurvorming
Bestendigheid tegen micro-organismen SIA 280-17

- Vormverandering (na 32 weken) -0,1 %
Hydrolysebestendigheid Interne controle
180 dagen bij 60°C, 95% r.F.

- Vormverandering +0,7%

- Verandering rek bij breuksterkte (langs) -5,0 % rel.

- Verandering rek bij breuksterkte (dwars) -5,0 % rel.
Thermische veroudering 70 dagen bij 70°C SIA 280-8

- Verandering rek bij breuksterkte (langs) + 10,0 % rel.

- Verandering rek bij breuksterkte (dwars) + 5,0 % rel.
Ozon bestendigheid SIA 280-7 klasse O
Wortelbestendigheid SIA V280 voldoet

Het Tricoflex Afdichtingsmembraan bestaat uit een hoogflexibel thermoplastisch,
chloor en weekmakervrij materiaal. De gepatenteerde materiaalsoorten maken een
op elkaar afgestemde verwerking van de afdichtingselementen mogelijk.

Het Tricoflex Afdichtingssysteem is in verschillende profielen en afmetingen

leverbaar.

Stuiknaden en vormstukken kunnen d.m.v. thermische las verbindingen uitgevoerd

worden.

Op basis van de thermoplastische materiaaleigenschappen is het Tricoflex
Afdichtingssysteem tot een omgevingstemperatuur van <50°C toepasbaar.
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Tabel 2: Materiaal eigenschappen van de Tricoflex Systeem-epoxy

A B
Kleur: wit zwart
Viscositeit bij 20°C: pasta pasta
Soortelijkgewicht bij 20 °C ca. 2,0 kg/l ca. 2,0 kg/l
Mengsel

Kleur: grijs
Mengsel Viscositeit bij 20°C: pasta
Soortelijkgewicht bij 20 °C: ca. 2,0 kg/l
Mengverhouding (A:B): 2:1 gewichtsdelen

bij 10 °C ca. 80 min.
Verwerkingstijd: bij 20 °C ca. 60 min.

bij 30 °C ca. 40 min.
Hechtingstreksterkte op Beton > 2 N/mm?
g 21 dagen op Tricoflex membraan > 2 N/mm?
Hechtingsvastheid met 1 mm membraan >40 N/cm
et & wagemn met 2 mm membraan > 60 N/cm
Verwerkingsmethode: Handmatig aanbrengen
Houdbaarheid: 12 maanden

Standaard mengsel 8-30°C
Verwerkingstemperatuur

Standaard mengsel + versneller 2-8°C

>15°C na 3 dagen
ﬁj?::/setiaiﬁ:;sgd van de 8-15°C na 5 dagen

2-8°C situationeel
Verbruik op Breedte 100 mm 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm
Afdichtingsmembraan N ca. 12 | ca 16 ca. 2.0 ca. 24 | ca 28

kg/m kg/m kg/m kg/m kg/m

Het verbruik wordt door de opperviakte kwaliteit , de inbouwsituatie, enz. beinvioed daarom kunnen de

aangegeven verbruikswaarden enigzins afwijken van het werkelijke verbruik

De 2 componenten Tricoflex Systeem-epoxy is speciaal voor de verlijming van de
Tricoflex Afdichtingsmembranen ontwikkeld en onderscheidt zich door zijn

uitstekende kleefkracht, ook op vochtige ondergronden. Voor de verlijming zijn

nagenoeg alle ondergronden op basis van mineralen zoals beton, steen en keramiek
maar ook vele metaalsoorten geschikt. In afwijkende gevallen wordt een speciaal
voor de ondergrond geschikte lijmsoort aanbevolen.

Een temperatuur boven de > 150°C leidt tot schade aan de Tricoflex Systeem-epoxy
en moet dus nadrukkelijk worden vermeden.
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Door toevoeging van component C kan de Tricoflex Systeem-epoxy ook bij lage
temperaturen goed verwerkt worden. Hiermee wordt de chemische reactiesnelheid
verminderd en de toenemende taaiheid van het materiaal gunstig beinvloed.

Het temperatuurbereik en de daarbij passende doseringen zijn in de grafiek
weergegeven.

Dosering - component C

Dosering component C

= max. dosering _
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Temperatuur [°C]
Afbeelding 1: Dosering component C

Hogere doseringen dan in de grafiek staan aangeven leiden tot een kortere
levensduur en een verminderde materiaalkwaliteit van het Tricoflex
Afdichtingsmembraan.

3. Dimensionering

Op basis van onze ervaringen en de door STUVAtec uitgevoerde proeven kunnen wij
voor de diverse toepassingen de onderstaande dimensionering aanbevelen.

Stortnaadvoegen en scheuren (voegen zonder voegruimte en bewegingen < 1mm)

Dimensionering Stortnaadvoegen en scheuren

waterdruk
Zonder waterdruk
< 3 meter <10 meter > 10 meter
Dikte membraan >1 mm >1mm >1mm Overleg met leverancier noodzakelijk
Breedte lijmstrook >5cm” >75cm" >10cm" Overleg met leverancier noodzakelijk

" per voegzijde
Tabel 3: Dimensionering Stortnaadvoegen en scheuren
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5-10 mm
Bandbreite Uberstand

afbeelding 2: Opbouw Stortnaadvoeg met 1 mm dik membraan

Dilatatievoegen

Dimensionering Dilatatievoegen

waterdruk
Zonder waterdruk
< 3 meter <10 meter > 10 meter

Dikte membraan >2 mm >2 mm >2 mm Overleg met leverancier noodzakelijk
Breedte lijmstrook >75cm" >10cm" >12,5cm" Overleg met leverancier noodzakelijk
Dilatatievoegbreedte

voeg < 10 mm >25mm >25mm? >25 mm? Overleg met leverancier noodzakelijk

voeg < 20 mm >50 mm >50 mm?® profiel 2 Overleg met leverancier noodzakelijk

voeg > 20 mm lus of profiel lus of profiel profiel 2 Overleg met leverancier noodzakelijk

1 per voegzijde
*) alleen toepasbaar met ondersteuning van het afdichtingsmenbraan over de gehele voegbreedte

Tabel 4: Dimensionering Dilatatievoegen

ca. 5-10 mm
Bandbreite Ugerstﬁnd

Dilatatievoeg

met kleine voegbewegingen

Fugenweite

Afbeelding 3: Opbouw Dilatatievoegafdichting met 2 mm membraan.
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ca. 5-10 mm
Bandbreite UEerstEnd

Dilatatievoeg met grotere

voegbewegingen en hogere
waterdruk Fugenweite

Afbeelding 4: Opbouw Dilatatievoegafdichting met Tricoflex profiel LFT

4. Verwerking

Ondergrond

De ondergrond moet schoon en hechtend zijn, dat wil zeggen de ondergrond moet
vrij zijn van stof, modder, olieén enz. die de hechting negatief kunnen beinvioeden. In
twijfelgevallen dient de ondergrond ter plaatse van de verlijming afgeslepen te
worden en/of met een staalborstel gereinigd te worden.

Het is raadzaam er op te letten dat bij kouder weer de constructie temperatuur niet
onder de verwerkingstemperatuur ligt. Door de geringe laagdikte neemt de Tricoflex
Systeem-epoxy FV-60 snel de ondergrond temperatuur aan.

De ondergrond dient droog tot licht vochtig zijn. Een vochtige ondergrond zorgt
ervoor dat de systeemlijm bij het opbrengen stevig in de oppervlaktestructuur gedrukt
wordt (ingemasseerd).

Bij verwerking zoals voorgeschreven bestaan er geen kwaliteitsverschillen tussen
verlijming met droge, licht vochtige of vochtige ondergronden. Toepassing in
stilstaand water is niet mogelijk. In zulke gevallen moet het water van de ondergrond
verwijderd worden. Bij voegen en/of scheuren met drukkend water dienen eerst
maatregelen genomen te worden om deze waterduk weg te nemen totdat de
Tricoflex Systeem-epoxy FV-60 zijn hardheid bereikt heeft.

Aanwijzing
Het aanbrengen van een primer is in het algemeen niet noodzakelijk
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Afbeelding 5: Voorbereiden van de ondergrond.

Het mengen van de Tricoflex Systeem-epoxy FV-60

Om een volledige verpakkings hoeveelheid te mengen, wordt component B in zijn
geheel in het blik van component A gegoten. Met behulp van speciaal
menggereedschap (boormachine met menger) worden de beide componenten goed
met elkaar vermengd tot een homogeen klontvrij grijs mengsel onstaat. Let erop dat
ook het materiaal aan de rand van het blik goed is vermengd.

Afbeelding 6: Aanmaken van de Tricoflex Systeem-epoxy.

Bij het toevoegen van component C bij lage temperaturen wordt aanbevolen eerst
50% van de temperatuurgerelateerde dosering direct bij te voegen en het restant in
kleinere hoeveelheden na te doseren totdat het ideale mengsel bereikt is.

De maximale dosering van 20 ml per kilo Tricoflex Systeem-epoxy FU-60 mag in
geen geval overschreden worden.

Aanbrengen van Tricoflex Systeem-epoxy FU-60

Het aanbrengen van de eerste laag Tricoflex Systeem-epoxy FU-60 kan het beste
uitgevoerd worden met een spachtel ( vertanding 4 mm), zodanig dat de epoxy
gelijkmatig op de ondergrond verdeeld wordt. De aanbrengbreedte wordt bepaald
door de belasting als gevolg van voegwerking en waterdruk. Wij verwijzen hiervoor
naar de tabel in hoofdstuk 3. De dikte van de epoxy-laag wordt mede bepaald door
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de ondergrondgesteldheid. De laagsterkte dient minimaal 1 a 2 mm te bedragen. Bij
een vochtige ondergrond dient de Tricoflex Systeem-epoxy FU-60 stevig op de
ondergrond gespachteld te worden zodanig dat een goede ondergrondverbinding
verkregen wordt.

Afbeelding 7: Aanbrengen van ondergrondlaag Tricoflex Systeem-epoxy FU-60

Aanwijzing

Bij montage in het zicht verdient het de aanbeveling de aanbrengbreedte op de
ondergrond af te tekenen zodat een strakke verwerking kan plaatsvinden.

Inrollen van het Tricolex Afdichtingsmembraan

Het Tricoflex Afdichtingsmembraan wordt met de hand in montagerichting in de
epoxy gedrukt en met behulp van een kunststofroller over de volledige lengte en
breedte van binnen naar buiten aangedrukt. De kleefkracht van de epoxylaag is
gewaarborgd zolang er aan de buitenranden een geringe uittreding van epoxy te zien
is. Eventuele verbindingen in het Tricoflex Afdichtingsmembraan zoals stuiknaden,
T-stukken enz zijn met behulp van een lasféhn uit te voeren en dienen véér montage
te geschieden.

Ter plaatse van deze verbindingen mogen op het Tricoflex Afdichtingsmembraan
geen epoxy-resten aanwezig zijn, deze kunnen de kwaliteit van de verbinding nadelig
beinvioeden.
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Afbeelding 8: Aanbrengen Tricoflex Afdichtingsmembraan.

Afwerkingslaag Tricoflex Systeem-epoxy

Deze afwerkingslaag heeft 2 functies, allereerst dient ze als beschermingslaag voor
het Tricoflex Afdichtingsmembraan, ten tweede zorgt deze laag ervoor dat het
Tricoflex Afdichtingsmembraan bij werking niet van de ondergrondlaag kan losraken.
Stortnaadafdichtingen worden in de regel van een volledig doorgaande
afwerkingslaag voorzien. Bij bouwkundige dilataties wordt de voeg uitgespaard, zie
hoofdstuk 3. Dit uitsparen kan met behulp van een tape plaatsvinden. Na het
spachtelen van de afwerkingslaag moet deze strook tape voér het uitharden worden
verwijderd.

Ook hier wordt de afwerkingslaag met een spachtel (vertanding 4 mm) aangebracht
en daarna met een 5 cm kwast gladgestreken. Het wordt aanbevolen de kwast
regelmatig te reinigen om uitharding te voorkomen.

"

Afbeelding 9: Aanbrengen van de afwerklaag.
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Tabel 5: Dikte van de epoxylaag

Stortnaadvoeg Dilatatievoeg

waterdruk < 3 meter geen
Randvoorwaarden | mechanische belasting of Waterdruk > 3 meter
eventuele bescherming hiervoor

Dikte van de

0,5-1mm 1-2 mm 1-2 mm
epoxylaag

De afwerkingslaag moet tot ca. 10 mm buiten het Trixoflex Afdichtingsmembraan
aangebracht worden

It. Dimensionierung It. Dimensionierung
— —— —

Rénder auslaufend auftragen

_ ca.5-10 mm

_.
0

~

-—

1-2 mm

Afbeelding 10: Opbouw dilatatievoeg

Aanbrengen van de afwerklaag

Nadat de grondlaag is aangebracht en het Tricoflex Afdichtingsmembraan geplaatst
is kan de afwerklaag al naar gelang de bouwomstandigheden als volgt worden
aangebracht:

1.) Nat in nat. De afwerklaag wordt aangebracht nog voor de ondergrondlaag is
uitgehard.
2.) Na uitharding van de ondergrondlaag.

Bij het toepassen van het Tricoflex Afdichtingsmembraan bij wanden en plafonds kan
een tijdelijke fixering noodzakelijk zijn. Het Tricoflex Afdichtingsmembraan kan
daartoe eventueel met spijkertjes aan de uiteinden tijdelijk gefixeerd worden. Deze
fixering moet voor het aanbrengen van de afwerkingslaag verwijderd worden.

Beschermingsafdekking en beschermingsconstructies

Elastische voegafdichtingen moeten, om hun functie te kunnen zekerstellen, tegen
mechanische beschadigingen beschermd worden. Bij stortnaadafdichtingen wordt
deze bescherming door de epoxy-afwerklaag gevormd.

Bij bouwkundige dilataties met gronddruk kan het noodzakelijk zijn een extra
bescherming in de vorm van bv. Isolatie materiaal ter plaatse van de voeg aan te
brengen. Deze bescherming mag pas na uitharding van de afwerklaag aangebracht
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worden. In tabel 11 is de uithardingstijd in relatie met het aanbrengen van de
beschermingslaag aangegeven.

e \/roegste aanstorttijd

Uithardingstijd in dagen

Constructietemperatuur in C
Opmerking

Bij alle waardes is component C in aanbevolen waarden toegepast

Afbeelding 11: Minimale uithardingstijd bij toepassen van bescherming

Bij montage in belopen en/of bereden delen moet het Tricoflex Afdichtings-
membraan door middel van een plaatconstructie beschermd worden.

De elastische materiaaleigenschappen van het afdichtingsselement maken het bij
waterdrukken van 3 meter en hoger noodzakelijk een ondersteuningsconstructie toe
te passen. Dit om het opbollen van het Tricoflex Afdichtingsmembraan te voorkomen.
Bij positieve waterdruk kan deze ondersteuning door een voegvulling gevormd
worden, bij negatieve waterdruk kan dit door een klemconstructie gebeuren.

Anflllschutz

Warmedammung

Afbeelding 12: Gronddrukbescherming



Afbeelding 13: Plaatconstructie

e - = T
% R Iyl
/@ A | | | A At s LA L Pl Pl //f;'/,g./.-;,,;////)?’ﬁ?"/ SV
NN 000 007
S A s LGS A NI, i i
> 20 mm oder> 3 mWS > 20 mm oder> 3 mWS
ity Iy N
P —
S NSNS 9 IS G, i GG L AL
YLl T s L
A i R

Afbeelding 14: Ondersteuningsconstructies

5. Lasverbindingen

Om een gesloten en goed functionerend afdichtingssysteem te verkrijgen, is het
waterdicht aan elkaar lassen van stuiknaden en vormstukken noodzakelijk. De voor
dit membraan gebruikte TPE-compound is hiervoor geschikt en kenmerkt zich door

een zeer goede lasbaarheid.

De 1 en 2 mm dikke Tricoflex Afdichtingsmembranen worden met behulp van een
lasféhn door de zgn. Overlapmethode met elkaar verbonden. Dit geldt ook voor

vormstukken.

Belangrijk:

Het TPE-Compound laat zich alleen met gelijke TPE-materialen lassen, niet met
PVC en Tricomer materialen en of voegenbanden.
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Tabel 6: Lastemperaturen

1 mm Membraan 2 mm Membraan Profiel

Temperatuur bereik ca. 320-360 °C ca. 320-360 °C ca. 300-320 °C

H Temperatuur-instelling in combinatie met viakke féhnmond

Bij de keuze van de lastemperatuur dienen omgevingsfactoren zoals wind, buitentemperatuur in acht te worden
genomen

Overlap-Las bij Tricoflex Afdichtingsmembranen

Voor het maken van lasverbindingen zijn de volgende gereedschappen nodig:

- Hete lucht féohn
- Aandrukrol
- Schaar/mes

e De Tricoflex Afdichtingsmembranen worden met
een overlapping van ca 2 cm gelast. Bij het
overlappende afdichtingsmembraan worden de
hoeken afgerond.

e De overlappingen worden op richtpunten gelast, dit
om verschuiven te voorkomen.

e Daarna wordt de overlap afgelast. Hiertoe wordt de
lasféhn langzaam langs de te lassen delen
getrokken. De gelaste delen worden met behulp van
een aandrukrol licht aangedrukt. Aan de buitenrand
van de verbinding vormt zich nu een zogenaamde
lasrups.

¢ Na ca 10 minuten is de las afgekoeld om belasting
op te kunnen nemen. De 2 delen
afdichtingsmembraan moeten volledig homogeen
met elkaar verbonden zijn

Belangrijk

Bij het lassen moet een dusdanige temperatuur gekozen worden dat een goede
smelting plaats kan vinden. Bij de 1mm uitvoering mag men niet met een te
hoge temperatuur werken, dit kan tot beschadiging van het membraan leiden.
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Standaard Vormstukken

Vlakke kruising
Vlak T-stuk
Vlakke hoek
Staand T-stuk
Staande hoek
Staande kruising

DO WN =

6. Belasting van de Tricoflex Systeem-epoxy FU-60

Het Tricoflex Afdichtingssysteem kan pas na voldoende uitharding van de Systeem-
epoxy door waterdruk en of werking worden belast. De noodzakelijke uithardingstijd
is temperatuursafhankelijk. Dit is in afbeelding 15 schematisch weergegeven.

Het vroegste belastingstijdpunt wordt bepaald door de gemiddelde
bouwdeeltemperatuur tijdens de uithardingsfase in combinatie met de daarna
optredende belasting. Bij bouwelement temperaturen lager dan 2 graden mag het
systeem niet toegepast worden.

30 - . I
28 =@—zonder waterdruk

26 =f—< 3 mWS

24 ‘\ —h—> 3 mWS

22
20 N\

18 \\
16
14 SN

R

vroegste mogelijke belasting in dagen

/
/

Bouwdeeltemperatuur [°C]

Opmerking
Bij alle waardes is component C in aanbevolen hoeveelheden toegepast

Afbeelding 15: Vroegst mogelijke belastingstijdstip in relatie tot bouwdeeltemperatuur
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7. Artikel-Overzicht

Artikel omschrijving :::ﬁ;id Artikelnummer
8,0 kg 7180600
Tricoflex Systeem-epoxy FU 60 3.0 kg 7180800
1,5 kg 7180900
Tricoflex Afdichtingsmembraan
100/1 (breedte: 100mm / dikte 1Tmm) 20 m Rol 7190100
150/1 (breedte: 150mm / dikte Tmm) 20 m Rol 7180150
200/1 (breedte: 200mm / dikte 1mm) 20 m Rol 7180200
250/1 (breedte: 250mm / dikte 1Tmm) 20 m Rol 7180300
150/2 (breedte: 150mm / dikte 2mm) 20 m Rol 7190200
200/2 (breedte: 200mm / dikte 2mm) 20 m Rol 7190300
250/2 (breedte: 250mm / dikte 2mm) 20 m Rol 7190400
300/2 (breedte: 300mm / dikte 2mm) 20 m Rol 7190500
Ander afmetingen op aanvraag
Tricoflex Profiel
DFT 240/3 - buitenliggende dilatatievoegenband 25 m Rol 7181100
DFT 330/3 - buitenliggende dilatatievoegenband 25 m Rol 7181200
AFT 330/3 - buitenliggende dilatatievoegenband 25 m Rol 7181400
DFT 330/3 KF - buitenliggende dilatatievoegenband, een zijde glad | 25 m Rol 7181600
LFT 240 - buitenliggende dilatatievoegenband, beide zijde glad 25 m Rol 7181800
LFT 330 - buitenliggende dilatatievoegenband, beide zijde glad 25 m Rol 7181900
Andere profielen op aanvraag
Vormstukken Op aanvraag
Tricoflex Aanvulbescherming
100 x 10 (breedte: 100mm / dikte 10 mm) 10 m Rol 7182100
150 x 10 (breedte: 150mm / dikte 10 mm) 10 m Rol 7182200
Tricoflex Hulpmaterialen
IR 88 - Reiniger tijdens montage 10 kg blik 5344000
PMR 90 - Reiniger voor het eindproduct 10 kg blik 5342000
Component C — toevoegmiddel bij lage temperaturen
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8. Disclaimer

Schrumpf Bouwstoffen beoogt met deze productinformatie een algemeen inzicht te
geven in de toepassingsmogelijkheden en de producteigenschappen van haar
producten, en in de wijze van verwerking/ montage daarvan.

Omdat iedere concrete toepassing zijn eigen eisen stelt, zowel aan het toe te passen
product als aan de wijze van verwerking / montage, kan deze algemene
productinformatie nooit als instructie/advies worden aangemerkt.

Voor de in deze productinformatie genoemde materiaalsoorten gelden de
maattoleranties van de van toepassing zijnde normeringen.

Op al onze aanbiedingen, offertes en leveranties zijn onze Algemene Voorwaarden
van toepassing.
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