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SCHRUMPF, EEN PRODUCT, EEN VISIE – specialist op het 
gebied van dilataties

Schrumpf Bouwstoffen BV is een toonaangevende specialist op het gebied van het afdichten van voegen in 
ondergrondse en bovengrondse betonconstructies door gebruik van voegenbanden, dilatatievoegenbanden- 
stortvoegenbanden en bekistingssystemen en vloerprofielen.

De bouwwereld is aan voortdurende veranderingen onderhevig en vraagt daarom constante aanpassing van product 
en bijstelling van de bedrijfsvisie. Regelmatig wordt Schrumpf Bouwstoffen BV gevraagd om bouwgerelateerde 
producten in het leveringspakket op te nemen en/of ontwikkelen wij zelf nieuwe toepassingen. Uitgangspunt blijft 
echter :

“Specialist in het afdichten van onder- en bovengrondse bouwkundige dilataties, voegenbanden, stortnaden en 
dilatatie profielen”.

Steeds eerder in het bouwproces doen ontwerpers een beroep op onze know-how en jarenlange ervaring. Steeds 
vaker vraagt men ons om in een vroeg stadium al mee te denken over het afdichten van bouwkundige dilataties en 
stortnaden. Het bedenken van intelligente oplossingen voor onze relaties zien wij dan ook als onze core-business.

Door ervaring bij grote complexe projecten mogen onze adviseurs in binnen- en buitendienst zich met recht 
specialisten op het gebied van voegenband noemen. Met onze ervaring is het maken van de keuze welk type 
voegenband toe te passen misschien wel het minst moeilijke.

Het hele uitvoeringsproces wat daarna komt, leveren van de juiste vormstukken op de juiste locatie, een 
lasplanning die meegaat met de stortplanning, het aanpassen van vormstukken omdat de theorie anders kan zijn 
dan de praktijk, omgaan met veranderingen in bouwplanning, mee-denken, kortom het hele uitvoeringsproces rond 
de waterdichte dilatatie/stortnaad, dat is een vak dat wij, als Schrumpf Bouwstoffen, in de puntjes beheersen.
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TOEPASSINGEN PVC, RUBBER OF TRICOMERE  DILATATIEVOEGENBANDEN

De architect of constructeur geven in betonwerk  bouwkundige dilataties aan. Redenen hiervoor zijn:

Krimpen van beton door droging na stort /  Krimp en uitzetting door temperatuur verschillen / Krimp en uitzetting 
onder belasting invloeden

Te verwachten zettingen in de ondergrond of fundatie van het bouwwerk /Complexiteit van het bouwwerk

DILATATIEVOEGENBAND WATERKERING / Het dilatatievoegenband dient een waterdichte afsluiting te garanderen.

DILATATIEVOEGEN VOOR DE UTILITEIT, INFRA- EN CIVIELE BOUW  Dilatatievoegenbanden zijn onmisbaar in 
bouwkundige dilataties met waterdruk, zoals kelders, zwembaden, parkeergarages, waterzuiveringsinstallaties, 
bruggen, viaducten, tunnels.

Voegenbanden zijn verkrijgbaar in diverse materialen. Daarnaast is er een ruime keus aan afmetingen. Deze 
combinatie maakt dat met SCHRUMPF voegenbanden in veel en moeilijke situaties een waterdichte oplossing 
gevonden kan worden.

Dilatatievoegenband                    
https://www.schrumpf.nl/dilatatievoegenband/

Naast het leveren van de betreffende dilatatievoegenbanden en stortvoegenbanden is het ook mogelijk om deze 
door onze eigen lasmonteurs van Schrumpf Bouwstoffen te laten lassen of vulkaniseren. Wij kunnen u uitgebreid 
adviseren over de toepassing en uitvoering van de laswerkzaamheden op uw locatie of af fabriek.

Nadat er rekening is gehouden met waterdruk, chemische resistentie van het toe te passen voegenband, wordt deze 
op uw locatie geleverd.

Om onze werkzaamheden optimaal te kunnen uitvoeren vinden wij het belangrijk dat u op de hoogte bent van onze 
lasvoorschriften zodat deze laswerkzaamheden geheel onder garantie kunnen worden opgeleverd.

Wilt u meer informatie? neem gerust contact op! verkoop@schrumpf.nl

https://www.schrumpf.nl/dilatatievoegenband/
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Het bijzondere aan dit type voegenband is dat er 2 shorehardheden 
met 2 verschillende breuk en treksterktes in één type voegenband 
verenigd zijn. Het zwarte deel met een grote breuk- treksterkte om de 
dilatatiewerking op te vangen en het grijze deel wat harder is voor de 
verankering in de beton.

Toepassing

Bi-Elastisch band wordt met name ingezet bij het waterdicht maken en 
afdichten van bouwkundige dilataties in zwembaden, parkeergarages, 
laad en los perrons en waterzuiveringen.

Laswerk

Laswerk door Schrumpf Bouwstoffen uit te voeren. 

Deze zacht kunststof voegenbanden blijft ook op de lange termijn 
elastisch, er vinden nagenoeg geen uittredingen van grondstoffen zoals 
weekmakers plaats.

Voor normale toepassingen zijn deze voegenbanden uitermate 
geschikt. Op aanvraag kan het PVC-Dilatatievoegenband in een olie- en 
bitumenbestendige uitvoering geleverd worden.

Voor de Mono A serie zijn er verschillende uitvoeringen van verloren 
bekistingsystemen beschikbaar waardoor de twee door de dilatatievoeg 
gescheiden vloervelden in één stort gedaan kunnen worden.

TYPE TOTALE 
BREEDTE (MM)

BREEDTE V/H 
REKGEDEELTE (MM)

DIKTE V/H 
REKGEDEELTE (MM)

BREEDTE V/H 
DICHTINGSDEEL (MM)

HOOGTE V/D 
PROFIELANKERS
 (MM)

ROLLENGTE (M1)

a b c s f

Mono 10 A 100 40 3 30 9 25

Mono 11 A 110 42 3 34 9 25

Mono 15 A 150 50 3 50 11 25

Mono 19 A 190 75 3 57 13 25

Mono 24 A 240 85 3,5 77 16 25

Mono 32 A 320 110 4 105 16 25

Mono 32 ASP 320 170 6 75 16 25

Mono 50 A 500 125 5 187 16 25

PVC Bi-Elastisch
https://www.schrumpf.nl/producten/bi-elastisch/

Mono A serie - PVC
 https://www.schrumpf.nl/producten/mono-a-serie/

TYPE TOTALE 
BREEDTE (MM)

BREEDTE V/H
REKGEDEELTE (MM)

DIKTE V/H 
REKGEDEELTE 
(MM)

BREEDTE V/H 
DICHTINGSDEEL 
(MM)

HOOGTE V/D
PROFIELANKERS (
MM)

AANTAL 
PROFIELANKERS

ROLLENGTE 
(M1)

a b c s f

BI - 24 240 95 7 72 16 6 50

Bi - 32 320 105 8 107 16 8 25

https://www.schrumpf.nl/producten/bi-elastisch/
https://www.schrumpf.nl/producten/mono-a-serie/
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De ontwikkeling van zacht kunststof voegenbanden startte 
eind jaren vijftig van de vorige eeuw. Uit onderzoek bleek dat 
de grondstof Polyvinylchloride, vermengd met stabilisatoren 
en andere hulpstoffen toen het beste compound was voor 
de productie van elastische dilatatievoegenbanden. Deze 
zacht kunststof voegenbanden blijven ook op de lange 
termijn elastisch, er vinden nagenoeg geen uittredingen van 
grondstoffen zoals weekmakers plaats.

Toepassing :  Voor normale toepassingen zijn deze 
voegenbanden uitermate geschikt.

max.rollengte : 25 meter 

 Het UB dilatatievoegenband is uitermate geschikt voor 
dilatatievoegen met een zeer grote voegbeweging. Door de 
omegavorm worden voegbewegingen in eerste instantie 
spanningsloos opgenomen.

D Serie - PVC
https://www.schrumpf.nl/producten/d-serie-pvc/

Mono UB serie
https://www.schrumpf.nl/producten/mono-ub-serie/

TYPE TOTALE 
BREEDTE 
(MM)

BRE BREEDTE 
BREEDTE VAN 
HET REK- 
GEDEELTE (MM)

Dikte v/h 
rekgedeelte 
(mm)

BREEDTE V/H 
DICHTINGSDEEL 
(MM)

HOOGTE V/D 
PROFIELANKERS 
(MM)

ROLLENGTE 
(M1)

a b c s f

D 11 110 42 3 34 8 25

D 15 150 50 3 50 11 25

D 19 190 75 3 57 13 25

D 24 240 85 4 77 16 25

D 32 320 110 4 105 16 25

TYPE TOTALE 
BREEDTE (MM)

BREEDTE V/H 
REKGEDEELTE 
(MM)

DIKTE V/H 
REKGEDEELTE 
(MM)

HOOGTE V/D 
PROFIELANKERS (MM)

R
ROLLENGTE  IN  (M1)
LLENGTEROLLENGTE 
IN M

a b c f

Mono 25 UB 250 96 5 11 25

Mono 35 UB 350 100 5 20 25

Mono 50 UB 500 106 6 24 25

https://www.schrumpf.nl/producten/d-serie-pvc/
https://www.schrumpf.nl/producten/mono-ub-serie/


www.schrumpf.nl

6 Dilatatievoegenband Binnenliggend

TYPE TOTALE 
BREEDTE (MM)

BREEDTE V/H 
REKGEDEELTE (MM)

DIKTE V/H 
REKGEDEELTE (MM)

BREEDTE V/H 
DICHTINGSDEEL 
(MM)

BREEDTE V/D 
DILATATIE (MM)

HOOGTE V/D 
PROFIELANKERS 
(MM)

ROLLENGTE 
(M1)

a b c s k f

D 240 240 85 4,5 78 20 15 25

D 320 320 110 5,5 105 20 15 25

D 500 500 155 6,5 173 20 20 25

D 250/6 250 120 6 65 20 25 25

D 320/6 320 170 6 75 20 25 25

D 250/9 250 120 9 65 20 25 25

D 320/9 320 120 9 100 20 25 25

D 260 TS 260 125 9 68 25 24 25

Tricomer is een materiaalcombinatie van PVC en P/NBR rubber. Dit 
speciaal-polymeer is op DIN 18541 Norm.  Tricomere bezit een hoge 
breuk-rek verhouding, prima eigenschappen ten aanzien van chemische 
bestendigheid en veroudering alsmede een langdurige elasticiteit. 

Toepassing - Tricomere wordt daar ingezet waar hoge eisen aan het 
bouwwerk als ook aan de voeg-afdichtingen gesteld worden.   
Kijk ook naar bekistingssystemen.

SBR (Styrol-Butadien-Rubber) Dilatatievoegenband 
is  samengesteld uit rubber,  stabilisatoren, hulpstoffen 
en verouderingsbeschermingsstoffen. De eisen waaraan 
voegenbanden van dit materiaal moeten voldoen zijn vastgelegd 
in de norm DIN 7865. De door Schrumpf Bouwstoffen geleverde 
SBR-Rubber voegenbanden voldoen ruim aan de in deze DIN-
norm gestelde eisen.

Toepassing  
• bij lage temperaturen een hoge elasticiteit vereist is 
• het band in aanraking komt met water tot 80 graden Celsius,  
• bij hoge waterdruk (minder vervorming) 
• een hoge chemische bestendigheid gevraagd wordt.

D serie - Tricomere 
https://www.schrumpf.nl/producten/d-serie/

FM serie - SBR Rubber
https://www.schrumpf.nl/producten/fm-serie/

RUBBER DIN 
7865

TOTALE 
BREEDTE (MM)

BREEDTE V/H 
REKGEDEELTE (MM)

DIKTE V/H 
REKGEDEELT E MM

BREEDTE V/H 
DICHTINGSDEEL 
(MM)N

BREEDTE VD  
DILATATIE (MM)
ANTAL NOKKEN

HOOGTE VD 
PROFIELANKERS 
MM1)

ROLLENGTE  
(M1)

a b c s k f

FM 250 250 125 9 63 20 32 25

FM 350 350 180 12 85 20 38 25

FM 500 500 300 13 100 20 38 25

https://www.schrumpf.nl/producten/d-serie/
https://www.schrumpf.nl/producten/fm-serie/
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SBR (Styrol-Butadien-Rubber) Dilatatievoegenband is samengesteld 
uit rubber, stabilisatoren, hulpstoffen en verouderingsbescher-
mingsstoffen. De eisen waaraan voegenbanden van dit materiaal 
moeten voldoen zijn vastgelegd in de norm DIN 7865. De door 
Schrumpf Bouwstoffen geleverde SBR-Rubber voegenbanden vol-
doen ruim aan de in deze DIN-norm gestelde eisen. 

Toepassing   
• bij lage temperaturen een hoge elasticiteit vereist is 
• het band in aanraking komt met water tot 80 graden Celsius   
• bij hogere waterdruk (minder vervorming)  
• een hoge chemische bestendigheid gevraagd wordt

SBR (Styrol-Butadien-Rubber) Dilatatievoegenband is 
samengesteld uit rubber, stabilisatoren, hulpstoffen en 
verouderingsbeschermingsstoffen. De eisen waaraan voegenbanden 
van dit materiaal moeten voldoen zijn vastgelegd in de norm 
DIN 7865. De door Schrumpf Bouwstoffen geleverde SBR-Rubber 
voegenbanden voldoen ruim aan de in deze DIN-norm gestelde 
eisen.

Toepassing   
• bij lage temperaturen een hoge elasticiteit vereist is 
• het band in aanraking komt met water tot 80 graden Celsius 
• bij hogere waterdruk (minder vervorming) 
• een hoge chemische bestendigheid gevraagd wordt

FMS serie -  SBR Rubber
https://www.schrumpf.nl/producten/fmsserie/

KD serie - SBR Rubber
https://www.schrumpf.nl/producten/kd-serie/

RUBBER DIN 
7865

TOTALE 
BREEDTE (MM)

BREEDTE V/H 
REKGEDEELTE (MM)

DIKTE V/H 
REKGEDEELTE MM

BREEDTE V/H 
DICHTINGSDEEL MM 

BREEDTE VD  
DILATATIE (MM)
ANTAL NOKKEN

HOOGTE VD 
PROFIELANKERS 
MM1)

ROLLENGTE  
(M1) (((IN M

a b c s k f

KD 25 250 125 9 63 20 32 25

KD 35 350 180 12 85 20 38 25

KD 50 500 300 13 100 20 38 25

RUBBER DIN 
7865

TOTALE 
BREEDTE (MM)

BREEDTE V/H 
REKGEDEELTE (MM)

DIKTE V/H 
REKGEDEELTE 
MM

BREEDTE V/H 
DICHTINGSDEEL MM 

BREEDTE VD  
DILATATIE 
(MM)ANTAL 
NOKKEN

HOOGTE VD 
PROFIELANKERS 
MM1)

ROLLENGTE  
(M1)OLLENGTE 
(

a b c s k f

FMS 350 350 120 10 45 20 32 35

FMS 400 400 170 11 45 20 32 35

FMS 500 500 230 12 65 20 38 25

FMS 400 HS 400 170 11 45 35 32 20

FMS 500 HS 500 230 12 65 35 38 20

https://www.schrumpf.nl/producten/fmsserie/
https://www.schrumpf.nl/producten/kd-serie/
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SBR (Styrol-Butadien-Rubber) Dilatatievoegenband is 
samengesteld uit rubber, stabilisatoren, hulpstoffen en 
verouderingsbeschermingsstoffen. Toepassing dilatatievoegenband 
met bandstaal type KDS-35 - DIN7865 :

• het voegenband wordt oa toegepast daar waar bij lage 
temperaturen een hoge elasticiteit vereist is, zoals bij  kunstwerken, 
infra en indien het voegenband in aanraking komt met water tot 80 
graden Celsius.

• juist toepassing bij een bij hogere waterdruk (minder vervorming) 
zoals onderdoorgangen, - aansluitingen.

 • indien er een hoge chemische bestendigheid gevraagd wordt van 
het dilatatievoegenband met bandstaal.

De Westec®-voegenbanden van polyethyleen (PE) beschikken 
over een Europese technische goedkeuring door het Duitse 
Instituut voor Bouwechniek (DIBt) en bieden een uitstekende 
chemische bestendigheid.

Ze worden gebruikt voor de afdichting van dilatatie- en 
stortnaden:

LAU-installaties (installaties bedoeld voor de opslag, het 
afvullen en overslaan van watergevaarlijke stoffen) HBV-
installaties (installaties waar watergevaarlijke stoffen worden 
geproduceerd, bewerkt en toegepast)  JGS-installaties (installaties 
waar gier, mest en kuilvoer worden opslagen worden) –  
Biodieselinstallaties.

KDS 35 - SBR met bandstaal        
https://www.schrumpf.nl/producten/kds-serie/

Westec 050 - Polyethyleen
https://www.schrumpf.nl/producten/westec-050/

 

 

RUBBER DIN 
7865

TOTALE 
BREEDTE 
(MM)

BREEDTE V/H 
REKGEDEELTE 
(MM)

DIKTE V/H 
REKGEDEELT 
E MM

BREEDTE V/H 
DICHTINGSDEEL 
MM 

BREEDTE VD  
DILATATIE (MM)
ANTAL NOKKEN

HOOGTE VD 
PROFIELANKERS 
MM1)

ROLLENGTE  (M1)
OL)LENGTE IN M

a b c s k f

KDS 35 350 120 10 45 20 32 35

KDS 40 400 170 11 45 20 32 35

KDS 50 500 230 12 65 20 38 25

TYPE TOTALE 
BREEDTE (MM)

BREEDTE V/H 
REKGEDEELTE (MM)

DIKTE V/H 
REKGEDEELTE (MM)

BREEDTEV/H 
DICHTINGSDEEL 
(MM)GTE 
VIELANKERS

ROLLENGTE (M1)
ROLLENGTE (M1)

a b c s

050 152 51 4,5 51 15

https://www.schrumpf.nl/producten/kds-serie/
https://www.schrumpf.nl/producten/westec-050/
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Deze zacht kunststof voegenbanden blijven ook op 
de lange termijn elastisch, er vinden nagenoeg geen 
uittredingen van grondstoffen zoals weekmakers plaats.

Toepassing  ; Voor normale toepassingen zijn deze 
voegenbanden uitermate geschikt. 

max.rollengte :  25 meter 

Voor de Mono DFA serie zijn er verschillende uitvoeringen 
van  verloren bekistingsystemen beschikbaar waardoor de 
twee door de dilatatievoeg gescheiden vloervelden in één 
stort gedaan kunnen worden. 

Deze zacht kunststof voegenbanden blijven ook op de lange 
termijn elastisch, er vinden nagenoeg geen uittredingen van 
grondstoffen zoals weekmakers plaats.

Toepassing : Voor normale toepassingen zijn deze voegenbanden 
uitermate geschikt.

Voor de AD-serie zijn er verschillende uitvoeringen van verloren 
bekistingssystemen beschikbaar waardoor de twee door de 
dilatatievoeg gescheiden vloervelden in één stort gedaan kunnen 
worden.

Mono DFA Serie - PVC
https://www.schrumpf.nl/producten/mono-dfa-serie/

AD serie - PVC
https://www.schrumpf.nl/producten/ad-pvc-serie/

TYPE TOTALE 
BREEDTE (MM)

BREEDTE V/H 
REKGEDEELTE (MM)

DIKTE V/H 
REKGEDEELTE (MM)

HOGTE VIELANKERS 
HOOGTE VD 
PROFIELANKERS 
MM))

ROLLENGTE 
(M1)

a b c f

Mono 20 DFA 200 90 5 20 25

Mono 25 DFA 250 110 5 20 25

Mono 32 DFA 320 100 5 20 25

TYPE TOTALE 
BREEDTE (MM)

BREEDTE V/H 
REKGEDEELTE (MM)

DIKTE V/H 
REKGEDEELTE (MM)

HOGTE VIELANKERS 
HOOGTE VD 
PROFIELANKERS 
MM))

ROLLENGTE 
(M1)

a b c f

AD – 19 190 96 3 18 25

AD – 24 240 110 3 18 25

AD – 32 320 110 3 18 25

https://www.schrumpf.nl/producten/mono-dfa-serie/
https://www.schrumpf.nl/producten/ad-pvc-serie/


www.schrumpf.nl

10 Dilatatievoegenband Buitenliggend

Deze zacht kunststof voegenbanden blijven ook op de lange 
termijn elastisch, er vinden nagenoeg geen uittredingen van 
grondstoffen zoals weekmakers plaats.

Toepassing : Voor normale toepassingen zijn deze voegenbanden 
uitermate geschikt. 

Monteren : m.b.v. spijkers aan de bekisting bevestigen.

DA dilatatievoegenband vervaardigd van Tricomere.  Tricomere bezit 
een hoge breuk-rek verhouding, prima eigenschappen ten aanzien 
van chemische bestendigheid en veroudering alsmede een langdurige 
elasticiteit.rdt met name daar ingezet waar hoge eisen aan het bouwwerk 
als ook aan de voeg-afdichtingen gesteld worden. Alle Tricomere- 
voegenbanden worden in de uitvoering BV (bitumenbestendig) geleverd. 

Verloren bekisting  - Voor het DA serie dilatatievoegenband zijn er 
verschillende uitvoeringen van verloren bekistingsystemen. De systemen 
worden op maat geleverd.

DA Hoek - PVC                                  
https://www.schrumpf.nl/producten/da-hoek-serie/

DA serie - Tricomere
https://www.schrumpf.nl/producten/da-serie/

 

 

TYPE TOTALE 
BREEDTE (MM)

BREEDTE V/H 
REKGEDEELTE (MM)

DIKTE V/H 
REKGEDEELTE (MM) HOOGTE VD 

PROFIELANKERS MM))
OGTE VIELANKERS 

AANTAL 
PROFIELANKERS

ROLLENGTE (M1)

a1/a2 b2/b2 c f

DA 24 Hoek A 146/131 71/55 4 20 4 25

DA 24 Hoek W 146/131 71/55 4 20 4 25

DA 32 Hoek A 192/176 79/63 4 20 6 25

DA 32 Hoek W 192/176 79/63 4 20 6 25

TYPE TOTALE 
BREEDTE (MM)

BREEDTE V/H 
REKGEDEELTE (MM)

DIKTE V/H 
REKGEDEELTE (MM)

BREEDTE V/D DILATATIE 
(MM)

VEVEVERANKERING 
HOOGTE (MM)           AANTAL

ROLLENGTE (M1) 

a b c f

DA 240 240 90 4,5 20 20 4

DA 240/2 240 90 4,5 20 25 4

DA 240/3 240 104 5 20 35 4

DA 320 320 104 4,5 20 20 6

DA 320/2 320 104 4,5 20 25 6

DA 320/3 320 104 5 20 35 6

DA 500 500 124 4,5 20 20 8

DA 500/3 500 124 5 20 35 8

https://www.schrumpf.nl/producten/da-hoek-serie/
https://www.schrumpf.nl/producten/da-serie/
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DA Hoek dilatatievoegenband vervaardigd van Tricomere. 
Tricomere is een materiaalcombinatie van PVC en P/NBR rubber. 
Dit speciaal-polymeer werd on het Tricosal-laboratorium 
ontwikkeld en op DIN-Norm DIN 18541 Norm. Tricomere bezit 
een hoge breuk-rek verhouding, prima eigenschappen ten 
aanzien van chemische bestendigheid en veroudering alsmede 
een langdurige elasticiteit.

Toepassing  -  Tricomere wordt met name daar ingezet waar 
hoge eisen aan het bouwwerk als ook aan de voeg-afdichtingen 
gesteld worden. Alle Tricomere- voegenbanden worden in de 
uitvoering BV (bitumenbestendig) geleverd. 

De door Schrumpf Bouwstoffen geleverde SBR-Rubber 
voegenbanden voldoen ruim aan de in deze DIN-norm (DIN 7865)
gestelde eisen.

Toepassing  
•  bij lage temperaturen een hoge elasticiteit vereist is 
• het band in aanraking komt met water tot 80 graden Celsius 
• bij hogere waterdruk (minder vervorming) 
• een hoge chemische bestendigheid gevraagd wordt.

Verloren bekisting -  Voor de AM serie zijn er verschillende 
uitvoeringen van verloren bekistingsystemen beschikbaar 
waardoor de twee door de dilatatievoeg gescheiden vloervelden 
in één stort gedaan kunnen worden.

DA Hoek - Tricomere                     
https://www.schrumpf.nl/producten/da-hoek-serie-2/

AM Serie - SBR Rubber                  
https://www.schrumpf.nl/producten/am-serie/

TYPE TOTALE 
BREEDTE (MM)

BREEDTE V/H 
REKGEDEELTE (MM)

DIKTE V/H 
REKGEDEELTE (MM)

HOGTE VIELANKERS 
(MMHOOGTE VD 
PROFIELANKERS MM))

AANTAL 
PROFIELANKERS

ROLLENGTE (M1)

a1/a2 b2/b2 c f

DA 240 Hoek A 146/131 71/55 4 20 4 25

DA 240 Hoek W 146/131 71/55 4 20 4 25

DA 320 Hoek A 192/176 79/63 4 20 6 25

DA 320 Hoek W 192/176 79/63 4 20 6 25

TYPE TOTALE 
BREEDTE (MM)

BREEDTE V/H 
REKGEDEELTE (MM)

DIKTE V/H 
REKGEDEELTE (MM)

BREEDTE V/D DILATATIE 
(MM)

VEVE      VERANKERING 
HOOGTE (MM)           AANTAL

ROLLENGTE (M1) 

a b c k f

AM 250 250 100 6 20 31                                     
4 25

AM 350 350 100 6 20 31                                     
6 25

AM 500 500 150 6 20 31                                     
8 25

https://www.schrumpf.nl/producten/da-hoek-serie-2/
https://www.schrumpf.nl/producten/am-serie/
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12 Afdichtingsprofiel (afsluitprofiel)

Deze zacht kunststof voegenbanden blijven ook op de lange 
termijn elastisch, er vinden nagenoeg geen uittredingen van 
grondstoffen zoals weekmakers plaats.

Toepassing : Voor normale toepassingen zijn deze voegenbanden 
uitermate geschikt.

Bevestiging :  FF serie word over de bekistingsplaat geschoven en 
met nageltjes door de spijkerflens (s) bevestigd.

Het FA afdichtingsprofiel is vervaardigd van Tricomere DIN 18541 Norm. 

Toepassing : Tricomere wordt met name daar ingezet waar hoge eisen 
aan het bouwwerk als ook aan de voeg-afdichtingen gesteld worden. 
Het thermo-electrisch lassen van stuiknaden en andere verbindingen 
vergemakkelijkt de toepassing. Alle Tricomere- voegenbanden worden 
in de uitvoering BV (bitumenbestendig) geleverd.  

FF serie - PVC
https://www.schrumpf.nl/producten/ff/

FA serie - Tricomere
https://www.schrumpf.nl/producten/fa/

 

 

TYPE TOTALE 
BREEDTE (MM)

LUSHOOGTE (MM) DIKTE V/H 
ZICHTBARE DEEL 
(MM)

VOEGBREEDTE (MM) VEVEVERANKERING 
HOOGTE (MM)           AANTAL

ROLLENGTE 
(M1)  (M1)

a I b k f

FF 5/3 50 35 30 20 25                                2 25

FF 10/3 95 35 30 20 25                                4 25

TYPE TOTALE 
BREEDTE (MM)

LUSHOOGTE (MM) DIKTE V/H 
ZICHTBARE DEEL 
(MM)

VOEGBREEDTE (MM) VEVE      VERANKERING 
HOOGTE (MM)           AANTAL

ROLLENGTE 
(M1) 
LENGTE 
(M1)

a I b k f

FA 50/3/2 50 35 30 20 25                                   2 25

FA 50/3/3 50 35 30 20 35                                   2 25

FA 70/3/4 70 50 30 20 45                                   2 25

FA 90/3/2 95 35 30 20 25                                   4 25

FA 90/3/3 95 35 30 20 35                                   4 25

FA 130/4/3** 140 40 40 30 35                                   4 25

FA 130/6/3** 140 40 60 50 35                                   4 25

FA 130/3/2 140 35 30 20 25                                   6 25

FA 130/3/3 140 35 30 20 35                                   6 25

https://www.schrumpf.nl/producten/ff/
https://www.schrumpf.nl/producten/fa/
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De door Schrumpf Bouwstoffen geleverde SBR-Rubber 
voegenbanden voldoen ruim aan de in deze DIN-norm gestelde 
eisen.

Toepassing - bij lage temperaturen een hoge elasticiteit vereist 
is - het band in aanraking komt met water tot 80 graden 
Celsius - bij hogere waterdruk (minder vervorming) - een hoge 
chemische bestendigheid gevraagd wordt.

De Westec®-voegenbanden van polyethyleen (PE) beschikken 
over een Europese technische goedkeuring door het Duitse 
Instituut voor Bouwechniek (DIBt) en bieden een uitstekende 
chemische bestendigheid. Ze worden gebruikt voor de afdichting 
van dilatatie- en stortnaden.

maximale lengte : 3 meter

• Toepassing  - LAU-installaties (installaties bedoeld voor de 
opslag, het afvullen en overslaan van watergevaarlijke stoffen) 
HBV-installaties (installaties waar watergevaarlijke stoffen 
worden geproduceerd, bewerkt en toegepast) JGS-installaties 
(installaties waar gier, mest en kuilvoer worden opslagen) – 
Biodieselinstallaties

FAE/FFK Serie - SBR Rubber
https://www.schrumpf.nl/producten/fae-ffa/

Westec 631
https://www.schrumpf.nl/producten/westec-afsluitprofiel-631/

TYPE TOTALE 
BREEDTE (MM)

LUSHOOGTE (MM) DIKTE V/H 
ZICHTBARE DEEL 
(MM)

VOEGBREEDTE (MM) VEVE      VERANKERING 
HOOGTE (MM)           AANTAL

ROLLENGTE 
(M1) LLENGTE 
(M1)

a I b k f

FAE 50 55 35 30 20 30                                2 25

FAE 100 105 35 30 20 30                                4 25

FAE 150 155 35 30 20 30                                6 25

FFK 5/2 55 35 20 10 35                                2 25

FFK 7/3 70 50 30 20 45                                2 25

FFK 7/4 70 50 40 30 45                                2 25

FFK 7/5 70 50 50 40 45                                2 25

FFK 10/3 100 35 30 20 45                               4 25

FFK 18/3 180 55 30 20 30                               6 25

https://www.schrumpf.nl/producten/fae-ffa/
https://www.schrumpf.nl/producten/westec-afsluitprofiel-631/
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14 Stortvoegenband Binnenliggend

Stortvoegenband die extern versterkt is door middel van een 6 
mm PVC snoer dat in een golfpatroon op de stortvoegenband is 
bevestigd.  Deze zacht kunststof voegenbanden blijven ook op 
de lange termijn elastisch, er vinden nagenoeg geen uittredingen 
van grondstoffen zoals weekmakers plaats.

Toepassing - Voor normale toepassingen zijn deze 
stortvoegenbanden uitermate geschikt (niet geschikt voor : 
toepassing bij constante temperaturen boven de 60 graden 
Celsius, toepassing bij lage temperaturen ( -20 graden Celsius)en 
toepassing bij hoge waterdruk)

Bevestiging - Met binddraad aan de wapening monteren.

Deze zachte kunststof voegenbanden blijven ook op de lange 
termijn elastisch, er vinden nagenoeg geen uittredingen van 
grondstoffen zoals weekmakers plaats.

Toepassing - Voor normale toepassingen zijn deze 
stortvoegenbanden uitermate geschikt.

Rollengte - 25 meter

Bevestiging -  Met behulp van SBA voegenbandklemmen  
6 per meter met binddraad aan de wapening gemonterend.

TYPE TOTALE 
BREEDTE (MM)

BREEDTE V/H 
REKGEDEELTE 
(MM)

DIKTE V/H REKGEDEELTE (MM) HOOGTE V/D 
PROFIELANKERS (MM)

ROLLENGTE (M1)

a b c f

A 11 100 37 4 8 25

A 15 150 43 3 10 25

A 19 190 76 4 13 25

A 24 240 48 4 11 25

A 32 320 112 4 17 25

SFA serie                                            
https://www.schrumpf.nl/producten/sfa-serie/

A serie - PVC
https://www.schrumpf.nl/producten/pvc-serie-a/

 

 

TYPE TOTALE BREEDTE 
(MM)

DIKTE V/H 
REKGEDEELTE 
(MM)

ROLLENGTE (M1)

a c

SF/A 10 100 3 50

SF/A 15 150 3 25

SF/A 20 200 3 25

SF/A 25 250 3 25

SF/A 32 320 3 25

https://www.schrumpf.nl/producten/sfa-serie/
https://www.schrumpf.nl/producten/pvc-serie-a/
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Stortvoegenband die intern versterkt is door middel van stalen 
veren. Hierdoor ontstaat een zeer stabiel stortvoegenband. 
Ook als van grote hoogte gestort moet worden zal het 
stortvoegenband stabiel blijven staan en niet omklappen.

Toepassing - Uitermate geschikt bij storten van grote hoogte. 
Voor normale toepassingen zijn deze stortvoegenbanden 
uitermate geschikt. 

Bevestiging - Met behulp van SBA voegenbandklemmen 6 stuks 
per meter met binddraad aan de wapening monteren.

Voor normale toepassingen zijn deze stortvoegenbanden uitermate 
geschikt.

Uitzonderingen zijn echter:

toepassing bij constante temperaturen boven de 60 graden Celsius

toepassing bij lage temperaturen ( -20 graden Celsius)

toepassing bij hoge waterdruk

Rollengte - 25 meter

Mono-Fix-ST
https://www.schrumpf.nl/producten/mono-fix-st-serie/

Mono ST serie
https://www.schrumpf.nl/producten/pvc-serie-a/

TYPE TOTALE 
BREEDTE (MM)

DIKTE V/H REKGEDEELTE 
(MM)

ROLLENGTE (M1)

a c

Mono-FIX 10 ST 100 4 25

Mono-FIX 19 ST 150 4 25

Mono-FIX 24 ST 190 4 25

Mono-FIX 32 ST 240 4 25

TYPE TOTALE 
BREEDTE (MM)

BREEDTE V/H 
REKGEDEELTE (MM)

DIKTE V/H 
REKGEDEELTE (MM)

HOOGTE V/D 
PROFIELANKERS (MM)

ROROLLENGTE (M1) LENGTE 
(M1)

a b c f

Mono 10 ST 100 37 4 8 25

Mono 15 ST 150 43 3 10 25

Mono 19 ST 190 76 4 13 25

Mono 24 ST 240 48 4 11 25

Mono 32 ST 320 112 5 17 25

Mono 50 ST 500 155 5 18 25

https://www.schrumpf.nl/producten/mono-fix-st-serie/
https://www.schrumpf.nl/producten/pvc-serie-a/
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A - serie is een stortnaadvoegenband vervaardigd van Tricomere DIN 18541 
Norm. 

Toepassing - Tricomere wordt met name daar ingezet waar hoge eisen 
aan het bouwwerk als ook aan de voeg-afdichtingen gesteld worden. Alle 
Tricomere- voegenbanden worden in de uitvoering BV (bitumenbestendig) 
geleverd.

Bevestiging/laswerk - Met behulp van SBA voegenbandklemmen 6 stuks per 
meter met binddraad aan de wapening monteren.

Verloren bekisting - Voor het A serie stortnaadvoegenbanden zijn er 
verschillende uitvoeringen van verloren bekistingsystemen leverbaar.

SBR (Styrol-Butadien-Rubber) Stortnaadvoegenband is 
samengesteld uit rubber, stabilisatoren, hulpstoffen en 
verouderingsbeschermingsstoffen in de norm DIN 7865. 

Toepassing • Bij lage temperaturen een hoge elasticiteit vereist 
is  • het band in aanraking komt met water tot 80 graden Celsius 
bij hogere waterdruk (minder vervorming) • een hoge chemische 
bestendigheid gevraagd wordt.

A Serie- Tricomere                                            
https://www.schrumpf.nl/producten/tricomere-a-serie/

 

 

TYPE TOTALE BREEDTE 
(MM)

BREEDTE V/H 
REKGEDEELTE (MM)

DIKTE V/H 
REKGEDEELTE 
(MM)

 BREEDTE VAN HET 
AFDICHTINGSDEEL (MM) 

HOOGTE VAN DE 
ANKERRIB (MM)

ROLLENGET (M1)

a b c s f

A 240 240 85 4 77,5 15 25

A 320 320 110 5 105 15 25

A 500 500 155 6,5 172,5 20 25

A 240 FIX 240 80 4 80 15 25

A 320 FIX 320 100 5 110 15 25

A 320 TS 320 165 10 77,5 26 25

F Serie- SBR Rubber                                            
https://www.schrumpf.nl/producten/rubber-f-serie/

RUBBER DIN 7865 TOTALE 
BREEDTE

BREEDTE V/H 
REKGEDEELTE

DIKTE V/H 
REKGEDEELTE

HOOGTE V/D 
NOKKENEN

AANTAL 
NOKKENAANTAL 
NOKKEN

ROLLENGTE (M1)1)

a b c f

F 200 200 75 7 26 2 25

F 250 250 80 8 26 2 25

F 300 300 100 8 26 2 25

https://www.schrumpf.nl/producten/tricomere-a-serie/
https://www.schrumpf.nl/producten/rubber-f-serie/
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Toepassing

Voor normale toepassingen zijn deze voegenbanden uitermate 
geschikt.

Rollengte - 25 meter

Verloren bekisting - Voor de Mono AFST serie zijn er 
verschillende uitvoeringen van stremstaal beschikbaar waarbij 
de wapening door kan lopen en het vloerveld in verschillende 
fase gestort kan worden.

Deze zacht kunststof voegenbanden blijven ook op de lange 
termijn elastisch, er vinden nagenoeg geen uittredingen van 
grondstoffen zoals weekmakers plaats.

Toepassing - Voor normale toepassingen zijn deze voegenbanden 
uitermate geschikt. 

Rollengte - 25 meter

Verloren bekisting - Voor de Schrumpf AA serie zijn er 
verschillende uitvoeringen van stremstaal beschikbaar waarbij de 
wapening door kan lopen en het vloerveld in verschillende fase 
gestort kan worden.

Mono-AFST serie 
https://www.schrumpf.nl/producten/mono-afst-serie/

AA serie - PVC
https://www.schrumpf.nl/producten/aa-serie-pvc/

TYPE TOTALE 
BREEDTE (MM)

BREEDTE V/H 
REKGEDEELTE (MM)

DIKTE V/H 
REKGEDEELTE (MM)

HO
 HOOGTE VD 
PROFIELANKERS 
(MM) GTE 
VIELANKERS (MM

ROLLENGTE (M1))
ROLLENGTE (M1)

a b c f

Mono 20 AFST 200 65 5 20 25

Mono 25 AFST 250 110 5 20 25

Mono 32 AFST 320 100 5 20 25

PVC TOTALE 
BREEDTE (MM)

BREEDTE V/H 
REKGEDEELTE (MM)

DIKTE V/H 
REKGEDEELTE (MM)

HOOGTE V/D NOKKEN 
(MM)

AANTALAANTAL 
NAANTAL NOKKEN 
NEN

ROLLENGTE (M1)

a b c f

AA 19 190 90 4,5 15 4 25

AA 24 240 95 4,5 18 4 25

AA 32 320 110 4,5 20 6 25

https://www.schrumpf.nl/producten/mono-afst-serie/
https://www.schrumpf.nl/producten/aa-serie-pvc/
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Voor normale toepassingen zijn deze voegenbanden uitermate geschikt. 
Uitzonderingen zijn echter:

• toepassing bij constante temperaturen boven de 60 graden Celsius

• toepassing bij lage temperaturen ( -20 graden Celsius)

• toepassing bij hoge waterdruk

Tricomere bezit een hoge breuk-rek verhouding, prima eigenschappen 
ten aanzien van chemische bestendigheid en veroudering alsmede een 
langdurige elasticiteit.

Toepassing - Tricomere wordt met name daar ingezet waar hoge eisen 
aan het bouwwerk als ook aan de voeg-afdichtingen gesteld worden. 

Verloren bekisting -  Voor de Tricomere AA serie zijn er verschillende 
uitvoeringen van stremstaal beschikbaar waarbij de wapening door 
kan lopen en het vloerveld in verschillende fase gestort kunnen 
worden.

AA Hoek Serie - PVC                                            
https://www.schrumpf.nl/producten/pvc-aa-hoek/

AA Serie - Tricomere
https://www.schrumpf.nl/producten/tricomere-aa-serie/

TRICOMERE DIN 18541 TOTALE 
BREEDTE (MM)

BREEDTE V/H 
REKGEDEELTE (MM)

DIKTE V/H 
REKGEDEELTE 
(MM)

HOOGTE V/D 
NOKKEN (MM)

AANTAL NOKKEN ROLLENGTE (M1)

a b c f

AA 240/2 240 90 4,5 25 4 25

AA 240/3 240 104 5 35 4 20

AA 320/2 320 104 4,5 25 6 25

AA 320/3 320 104 5 35 6 20

AA 500/2 500 124 4,5 25 8 25

AA 500/3 500 124 5 35 8 20

TYPE TOTALE 
BREEDTE (MM)

BREEDTE V/H 
REKGEDEELTE (MM)

DIKTE V/H 
REKGEDEELTE 
(MM)

HOOGTE V/D 
PROFIEL ANKERS 
(MM)

AANTAL PROFIEL 
ANKERS

ROLLENGTE (M1)

a1/a2 B2/b2 c f

AA 24 Hoek 1 136/120 61/45 4 20 4 25

AA 24 Hoek 2 136/120 61/45 4 20 4 25

AA 24 Hoek 3 120/120 45/45 4 20 4 25

AA 32 Hoek 1 181/165 68/52 4 20 6 25

AA 32 Hoek 2 181/165 68/52 4 20 6 25

AA 32 Hoek 3 165/165 52/52 4 20 6 25

https://www.schrumpf.nl/producten/pvc-aa-hoek/
https://www.schrumpf.nl/producten/tricomere-aa-serie/
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AA Hoek stortvoegenband vervaardigd van Tricomere DIN 18541 
Norm.

Toepassing - Tricomere wordt met name daar ingezet waar 
hoge eisen aan het bouwwerk als ook aan de voeg-afdichtingen 
gesteld worden. Het thermo-elektrisch lassen van stuiknaden 
en andere verbindingen vergemakkelijkt de toepassing. 
Alle Tricomere- voegenbanden worden in de uitvoering BV 
(bitumenbestendig) geleverd.

SBR (Styrol-Butadien-Rubber) Stortvoegenband is 
samengesteld uit rubber, stabilisatoren, hulpstoffen en 
verouderingsbeschermingsstoffen conform DIN 7865. D

Toepassing - bij lage temperaturen een hoge elasticiteit vereist 
is  • het band in aanraking komt met water tot 80 graden Celsius • 
bij hogere waterdruk (minder vervorming) • een hoge chemische 
bestendigheid gevraagd wordt.

Verloren bekisting - Voor de A serie zijn er verschillende 
uitvoeringen van stremstaal beschikbaar waarbij de wapening 
door kan lopen en het vloerveld in verschillende fase gestort 
kunnen worden.

AA-Hoek serie - Tricomere
https://www.schrumpf.nl/producten/tricomere-aa-hoek/

A serie - SBR Rubber
https://www.schrumpf.nl/producten/rubber-a-serie/

TYPE TOTALE 
BREEDTE (MM)

BREEDTE V/H 
REKGEDEELTE (MM)

DIKTE V/H 
REKGEDEELTE (MM)

HOOGTE VD 
PROFIELANKERS (MM)  

AANTAL 
PROFIELANKERS

ROLLENGTE 
(M1)

a b c f

AA 240 Hoek A 136/120 61/45 4,5 20 4 25

AA 240 Hoek W 136/120 61/45 4,5 20 4 25

AA 320 Hoek A 181/165 68/52 4,5 20 6 25

AA 320 Hoek W 181/165 68/52 4,5 20 6 25

TYPE TOTALE 
BREEDTE (MM)

BREEDTE V/H 
REKGEDEELTE (MM)

DIKTE V/H 
REKGEDEELTE (MM)

VEVEVERANKERING 
HOOGTE (MM)           AANTAL

ROLLENGTE 
(M1)  (M1)

a b c f

A 250 250 100 6 31                                4          25

A 350 350 100 6 31                                6          25

A 500 500 150 6 31                                8         20

https://www.schrumpf.nl/producten/tricomere-aa-hoek/
https://www.schrumpf.nl/producten/rubber-a-serie/
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Het Schrumpf KAB-profiel is een stortvoegenband met geïntegreerd 
zwelband. Het band wordt toegepast als afdichting van stortnaden in 
betonwerk Het KAB-stortvoegenband bestaat uit een hoogwaardige 
thermoplastisch kunststof en een zwelband-rondprofiel met een hoog 
expansievolume.

Extra : KAB bevestigingsbeugel - ca. 2 st. per meter

Stortvoegenband die intern versterkt is door middel van stalen 
veren. Hierdoor ontstaat een zeer stabiel stortvoegenband. 
Ook als van grote hoogte gestort moet worden zal het 
stortvoegenband stabiel blijven staan en niet omklappen.

Toepassing - Uitermate geschikt bij storten van grote hoogte. Voor 
normale toepassingen zijn deze stortvoegenbanden uitermate 
geschikt. 

Bevestiging - Met behulp van SBA voegenbandklemmen 6 stuks 
per meter met binddraad aan de wapening monteren.

KAB Serie - PVC                                            
https://www.schrumpf.nl/producten/kab/

Mono-Fix-ST - PVC
https://www.schrumpf.nl/producten/mono-fix-st-serie/

 

PVC-P KAB VOOR VLOER/
WAND

TOTALE 
BREEDTE (MM)

BANDDIKTE (MM) MIN. 
INBOUWDIEPTE 
ZWELGEDEELTE 
(MM)

ZWELLING VAN DE 
ZWELBAND

ROLLENGTE (M1)

KAB 125 125 5 25 > 400 25

KAB 150 150 5 25 > 400 25

TYPE TOTALE 
BREEDTE (MM)

DIKTE V/H REKGEDEELTE 
(MM)

ROLLENGTE (M1)

a c

Mono-FIX 10 ST 100 4 25

Mono-FIX 19 ST 150 4 25

Mono-FIX 24 ST 190 4 25

Mono-FIX 32 ST 240 4 25

https://www.schrumpf.nl/producten/kab/
https://www.schrumpf.nl/producten/mono-fix-st-serie/


een product, een visie

21Stortvoegenband

Krimpscheurbuis voor het afdichten van stortnaden in  
prefabwanden en stortwanden – in combinatie met Schrumpf 
KAB-stortvoegenband

Materiaal - Standaard : PVC-P NB ( niet bitumenbestendig) – 
indien gewenst in BV  (bitumenbestendig) leverbaar

Technische specificatie

Levering conform DIN 16941 / DIN EN ISO 527-2 / DIN 53505

Standaardlengte : 2,50 meter, 3 meter, 4 meter en 5 meter

(andere lengte : op aanvraag)

TYPE BREEDTE INCL GRIPHAKEN IN MM  BUITENMAAT IN MM

M 1 / 66 mm 105 66

M2 / 88 mm 127 83

M3 / 175 mm op aanvraag op aanvraag 

Krimpscheurbuis
https://www.schrumpf.nl/producten/krimpscheurbuis-3/

https://www.schrumpf.nl/producten/krimpscheurbuis-3/
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22 Klemconstructie

Klemconstructies
https://www.schrumpf.nl/klemconstructies/

Schrumpf Klemconstructie’s zijn systemen welke worden toegepast bij het afdichten van  
constructieve dilatatievoegen tussen bestaande bouw en nieuwbouw. Het klemvoegenband wordt 
aan de ene  zijde bevestigd middels een klemconstructie (verzinkt staal of RVS) en aan de andere 
zijde ingestort.

Schrumpf Klemvoegenbanden zijn leverbaar in verschillende materialen zoals PVC / Rubber / 
Tricomere / Westec.

Alle klemvoegenbanden kunnen geleverd worden met bijpassende klemstrippen, draadeinden, 
zwelkit en ondergrond dichtingsrubber.

Ook is het mogelijk complete U-systemen, rechthoeken en vierkanten aan te leveren.

Heeft u vragen over de toepassing van een klemconstructie ( en montage!), neem dan gerust 
contact met ons op - verkoop@schrumpf.nl of bel 0162-517700

https://www.schrumpf.nl/klemconstructies/
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Lassen               
https://www.schrumpf.nl/lassen/     

Schrumpf Klemconstructie type mono-25-UBK is een 
dilatatievoegenband dat wordt toegepast bij het afdichten 
van constructieve dilatatievoegen tussen bestaande bouw 
en nieuwbouw. Het profiel wordt aan de ene  zijde bevestigd 
middels een klemconstructie en aan de andere zijde ingestort 
. Het dilatatievoegenband wordt op zijn plaats gehouden 
met voegenband klemmen die d.m.v. een vlechtdraad aan de 
wapening wordt bevestigd. 

Mono-25-UBK kan tot een waterdruk van ≤ 3 meter worden 
toegepast. Bij hogere waterdruk moet een ander type worden 
gekozen.

Systemen - Schrumpf Mono-25-UBK wordt geleverd op rollen 
van 25 m1 compleet met chemische ankers, bevestigingstrip 
en zwelkit, zowel in thermisch verzinkte als RVS uitvoering. De 
stuiklassen en hoeklassen kunnen zowel in fabriek als op het 
werk gemaakt worden. Indien er een goede maatvoering wordt 
aangeleverd is het mogelijk een compleet vormstuk af fabriek te 
leveren.

 

Mono-25-UB/K- PVC               
https://www.schrumpf.nl/producten/mono-25-ubk/      

  
 

TYPE TOTALE 
BREEDTE (MM)

BREEDTE V/H 
REKGEDEELTE (MM)

DIKTE V/H 
REKGEDEELTE (MM)

BREEDTE V/H 
DICHTINGSDEEL 
(MM)

HOOGTE V/D 
PROFIELANKER 
(MM)

AANTAL 
PROFIELANKERS

ROLLENGTE 
(M1)

a b c s f

Mono 25 UB-K 250 7 5 10 11 2 25

Naast het leveren van de betreffende dilatatievoegenbanden en stortvoegenbanden is het 
ook mogelijk om deze door onze eigen lasmonteurs van Schrumpf Bouwstoffen te laten lassen 
of vulkaniseren. Wij kunnen u uitgebreid adviseren over de toepassing en uitvoering van de 
laswerkzaamheden op uw locatie of af fabriek.

Nadat er rekening is gehouden met waterdruk, chemische resistentie van het toe te passen 
voegenband wordt deze op uw locatie geleverd.

Om onze werkzaamheden optimaal te kunnen uitvoeren vinden wij het belangrijk dat u op de hoogte 
bent van onze lasvoorschriften zodat deze laswerkzaamheden geheel onder garantie kunnen worden 
opgeleverd.

https://www.schrumpf.nl/lassen/     

https://www.schrumpf.nl/producten/mono-25-ubk
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Schrumpf Tricomere klemconstructie type D K serie is een 
binnenliggend dilatatievoegenband dat wordt toegepast bij het 
afdichten van constructieve dilatatievoegen tussen bestaande 
bouw en nieuwbouw. Het profiel wordt aan de ene zijde bevestigd 
middels een klemconstructie en aan de andere zijde ingestort. Het 
dilatatievoegenband wordt op zijn plaats gehouden met voegenband 
klemmen die d.m.v. een vlechtdraad aan de wapening worden 
bevestigd.

Systemen - Schrumpf Tricomere klemconstructie type D K serie 
kan als een compleet systeem geleverd worden inclusief eventuele 
vormstukken, ankers, klemflenzen, klemhoeken (binnen of buiten).

Schrumpf Tricomere klemconstructie type DA 320 K-I serie is een 
buitenliggend dilatatievoegenband dat wordt toegepast bij het 
afdichten van constructieve dilatatievoegen tussen bestaande 
bouw en nieuwbouw. Het profiel wordt aan de ene zijde bevestigd 
middels een klemconstructie en aan de andere zijde ingestort. De 
DA 320 K-I kan tot een waterdruk van 0,6 bar en een resulterende 
vervorming van 10 mm worden toegepast.

Systemen -  Schrumpf Tricomere klemconstructie type DA 320 
K-I kan als een compleet systeem geleverd worden. Dat wil 
zeggen: lengte op maat inclusief eventuele vormstukken, ankers, 
klemflenzen, klemhoeken uitvoering, zwelkit en afdekprofiel. 

D-K Serie - Tricomere
https://www.schrumpf.nl/producten/d-k-2/

DA 320 KI Serie  - Tricomere
https://www.schrumpf.nl/producten/da-ki/

TYPE TOTALE 
BREEDTE 
(MM)

BREEDTE V/H 
DILATATIE-
DEEL (CM)

BAND DIKTE 
(MM)

BREEDTE V/H 
DICHTINGSDEEL 
(MM)

BREEDTE 
VAN DE 
KERN (MM)

HOOGTE V/D 
PROFIELANKERS 
(MM)

ROL 
LENGTE  
(M1)

WATER 
DRUK (BAR)

VERVORMING 
VR (MM)

DIN 
18541-2 a1/a2 b c s k f

D 320 K 179/15 95 5 85 22 23 25 0,6 10

D 350 K 
TS 220/267 100 11 167 35 28 20 1,5 10

TYPE TOTALE 
BREEDTE 
(MM)

BREEDTE V/H 
DILATATIE-
DEEL (CM)

BAND DIKTE 
(MM)

BREEDTE 
VAN DE KERN 
(MM)

HOOGTE V/D 
PROFIELANKERS (MM)

ROLLENGTE 
(M1)

DIN 18541-2 a1/a2 b c k f

DA 320 K I 180/204 88 5 35 25 25

https://www.schrumpf.nl/producten/d-k-2/
https://www.schrumpf.nl/producten/da-ki/
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Schrumpf Tricomere klemconstructie type DA 320-K-A serie is een 
buitenliggend dilatatievoegenband dat wordt toegepast bij het 
afdichten van constructieve dilatatievoegen tussen bestaande 
bouw en nieuwbouw. Het profiel wordt aan de ene zijde bevestigd 
middels een klemconstructie en aan de andere zijde ingestort. De 
DA 320-K-A kan tot een waterdruk van 0,6 bar en een resulterende 
vervorming van 10 mm worden toegepast.

Systemen - Schrumpf Tricomere klemconstructie type DA 320-
K-A kan als een compleet systeem geleverd worden. Dat wil 
zeggen: lengte op maat inclusief eventuele vormstukken, ankers, 
klemflenzen, klemhoeken (binnen of buiten), zowel in thermisch 
verzinkte als RVS uitvoering, zwelkit en afdekprofiel. Eventueel 
egalisatiemortels voor ondergrondbehandeling. 

Schrumpf Tricomere klemconstructie type FP 300 is een 
dilatatievoegenband dat wordt toegepast bij het afdichten van 
constructieve dilatatievoegen. Het profiel wordt aan twee zijde 
bevestigd middels een klemconstructie. De FP 300 kan tot een 
waterdruk van 0,6 bar en een resulterende vervorming van 3 mm 
worden toegepast. 

Systemen -  Schrumpf Tricomere klemvoegenband type FP 
300 kan als een compleet systeem geleverd worden. Dat wil 
zeggen: lengte op maat inclusief eventuele vormstukken, ankers, 
klemflenzen, klemhoeken (binnen of buiten), zowel in thermisch 
verzinkte als RVS uitvoering en zwelkit. 

DA 320 KA serie - Tricomere                                                                                             
https://www.schrumpf.nl/producten/da-ka/

FP 300 serie - Tricomere
https://www.schrumpf.nl/producten/fp-300/

 

 

TYPE TOTALE BREEDTE (MM) DIKTE V/H  DILATATIEDEEL (CM)  BANDDIKTE (MM) ROLLENGTE (M1)

DIN 18541-2 a c

FP 300 300 Afhankelijk van montage 
klemflenzen 4 25

TYPE TOTALE 
BREEDTE 
(MM)

BREEDTE V/H 
DILATATIE-
DEEL (CM)

BAND DIKTE 
(MM)

BREEDTE 
VAN DE KERN 
(MM)

HOOGTE V/D 
PROFIELANKERS 
(MM)

ROLLENGTE 
(M1)

DIN 18541-2 a1/a2 b c k f

DA 320-K-A 180/204 88 5 22 35 25

https://www.schrumpf.nl/producten/da-ka/
https://www.schrumpf.nl/producten/fp-300/
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Schrumpf Tricomere klemconstructie type LF 320 is een 
dilatatievoegenband dat wordt toegepast bij het afdichten 
van constructieve dilatatievoegen. Het profiel wordt aan twee 
zijde bevestigd middels een klemconstructie. LF320 kan tot 
een waterdruk van 0,6 bar worden toegepast en heeft een 
resulterende vervorming van 10 mm.

Systemen - Schrumpf Tricomere klemconstructie type LF 320 
kan als een compleet systeem geleverd worden. Dat wil zeggen: 
lengte op maat inclusief eventuele vormstukken, ankers, 
klemflenzen, klemhoeken (binnen of buiten), zowel in thermisch 
verzinkte als RVS uitvoering, zwelkit en afdekprofiel. 

LF 320 Serie - Tricomere
https://www.schrumpf.nl/producten/lf-320/

TYPE TOTALE BREEDTE (MM) DIKTE V/H  DILATATIEDEEL (CM)  BANDDIKTE (MM) BREEDTE VD KERN (MM) ROLLENGTE (M1)

DIN 18541-2 a b c k

LF 320 320 afhankelijk van montage 
klemflenzen 5 20 25

ZW 360 Serie - Tricomere
https://www.schrumpf.nl/producten/zw-360/

Schrumpf Tricomere klemconstructie type ZW 360 is een 
dilatatievoegenband dat wordt toegepast bij het afdichten van 
constructieve dilatatievoegen. Het profiel wordt aan twee zijde 
bevestigd middels een klemconstructie. ZW 360 kan tot een 
waterdruk van 0,3 bar en een resulterende vervorming van 20 
mm worden toegepast.

Systemen - Schrumpf Tricomere klemconstructie type ZW 360 
kan als een compleet systeem geleverd worden. Dat wil zeggen: 
lengte op maat inclusief eventuele vormstukken, ankers, 
klemflenzen, klemhoeken (binnen of buiten), zowel in thermisch 
verzinkte als RVS uitvoering en zwelkit. 

TYPE TOTALE BREEDTE (MM) BREEDTE V/H  
REKGEDEELTE (CM)  

DIKTE VH 
REKGEDEELTE (MM) 

HOOGTE V/D 
LUS (MM))

BREEDTE V/D LUS 
(MM))

ROLLENGTE 
(M1)

DIN 18541-2 a b c f k

ZW 360 360 66 7 60 40 25

https://www.schrumpf.nl/producten/lf-320/
https://www.schrumpf.nl/producten/zw-360/


een product, een visie

27Klemconstructie

Schrumpf elastomeer klemconstructie type FM K serie is een  
binnenliggend dilatatievoegenband dat wordt toegepast bij het afdichten 
van constructieve dilatatievoegen tussen bestaande bouw en nieuwbouw. 
Het profiel wordt aan de ene zijde bevestigd middels een klemconstructie 
en aan de andere zijde ingestort. Het dilatatievoegenband wordt op zijn 
plaats gehouden met voegenband klemmen die d.m.v. een vlechtdraad 
aan de wapening worden bevestigd.

Systemen - Schrumpf elastomeer klemconstructie type FM K serie kan 
als een compleet systeem geleverd worden. Dat wil zeggen: lengte op 
maat inclusief eventuele vormstukken, ankers, klemflenzen, klemhoeken 
(binnen of buiten), zowel in thermisch verzinkte als RVS uitvoering, 
onderlegrubber strook, zwelkit en afdekprofiel. egalisatiemortels voor 
ondergrondbehandeling.

Schrumpf elastomeer klemconstructie type AM 350 KI is een 
buitenliggend dilatatievoegenband dat wordt toegepast bij het 
afdichten van constructieve dilatatievoegen tussen bestaande 
bouw en nieuwbouw. Het profiel wordt aan de ene zijde bevestigd 
middels een klemconstructie en aan de andere zijde ingestort. De 
AM 350 KI kan tot een waterdruk van 0,7 bar en een resulterende 
vervorming van 20 mm worden toegepast.

Systemen  - Schrumpf elastomeer klemconstructie type AM 
350 KI kan als een compleet systeem geleverd worden. Dat wil 
zeggen: lengte op maat inclusief eventuele vormstukken, ankers, 
klemflenzen, klemhoeken (binnen of buiten), zowel in thermisch 
verzinkte als RVS uitvoering, onderlegrubber strook, zwelkit en 
afdekprofiel. 

FM K serie - SBR Rubber                                                               
https://www.schrumpf.nl/producten/fm-k-serie/

AM 350 KI serie - SBR Rubber
https://www.schrumpf.nl/producten/am-350-ki-2/

 

 

TYPE TOTALE 
BREEDTE 
(MM)

BREEDTE V/H 
DILATATIEDEEL 
(CM)

BAND DIKTE 
(MM)

BREEDTE V/H 
DICHTINGSDEEL 
(MM)

HOOGTE V/D 
PROFIELANKERS 
(MM)

ROLLENGTE 
(M1)

WA 
WATERDRUK 
(BAR)ERDRUJ 
(BAR)

VERVORMING 
VR (MM)

DIN 7865-2 a1/a2 b c s f

FM 350 K 190/200 115 10 85 38 20 1,5 20

FM 500 K 255/272 172 13 100 38 20 2,0 20

TYPE TOTALE BREEDTE 
(MM)

BREEDTE V/H 
DILATATIEDEEL (CM)

BAND DIKTE (MM) BREEDTE V/D KERN HOOGTE V/D 
PROFIELANKERS 
(MM)

ROLLENGTE (M1)

DIN 7865-2 a1/a2 b c k f

AM 350 K-I 166/211 86 6 36 31 20

https://www.schrumpf.nl/producten/fm-k-serie/
https://www.schrumpf.nl/producten/am-350-ki-2/
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Schrumpf elastomeer klemconstructie type AM 350 KA is een 
dilatatievoegenband dat wordt toegepast bij het afdichten 
van constructieve dilatatievoegen tussen bestaande bouw 
en nieuwbouw. Het profiel wordt aan de ene zijde bevestigd 
middels een klemconstructie en aan de andere zijde ingestort. 
De AM 350 KA kan tot een waterdruk van 0,7 bar en een 
resulterende vervorming van 20 mm worden toegepast.

Systemen - Schrumpf elastomeer klemvoegenband type AM 
350 KA kan als een compleet systeem geleverd worden. Dat 
wil zeggen: lengte op maat inclusief eventuele vormstukken, 
ankers, klemflenzen, klemhoeken (binnen of buiten), zowel in 
thermisch verzinkte als RVS uitvoering, onderlegrubber strook, 
zwelkit en afdekprofiel. Eventueel egalisatiemortels voor 
ondergrondbehandeling. 

AM 350 KA Serie - SBR Rubber
https://www.schrumpf.nl/producten/am-350-ka-2/

FPK serie - SBR Rubber
https://www.schrumpf.nl/producten/fpk-serie/

Schrumpf elastomeer klemconstructie type FPK serie is een UV- en 
weersbestendige dilatatievoegenband dat wordt toegepast bij het 
afdichten van constructieve dilatatievoegen. Het profiel wordt aan 
twee zijde bevestigd middels een klemconstructie. Bij montage aan 
de waterbelaste zijde kan de FPK serie tot een waterdruk van 0,6 bar 
en een resulterende vervorming van 3 mm worden toegepast.

Systemen - Schrumpf elastomeer klemvoegenband type FPK 
serie kan als een compleet systeem geleverd worden.Dat wil 
zeggen: lengte op maat inclusief eventuele vormstukken, ankers, 
klemflenzen, klemhoeken (binnen of buiten), zowel in thermisch 
verzinkte als RVS uitvoering, onderlegrubber strook, en zwelkit. 

TYPE TOTALE 
BREEDTE 
(MM)

BREEDTE V/H 
DILATATIEDEEL 
(CM)

BAND DIKTE 
(MM)

BREEDTE V/D 
KERN

HOOGTE V/D 
PROFIELANKERS 
(MM)

ROLLENGTE 
(M1)

DIN 7865-2 a1/a2 b c k f

AM 350 K-A 166/211 86 6 36 31 20

TYPE TOTALE 
BREEDTE (MM)

BREEDTE V/H DILATATIEDEEL (CM) BANDDIKTE (MM) ROLLENGTE  (M1) (M1)

a B c

FPK 250 250 Afhankelijk van montage 
klemflenzen 4 40

FPK 300 300 4 40

FPK 350 350 4 40

FPK 400 400 4 40

FPK 500 500 4 40

https://www.schrumpf.nl/producten/am-350-ka-2/
https://www.schrumpf.nl/producten/fpk-serie/
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Schrumpf elastomeer klemconstructie type AMG 350 is een 
dilatatievoegenband dat wordt toegepast bij het afdichten van 
constructieve dilatatievoegen. Het profiel wordt aan twee zijde 
bevestigd middels een klemconstructie. AMG 350 kan tot een 
waterdruk van 0,7 bar en een resulterende vervorming van 20 mm 
worden toegepast.

Systemen -  Schrumpf elastomeer klemconstructie type AMG 
350 kan als een compleet systeem geleverd worden. Dat wil 
zeggen: lengte op maat inclusief eventuele vormstukken, ankers, 
klemflenzen, klemhoeken (binnen of buiten), zowel in thermisch 
verzinkte als RVS uitvoering, onderlegrubber strook, en zwelkit. 

Schrumpf elastomeer klemconstructie type FMG 350 is een 
dilatatievoegenband dat wordt toegepast bij het afdichten van 
constructieve dilatatievoegen. Het profiel wordt aan twee zijde 
bevestigd middels een klemconstructie. FMG 350 kan tot een 
waterdruk van 1,5 bar en een resulterende vervorming van 20 mm 
worden toegepast.

Systemen - Schrumpf elastomeer klemconstructie type FMG 
350 kan als een compleet systeem geleverd worden. Dat wil 
zeggen: lengte op maat inclusief eventuele vormstukken, ankers, 
klemflenzen, klemhoeken (binnen of buiten), zowel in thermisch 
verzinkte als RVS uitvoering, onderlegrubber strook, en zwelkit. 

AMG 350 KLEMCONSTRUCTIE
https://www.schrumpf.nl/producten/amg-350/

FMG 350 serie - SBR Rubber
https://www.schrumpf.nl/producten/fmg-350/

 

 

TYPE TOTALE 
BREEDTE 
(MM)

BREEDTE V/H 
DILATATIEDEEL 
(CM)

BAND DIKTE 
(MM)

BREEDTE V/D 
KERN (MM)

ROLLENGTE 
(M1)

DIN 7865-2 a b c k

FMG 350 350 20 12 25 20

TYPE TOTALE 
BREEDTE 
(MM)

BREEDTE V/H DILATATIEDEEL (CM) BAND DIKTE (MM) BREEDTE V/D 
KERN (MM)

ROLLENGTE 
(M1)

DIN 7865-2 a b c k

AMG 350 350 Afhankelijk van montage 
klemflenzen 6 25 25

https://www.schrumpf.nl/producten/fmg-350/
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Schrumpf elastomeer klemconstructie type O 380 is een 
dilatatievoegenband dat wordt toegepast bij het afdichten 
van constructieve dilatatievoegen. Het profiel wordt aan twee 
zijde bevestigd middels een klemconstructie. OG 380 kan tot 
een waterdruk van 1,5 Bar. worden toegepast. Door de omega 
profilering kan de werking zeer groot zijn.

Systemen - Schrumpf elastomeer klemvoegenband type O 
380 kan als een compleet systeem geleverd worden. Dat wil 
zeggen: lengte op maat inclusief eventuele vormstukken, ankers, 
klemflenzen, klemhoeken (binnen of buiten), zowel in thermisch 
verzinkte als RVS uitvoering, onderlegrubber strook, en zwelkit. 
Eventueel egalisatiemortels voor ondergrondbehandeling.

Kijk voor toebehoren op onze site

O 380 Serie - SBR Rubber
https://www.schrumpf.nl/producten/o-380/

OG 380 Serie - SBR Rubber
https://www.schrumpf.nl/producten/og-380/

Schrumpf elastomeer vezelversterkte klemconstructie type OG 
380 is een dilatatievoegenband dat wordt toegepast bij het 
afdichten van constructieve dilatatievoegen. Het profiel wordt 
aan twee zijde bevestigd middels een klemconstructie. OG 380 
kan tot een waterdruk van 1,5 Bar. worden toegepast. Door de 
omega profilering kan de werking zeer groot zijn.

Systemen - Schrumpf elastomeer vezelversterkte voegenband 
type OG 380 kan als een compleet systeem geleverd worden. 
Dat wil zeggen: lengte op maat inclusief eventuele vormstukken, 
ankers, klemflenzen, klemhoeken (binnen of buiten), zowel in 
thermisch verzinkte als RVS uitvoering, onderlegrubber strook 
en zwelkit.

Kijk voor toebehoren op onze site

TYPE TOTALE 
BREEDTE 
(MM)

BREEDTE V/H 
REKGEDEELTE 
(CM)

DIKTE V/H 
REKGEDEELTE 
(MM)

BREEDTE VAN DE 
LUS (MM)

HOOGTE VAN DE LUS 
(MM)

ROLLENGTE 
(M1)

a b c k f

O 380 380 100 10 80 40 25

TYPE TOTALE 
BREEDTE 
(MM)

BREEDTE V/H 
REKGEDEELTE 
(CM)

DIKTE V/H 
REKGEDEELTE 
(MM)

BREEDTE VAN DE 
LUS (MM)

HOOGTE VAN DE LUS 
(MM)

ROLLENGTE 
(M1)

a b c k f

OG 380 380 100 10 80 40 25

https://www.schrumpf.nl/producten/o-380/
https://www.schrumpf.nl/producten/og-380/
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Schrumpf elastomeer klemconstructie type A 350 KF is een 
dilatatievoegenband dat wordt toegepast bij het afdichten van 
constructieve stortvoegen tussen bestaande bouw en nieuwbouw. 
Het profiel wordt aan de ene zijde bevestigd middels een 
klemconstructie en aan de andere zijde ingestort. De A 350 KF kan 
tot een waterdruk van 1,5 bar en een resulterende vervorming van 
20 mm worden toegepast.

Systemen - Schrumpf elastomeer klemconstructie type A 350 
KF kan als een compleet systeem geleverd worden. Dat wil 
zeggen: lengte op maat inclusief eventuele vormstukken, ankers, 
klemflenzen, klemhoeken (binnen of buiten), zowel in thermisch 
verzinkte als RVS uitvoering, zwelkit en afdekprofiel. Eventueel 
egalisatiemortels voor ondergrondbehandeling. 

Schrumpf elastomeer klemconstructie type AM 350 KF is een 
dilatatievoegenband dat wordt toegepast bij het afdichten 
van constructieve dilatatievoegen tussen bestaande bouw en 
nieuwbouw. Het profiel wordt aan de ene zijde bevestigd middels 
een klemconstructie en aan de andere zijde ingestort. De AM 
350 KF kan tot een waterdruk van 0,7 bar en een resulterende 
vervorming van 20 mm worden toegepast.

Systemen - Schrumpf elastomeer klemconstructie type AM 
350 KF kan als een compleet systeem geleverd worden. Dat wil 
zeggen: lengte op maat inclusief eventuele vormstukken, ankers, 
klemflenzen, klemhoeken (binnen of buiten), zowel in thermisch 
verzinkte als RVS uitvoering, onderlegrubber strook, zwelkit en 
afdekprofiel. 

A 350 KF serie - SBR Rubber                                                               
https://www.schrumpf.nl/producten/a-350-kf/

AM 350 KF serie - SBR Rubber
https://www.schrumpf.nl/producten/fm-350-kf/

 

 

TYPE TOTALE BREEDTE 
(MM)

BANDDIKTE (MM) HOOGTE V/D 
PROFIELANKERS 
(MM))

ROLLENGTE 
(M1)

DIN 7865-2 a c f

A 350 KF 350 6 31 20

TYPE TOTALE BREEDTE 
(MM)

BREEDTE V/D KERN 
(MM)

 BANDDIKTE (MM) N HOOGTE V/D 
PROFIELANKERS 
(MM))

ROLLENGTE 
(M1)

DIN 7865-2 a k c f

Am 350 KF 350 25 6 31 25

https://www.schrumpf.nl/producten/a-350-kf/
https://www.schrumpf.nl/producten/fm-350-kf/
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Schrumpf elastomeer klemconstructie type FM 350 KF is een 
dilatatievoegenband dat wordt toegepast bij het afdichten 
van constructieve dilatatievoegen tussen bestaande bouw 
en nieuwbouw. Het profiel wordt aan de ene zijde bevestigd 
middels een klemconstructie en aan de andere zijde ingestort. 
Het dilatatievoegenband wordt op zijn plaats gehouden met 
voegenband klemmen die d.m.v. een vlechtdraad aan de wapening 
worden bevestigd. De FM 350 KF kan tot een waterdruk van 1,5 bar en 
een resulterende vervorming van 20 mm worden toegepast.

Systemen - Schrumpf elastomeer klemconstructie type FM 
350 KF kan als een compleet systeem geleverd worden. Dat wil 
zeggen: lengte op maat inclusief eventuele vormstukken, ankers, 
klemflenzen, klemhoeken (binnen of buiten), zowel in thermisch 
verzinkte als RVS uitvoering, onderlegrubber strook, zwelkit en 
afdekprofiel. 

FM 350 KF Serie - SBR Rubber
https://www.schrumpf.nl/producten/fm-350-kf-2/

TYPE TOTALE 
BREEDTE 
(MM)

BREEDTE VAN DE 
KERN (MM)

BANDDIKTE 
(MM)

BREEDTE V/H 
DICHTINGSDEEL 
(MM)

HOOGTE V/D 
PROFIELANKERS 
(MM)

ROLLENGTE 
(M1)

DIN 7865-2 a k c s f

FM 350 KF 350 20 12 85 38 25

Westec 631 K Serie - Polyethyleen
https://www.schrumpf.nl/producten/westec-klemconstructie-631-k/

De Westec®-voegenbanden van polyethyleen (PE) beschikken 
over een Europese technische goedkeuring door het Duitse 
Instituut voor Bouwechniek (DIBt) en bieden een uitstekende 
chemische bestendigheid.

Ze worden gebruikt voor de afdichting van dilatatie- en 
stortnaden:

• Toepassing

LAU-installaties (installaties bedoeld voor de opslag, het afvullen 
en overslaan van watergevaarlijke stoffen)

HBV-installaties (installaties waar watergevaarlijke stoffen 
worden geproduceerd, bewerkt en toegepast)  JGS-installaties 
(installaties waar gier, mest en kuilvoer worden opslagen) 
Biodieselinstallaties

• Bevestiging

Het Westec 631-K voegenband te monteren middels klemstrips, 
zwelkit en chemische ankers

https://www.schrumpf.nl/producten/fm-350-kf-2/
https://www.schrumpf.nl/producten/westec-klemconstructie-631-k/
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SFA serie                                            
https://www.schrumpf.nl/producten/sfa-serie/

Stortvoegenband die extern versterkt is door middel van een 6 
mm PVC snoer dat in een golfpatroon op de stortvoegenband is 
bevestigd.  Deze zacht kunststof voegenbanden blijven ook op 
de lange termijn elastisch, er vinden nagenoeg geen uittredingen 
van grondstoffen zoals weekmakers plaats.

Toepassing - Voor normale toepassingen zijn deze 
stortvoegenbanden uitermate geschikt (niet geschikt voor : 
toepassing bij constante temperaturen boven de 60 graden 
Celsius, toepassing bij lage temperaturen ( -20 graden Celsius) en 
toepassing bij hoge waterdruk.

Bevestiging -   Met binddraad aan de wapening monteren.

TYPE TOTALE BREEDTE 
(MM)

DIKTE V/H 
REKGEDEELTE 
(MM)

ROLLENGTE (M1)

a c

SF/A 10 100 3 50

SF/A 15 150 3 25

SF/A 20 200 3 25

SF/A 25 250 3 25

SF/A 32 320 3 25

Kimaansluiting / Stortnaadafdichting 
https://www.schrumpf.nl/stortnaadafdichting/

Toepassing voor stortnaden in vloeren en wanden, kimaansluiting / overgang vloer - wand

Er zijn diverse prducten van toepassing, zoals :

SF/A stortvoegenband

KAB-serie

Mono-fix ST

Siloband

Kimblik

Zwelbanden -  Injectieslang

Pentaflex

Easyseal

Zuurex Zwelkit

https://www.schrumpf.nl/producten/sfa-serie/
https://www.schrumpf.nl/stortnaadafdichting/
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KAB Serie - PVC                                            
https://www.schrumpf.nl/producten/kab/

Het Schrumpf KAB-profiel is een stortvoegenband met geïntegreerd 
zwelband. Het band wordt toegepast als afdichting van stortnaden in 
betonwerk Het KAB-stortvoegenband bestaat uit een hoogwaardige 
thermoplastisch kunststof en een zwelband-rondprofiel met een hoog 
expansievolume.

Extra : KAB bevestigingsbeugel - ca. 2 st. per meter

PVC-P KAB VOOR VLOER/
WAND

TOTALE 
BREEDTE (MM)

BANDDIKTE (MM) MIN. 
INBOUWDIEPTE 
ZWELGEDEELTE 
(MM)

ZWELLING VAN 
ZWELBAND

ROLLENGTE

KAB 125 125 5 25 > 400 25

KAB 150 150 5 25 > 400 25

Mono-Fix ST - PVC
https://www.schrumpf.nl/producten/mono-fix-st-serie/

Stortvoegenband die intern versterkt is door middel van stalen 
veren. Hierdoor ontstaat een zeer stabiel stortvoegenband. 
Ook als van grote hoogte gestort moet worden zal het 
stortvoegenband stabiel blijven staan en niet omklappen.

Toepassing - Uitermate geschikt bij storten van grote hoogte. Voor 
normale toepassingen zijn deze stortvoegenbanden uitermate 
geschikt. 

Bevestiging - Met behulp van SBA voegenbandklemmen 6 stuks 
per meter met binddraad aan de wapening monteren.

TYPE TOTALE 
BREEDTE (MM)

DIKTE V/H REKGEDEELTE 
(MM)

ROLLENGTE (M1)

a c

Mono-FIX 10 ST 100 4 25

Mono-FIX 19 ST 150 4 25

Mono-FIX 24 ST 190 4 25

Mono-FIX 32 ST 240 4 25

https://www.schrumpf.nl/producten/kab/
https://www.schrumpf.nl/producten/mono-fix-st-serie/
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Kimblik                                                          
https://www.schrumpf.nl/producten/kimblik-2/

Traditioneel kimblik voor al uw stortnaden tot een waterdruk van 0,4 
bar.

Zowel in vloer als wand toepasbaar.

De Schrumpf klemstrip is een systeem voor het verbinden van kimblik 
zonder dat daarvoor een las noodzakelijk is. Het systeem bestaat uit 
drie stroken zwelrubber met een hoog expansie-volume alsmede 
2 mm dikke stalen klemstrips die met vleugelmoeren door het 
voegenband met elkaar verbonden worden.

Klemstrips K-125 / K-150

Het kimblik wordt met behulp van bevestigingsbeugels (h.o.h. 50 cm) 
op het vloernet gemonteerd. Lengteverbindingen als ook koppelingen 
aan dilatatievoegenbanden kunnen met de Schrumpf klemstripsets 
uitgevoerd worden.

Hoogte: 100, 150 of 200 mm

Dikte: 0,6 mm

Rollengte: 30 m1

Siloband                                                        
https://www.schrumpf.nl/wp-content/uploads/2020/02/SCHRUMPF-stortvoegenband-Siloband.pdf

Siloband is een PVC stortvoegenband, met name geschikt 
voor stortnaden; Bij mestkelders en silo’s. Door de gunstige 
zachtheidsgraad is het verwerken van het Siloband eenvoudig; onder 
alle weersomstandigheden. Zo kunnen er bijvoorbeeld moeiteloos 
haakse hoeken gemaakt worden.

Het Siloband wordt met bevestigingsbeugels (h.o.h. 50 cm) op 
het vloernet gemonteerd. De ondiepe inbouw (betondekking 
wapening) heeft het voordeel dat de wapening niet onderbroken 
hoeft te worden. Lengteverbindingen en eventuele aansluitingen 
op dilatatievoegenbanden kunnen met de Schrumpf klemstripsets 
uitgevoerd worden.

De Schrumpf klemstripset K-125 / K-150 is een systeem voor het 
koppelen van het Siloband zonder dat daarvoor een las nodig is. Het 
systeem bestaat uit drie stroken zwelrubber met een hoog expansie-
volume en 2 stalen strips. Middels bouten en vleugelmoeren wordt 
het Siloband waterdicht gekoppeld. 

Hoogte: 80 of 120 mm

Dikte: 4 mm

Rollengte: 50 m1

https://www.schrumpf.nl/producten/kimblik-2/
https://www.schrumpf.nl/wp-content/uploads/2020/02/SCHRUMPF-stortvoegenband-Siloband.pdf
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Kimblik MB Minerale Coating                                        
https://www.schrumpf.nl/producten/kimblik-mb-minerale-coating/

Kimblik MB met 2-zijdige minerale coating

Schrumpf kimblik MB is een stalen kimblik (staalkwaliteit St 37) dat aan 
beide zijden voorzien is van een minerale coating. Door de hechting 
tussen beton en de minerale coating ontstaat een 100% waterdichte 
aansluiting welke bestand is tot een waterdruk van 2,5 bar.

Toepassing - Bij waterdichte afdichting van stortnaden in betonwerk.

Montage - Het kimblik wordt met behulp van bevestigingsbeugels 
(h.o.h. circa 80 cm) op het vloernet gemonteerd. Lengteverbindingen 
worden gemaakt middels 20 cm overlap en een koppelbeugel. Een 
eventuele koppeling aan (dilatatie-) voegenband dient met de Schrumpf 
klemstripset te worden uitgevoerd.

Hoogte: 120 of 160 mm

Dikte: 1,0 mm

Geleverd op lengtes van 2,4 m1

Standaard geleverd :  – Inclusief bevestigingsbeugels 

– Inclusief koppelbeugels

– Exclusief klemstripset

Kimblik met Zwelrubber
https://www.schrumpf.nl/producten/kimblik-met-zwelrubber/

Kimblik met zwelrubber dat in contact met water ca. 300% uitzet  voor 
al uw stortnaden. Zowel in vloer als wand toepasbaar.

Klemstripset - De Schrumpf klemstripset K-125 / K-150 is een 
systeem voor het verbinden van kimblik zonder dat daarvoor een las 
noodzakelijk is. Het systeem bestaat uit drie stroken zwelrubber met 
een hoog expansie-volume alsmede 2 mm dikke stalen klemstripset 
die met vleugelmoeren door het voegenband met elkaar verbonden 
worden.

Montage - Het kimblik wordt met behulp van bevestigingsbeugels 
(h.o.h. 50 cm) op het vloernet gemonteerd. Lengteverbindingen 
als ook koppelingen aan dilatatievoegenbanden kunnen met de 
Schrumpf klemstripsets uitgevoerd worden.

Afmeting op rol -  Hoogte: 150 mm

Dikte: 0,75 mm

Rollengte: 20 meter

Afmeting op lengte - Hoogte 150 mm

Dikte 0,75 mm

Lengte 2 meter 

https://www.schrumpf.nl/producten/kimblik-mb-minerale-coating/
https://www.schrumpf.nl/producten/kimblik-met-zwelrubber/
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MONO-RUB 25/20                                                         
https://www.schrumpf.nl/producten/mono0rub-25-20/

 MONO-RUB is een groene plastische hydrofiele band, vervaardigd uit 
natuurlijk natrium bentoniet en synthetisch rubber; afmeting 25 x 20 mm 

• Door krimp-verschijnselen in het uithardende beton zullen er in de 
stortnaden fijne scheuren en openingen ontstaan waarlangs water de 
constructie kan binnendringen.

• In contact met water zal de MONO-RUB bentonietstrip tot een maximum 
van 400 procent van zijn oorspronkelijk droog volume zwellen en 
zodoende deze holten en haarscheurtjes afdichten.

• Het zwelfenomeen is te danken aan de plaatjesstructuur van de klei.

• De eerste zwelling is vertraagd om ervoor te zorgen dat de band niet te 
snel gaat reageren met regenwater, voor of gedurende het aanbrengen 
van de MONO-RUB. 

Voordelen -  MONO-RUB is een milieu- en gebruiksvriendelijk systeem: 
eenvoudig en snel te plaatsen door lijmen met MS Fixer en/of nagelen. 
Het gebruik van Mono-steel vereenvoudigt de plaatsing en beschermt de 
MONO-RUB strip tegen mogelijke schade bij het storten en het verdichten 
van het beton.

• De samenstelling van MONO-RUB vermijdt een voortijdige zwelling.  
• rollengte 5 m1 – verpakking 30 m1 / doos 

Rasterprofiel uit staaldraad – lengte 1 meter – verpakking 30 meter / 
doos

• verbruik 1 / m1

Zwelband 22/18                                          
https://www.schrumpf.nl/producten/zwelband-2218/

Zwelband van bentoniet voor stortvoegen in beton.

Schrumpf zwelband is een blauwe plastische expansieve band, 
vervaardigt uit natuurlijk natrium bentoniet en synthetisch rubber.

Afmeting 22 / 18 mm - In contact met water zal het Schrumpf 
zwelband ca. 400% van zijn oorspronkelijk droog-volume zwellen en 
zodoende deze holten en haarscheurtjes afdichten. De eerste zwelling 
is vertraagd om er voor te zorgen dat de band niet te snel gaat 
reageren met regenwater. Bestand tegen een waterdruk van 50 meter 
(5 bar)

Toepassing - Zwelband 22/18 is ontworpen voor het afdichten van 
stortnaden in beton, rond in te storten buizen, leidingdoorvoeren en 
slibwanden. Kan in combinatie met Schrumpf injectieslang gebruikt 
worden, waar de situatie als riskant beoordeeld wordt.

Montage - Het heeft de voorkeur om Schrumpf zwelband 22/18 
mechanisch te bevestigen met behulp van een rasterprofiel en 
slagpluggen. Kiest u voor verlijming gebruik dan MS Fixer. 

Zwelband 2218                     : 5 meter per rol/30 meter per doos

Rasterprofiel                         : lengte 1 meter

MS Fixer                                 : worst 400 cc

Mono Fix vertrager              : bus van 1 liter

https://www.schrumpf.nl/producten/mono0rub-25-20/
https://www.schrumpf.nl/producten/zwelband-2218/
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MONO-RUB 25/10                                      
https://www.schrumpf.nl/producten/mono-rub-25-10/

Expansieve betonietstrip voor het afdichten van stortnaden tussen 
damwand-/combiwandprofiel en vloer (tot 2 bar).

• Door krimp-verschijnselen in het uithardende beton zullen er in de 
stortnaden fijne scheuren en openingen ontstaan waarlangs water de 
constructie kan binnendringen.

• In contact met water zal de MONO-RUB 25/10 bentonietstrip tot een 
maximum van 400 procent van zijn oorspronkelijk droog volume zwellen 
en zodoende holten en haarscheurtjes afdichten.

• Het zwelfenomeen is te danken aan de plaatjesstructuur van de klei.

• De eerste zwelling is vertraagd om ervoor te zorgen dat de band niet te 
snel gaat reageren met regenwater, voor of gedurende het aanbrengen 
van de MONO-RUB

Voordelen  • MONO-RUB 25/10 is een blijvend actief systeem dat tot 
maximaal 400 procent van zijn origineel droog volume zwelt.

• MONO-RUB 25/10 is een milieu- en gebruiksvriendelijk systeem: 
eenvoudig en snel te plaatsen door verlijmen met MS Fixer. 

rollengte 5 m1 – verpakking 30 m1 / doos 

Rasterprofiel uit staaldraad – lengte 1 meter – verpakking 30 meter / doos 
- verbruik 1 / m1

Masterstop SK
https://www.schrumpf.nl/producten/masterstop-sk/

Zelfklevend bentoniet zwelband dat bij contact met water 
expandeert en bestand is tegen een waterdruk van 50 meter (5 bar)

Schrumpf Masterstop SK is specifiek ontworpen voor het afdichten 
van de stortnaad tussen leidingen en buizen die in beton ingestort 
worden.

Montage - Schrumpf Masterstop SK is zelfklevend. Bij 
lastige kleefomstandigheden kan aanvullend een binddraad 
worden toegepast. Montage bij voorkeur in het hart van de 
betonconstructie met een betondekking van minimaal 6 cm. (dit 
i.v.m het uitzwellen en de drukopbouw). Tussen de zwelbandringen 
dient een onderlinge afstand van 4-5 cm te worden aangehouden.

Bestendigheid  Schrumpf Masterstop SK is bestand tegen: radon, 
gistingsbeslag, urine, logen, verdunde zuren, biogas, drijfmest en 
gier.

Verpakking -  18 meter per rol / 90 meter per doos

https://www.schrumpf.nl/producten/mono-rub-25-10/
https://www.schrumpf.nl/producten/masterstop-sk/
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Swellseal 8V                                                         
https://www.schrumpf.nl/producten/swellseal-8v/

Hydrofiel, zwelrubber voor het afdichten van voegen tussen 
tunnelelementen en ondergrondse prefabelementen.

Swellseal 8V is een flexibele strip bestaande uit rubber gecombineerd 
met een hydrofiel hars. Ingeklemd tussen betonnen prefabelementen 
of op vlakke stortnaden zal Schrumpf Swellseal 8V in contact met 
water expanderen en op deze manier de voeg afdichten. In contact 
met water zwelt Schrumpf Swellseal 8V tot 8 x het originele volume.

Toepassing - Schrumpf Swellseal 8V wordt gebruikt als afdichting 
van voegen tussen prefab-betonelementen. Voor het afdichten van 
stortnaden moet een minimale betondekking van 10 cm te worden 
aangehouden.

Montage - Op ruwe beton de Schrumpf zwelband 8V in een strook van 
Schrumpf Zuurex zwelkit aanbrengen.

 Verpakking 8V  

Afmeting 20 x 5 mm rollengte 15 meter / doos = 75 meter -

Afmeting 20 x 10 mm rollengte 10 meter / doos = 50 meter

Verpakking hulpmiddelen -  

Zuurex zwelkit            : koker 300 cc

MS Fixer                      : worst 400 cc

Monofix vertrager     : bus van 1 liter

Vertrager                                                      
https://www.schrumpf.nl/producten/monofix-vertragingscoating/

Gebruiksklare, flexibele emulsie, aan te brengen over zwelbanden. 
Voorkomt voortijdige zwelling.

Gebruik - Vertragingscoating om de basissnelheid van het uitzwellen 
van de bentoniet en rubber zwelbanden sterk te vertragen.

Voordelen -  Gebruiksklaar  • Vorstbestendig  - Regenbestendig

Applicatie - Zwelband moet volledig schoon en gezond zijn, vrij van 
onthechtende materialen als cementsluier, bekistingolie e.d.

De vertragingscoating moet met een borstel of kwast over de 
zwelrubber aangebracht worden. Niet vernevelen. De droogtijd is 5 
minuten bij 15°C; bij lagere temperaturen zal de droging langer duren 
en bij hogere temperaturen zal de droging sneller gebeuren. Reiniging 
van het gereedschap direct na gebruik met water.

Verbruik  • Minimaal 5 gram per lopende meter in 1 laag aangebracht

• Tussen de 150 en 200 m1 per verpakking van 1 liter

Verpakking - 1 liter kunststof bus

https://www.schrumpf.nl/producten/swellseal-8v/
https://www.schrumpf.nl/producten/monofix-vertragingscoating/
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Injectieslang 5/13                                                     
https://www.schrumpf.nl/producten/5-13-3/

De Schrumpf injectieslang type 5/13 heeft een inwendige PVC-slang 
met injectie-openingen, daar omheen een hecht filterweefsel dat het 
binnendringen van cement- en zanddeeltjes tijdens storten verhindert. 
Het omhulsel is een kunststofweefsel die de inwendige slang en 
weefsel beschermen tegen beschadigingen.

Toepassing- Bij stortvoegen in vloer en wand, geeft de mogelijkheid op 
elk moment te kunnen injecteren. Het eventuele injecteren dient met 
kunsthars te worden uitgevoerd.

De kunsthars wordt met een injectiepomp door de injectie openingen 
en het kunststofweefsel geperst en vult op deze wijze de holle ruimten 
bij de stortnaad op.

Zuurex Zwelkit                                             
https://www.schrumpf.nl/zwelbandenkit/

In contact met water zwelt Zuurex zwelkit tot minimaal 200% van zijn 
originele volume. Zuurex bouwt druk op zodat afdichtingen tot 15 bar 
mogelijk zijn.

• Afdichten van ruwe of gladde stortnaden in beton. 
• Afdichten van H-balken en afstandhouders. 
• Afdichten van de sloten tussen damwandplanken. 
• Afdichting tussen ruw beton (bv. Slibwanden / betonvloeren) 
• Bij klem-dilatatievoegenband type Mono 25-UBK

Dankzij de speciale formulatie kan Zuurex onder water worden 
aangebracht  -  Solventvrij -  Zuurex kan op beton, PVC, HDPE, staal, … 
worden aangebracht.

• De uitstekende hecht- en vuleigenschappen van het product zorgen 
voor een eerste dichting, zelfs op gladde of oneffen oppervlakken.

• In contact met water zwelt Zuurex tot ongeveer 200 % van zijn 
originele volume en bouwt druk op zodat hij afdicht tot 15 bar

• Soepel systeem dat zich aanpast aan de oneffenheid van de 
ondergrond.

• Eenvoudige verwerking met standaard pistool.

• Duurzaam: overstijgt de levensduur van het beton.

• Goede chemische resistentie. 

TYPE INJECTIEKANAAL 
INWENDIG

AANTAL VERPAKKING

Type 5/13 Ø 6 Rol 25 m1

Bevestigingsklem 5 st. / m1 st.

Eindstukken 2 st. / 10 m1 st.

Bekistingseindstuk 2 st. / 10 m1 st.

vulnippel st.

Schuifklem voor dilatatievoegenband 5 st./m1 st

https://www.schrumpf.nl/producten/5-13-3/
https://www.schrumpf.nl/zwelbandenkit/


een product, een visie

41Kimaansluiting/Stortnaadafdichting

Injectieslang Basic                                   
https://www.schrumpf.nl/producten/basic/

De Schrumpf PVC injectieslang type basic met injectiesleuven die 
gelijkmatig uitstromen van polyurethaan injectiehars garanderen. Type 
Basic is geschikt voor het eenmalig injecteren van stortnaden.

Toepassing  - Bij stortvoegen in vloer en wand, geeft de mogelijkheid op 
elk moment te kunnen injecteren. Het injectiemateriaal wordt met een 
injectiepomp door de injectie openingen en de perforatie geperst en vult 
op deze wijze de holle ruimten bij de stortnaad en grintnesten op.

Injecteren - Eenmalig injecteerbaar met:   Polyuretaanhars, Epoxyhars, 
Acrylaatgel of Cementsuspensie.Montage - De injectieslang kan in een 
lengte van maximaal 8 m1 gemonteerd worden.

Injectieslang Fuko Eco 1
https://www.schrumpf.nl/producten/fuko-eco-1/

Polyurethaan, acrylaatharsen of minerale injectiematerialen: 
de technische en economische voordelen van de verschillende 
producten zijn steeds object gerelateerd vast te stellen. De 
injectietechniek werkt algemeen volgens het zogenaamde 
opvulprincipe en is niet meer weg te denken bij het herstel van 
bouwwerken en het planmatig afdichting van bouwwerken. Met 
behulp van injectiepackers en injectieslangen kunnen holtes en 
onregelmatigheden doelgericht opgevuld worden met de meest 
uiteenlopende injectiematerialen.

Toepassing -  Fuko® Eco 1 – de economische oplossing 
en zeer voordelige injectieslang voor het injecteren van 
stortnaden en grintnesten, ook zeer geschikt voor montage op 
dilatatievoegenbanden.

TYPE INJECTIEKANAAL 
INWENDIG

AANTAL VERPAKKING

Type Basic Ø 6 Rol 100 m1

Bevestigingsklem 5 st. / m1 st.

Eindstukken 2 st. / 8 m1 st.

Bekistingseindstuk 2 st. / 8 m1 st.

vulnippel st.

Schuifklem voor dilatatievoegenband 5 st./m1 st

TYPE INJECTIEKANAAL INWENDIG AANTAL VERPAKKING

Fuko Eco 1 Ø 6 Rol 200 m1

Bevestigingsklem 5 st. / m1 st.

Eindstukken 2 st. / 10 m1 st.

Bekistingseindstuk 2 st. / 10 m1 st.

vulnippel st.

Schuifklem voor dilatatievoegenband 5 st./m1 st.

https://www.schrumpf.nl/producten/basic/
https://www.schrumpf.nl/producten/fuko-eco-1/
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Pentaflex KB 167                                                     
https://www.schrumpf.nl/producten/pentaflex-pentaflex-kb-167/

Pentaflex is zeer geschikt voor de afdichting van stortnaad vloer/
wand aansluiting. Pentaflex is een verzinkt plaatstaal voorzien van een 
speciale coating. Deze coating dient voor een betere aanhechting van 
het beton.

montage - Pentaflex wordt met behulp van de bevestigingsbeugels 
op het vloernet gemonteerd. Lengteverbindingen worden middels 
aansluitklemmen uitgevoerd.

De koppelingen aan dilatatievoegenbanden kunnen met de Schrumpf 
klemstripsets KS-125 / K-150 uitgevoerd worden. Bevestigingsbeugels 
dienen er los bijbesteld te worden (advies 2 beugels per meter).

afmeting : Hoogte : 167 mm, rollengte: 25 m1

verpakking : Verpakt: rol 25 meter incl. 2 st. aansluitklemmen.

Injectieslang Fuko VT 2                                   
https://www.schrumpf.nl/producten/fuko-vt-2/

De unieke opbouw met ventielsysteem garandeert werking met de 
hoogste zekerheid. Bij het beton storten sluiten de neopreen stroken 
afdoende de injectie-openingen en verhinderen zo het indringen 
van cementwater. Bij het injecteren worden de neopreen stroken 
gecomprimeerd en kan het injectiemateriaal via de totale slanglengte 
door acht spleten in de lengterichting naar buiten. Door middel 
van vacumeren kunnen in sommige gevallen herhalingsinjecties 
uitgevoerd worden.

Toepassing -  Bij stortvoegen in vloer en wand, geeft de mogelijkheid 
op elk moment te kunnen injecteren.

Monteren - De injectieslang kan in een lengte van maximaal 10 m1 
gemonteerd worden.

TYPE INJECTIEKANAAL 
INWENDIG

AANTAL VERPAKKING

Fuko VT 2 Ø 10 Rol 25 m1

Bevestigingsklem 5 st. / m1 st.

Eindstukken 2 st. / 10 m1 st.

Bekistingseindstuk 2 st. / 10 m1 st.

vulnippel st.

Schuifklem voor dilatatievoegenband 5 st/m1 st

https://www.schrumpf.nl/producten/pentaflex-pentaflex-kb-167/
https://www.schrumpf.nl/producten/fuko-vt-2/
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Easyseal                                                                                                                                              
https://www.schrumpf.nl/producten/schrumpf-easyseal/

Schrumpf Easyseal is een moderne en effectieve 1-component polymeer 
voor het waterdicht maken van betonoppervlakken en stortnaden bij 
keerwanden en kelders.

• Eigenschappen - Schrumpf Easyseal is een 1-component polymeer, 
vrij van bitumen en oplossingsmiddelen. Schrumpf Easyseal bestaat uit 
gemodificeerde polymeren die op verschillende (vochtige) ondergronden 
een grote hechtkracht laat zien. Het heeft een neutrale reuk en is 
eenvoudig te verwerken. Het product kan een scheurbreedte van 3 mm 
overbruggen (zie ook onderstaande afbeelding) en is getest tot een 
positieve waterdruk van 80 meter. Bij stortnaden dient Schrumpf Easyseal 
in combinatie met het non-woven vlies te worden toegepast. Hierbij kan 
de Easyseal onderlaag, het non-woven vlies en de Easyseal bovenlaag in 
één arbeidsgang aangebracht worden.

Verpakkingseenheid : 1 emmer (2 x 7 kg)

Verwerkingstemperatuur : tussen 0 en 35 °C

Bij opslag het product tegen eventuele vorst te beschermen

Droogtijd : 24 uur

Het product heeft een goede weers- en UV-bestendigheid.

Bij toepassing van het non-woven vlies is de minimale overlap 10 cm.

Zuurex Zwelkit
https://www.schrumpf.nl/producten/zuurex-zwelkit/

In contact met water zwelt Zuurex zwelkit tot minimaal 200% van 
zijn originele volume. Zuurex bouwt druk op zodat afdichtingen 
tot 15 bar mogelijk zijn.

• Afdichten van ruwe of gladde stortnaden in beton. 
• Afdichten van H-balken en afstandhouders. 
• Afdichten van de sloten tussen damwandplanken. 
• Afdichting tussen ruw beton (bv. Slibwanden / betonvloeren) 
• Bij klem-dilatatievoegenband type Mono 25-UBK

Dankzij de speciale formulatie kan Zuurex onder water worden 
aangebracht  -  Solventvrij -  Zuurex kan op beton, PVC, HDPE, 
staal, … worden aangebracht.

• De uitstekende hecht- en vuleigenschappen van het product 
zorgen voor een eerste dichting, zelfs op gladde of oneffen 
oppervlakken.

• In contact met water zwelt Zuurex tot ongeveer 200 % van zijn 
originele volume en bouwt druk op zodat hij afdicht tot 15 bar

• Soepel systeem dat zich aanpast aan de oneffenheid van de 
ondergrond.

• Eenvoudige verwerking met standaard pistool.

• Duurzaam: overstijgt de levensduur van het beton.

• Goede chemische resistentie. 

  

https://www.schrumpf.nl/producten/schrumpf-easyseal/

https://www.schrumpf.nl/producten/zuurex-zwelkit/
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ACME Voegprofiel                                                    
https://www.schrumpf.nl/producten/acme/

ACME voegprofiel voor GWW projecten, ACME 20A ook leverbaar in 
kleur grijs !   

Gebruik - In niet-bereden voegen van betonconstructies zoals bruggen, 
viaducten, tunnels en andere kunstwerken, alsmede in alle opgaande 
voegen in betonconstructies. ACME-voegprofielen kunnen werkingen 
over de horizontale, verticale en  langsrichting van de voeg opvangen

Kleur -  Zwart, type ACME 20A ook leverbaar in kleur : grijs
TYPE AFMETING (MM) AFMETING (MM) STANDAARD 

VOEGBREEDTE (MM)
MIN (MM) M 

MAX (MM) 
AX (MM)

VOEGDIEPTE 
(MM)

ROLLENGTE 
(M1)

GEWICHT 
KG/M

b h b1 b2 b3 h1

12A 36 35 25 22 30 45 30 0,59

20A 46 37 30 25 35 45 30 0,86

20 56 55 35 30 45 65 30 1,50

30 68 70 45 40 55 90 30 2,50

30V 65 50 45 30 60 55 40 1,68

35 80 87 55 45 65 95 20 3,43

45 107 90 65 55 80 105 12 4,70

60 135 95 80 60 100 105 12 5,58

ACME voegprofiel, zoals type ACME 12-A, ACME 20, ACME 20A ( ook in kleur grijs leverbaar) ACME 30, 
ACME 60
De types ACME 12-A en 20-A kunnen wel in voegen, bereden door Langzaam Verkeer, toegepast worden – de 
andere uitvoeringen zijn zeer geschikt voor niet-bereden voegen van betonconstructies zoals ;

bruggen - viaducten - tunnels - kunstwerken -- alsmede in alle opgaande voegen in betonconstructies

Voordelen :

ACME-voegprofielen kunnen werkingen over de horizontale, verticale en langsrichting van de voeg opvangen.

 VA-voegprofielen, zoals type VA-30, VA-45, VA-60

het VA voegovergangsprofiel is geschikt voor toepassing in bereden voegen van betonconstructies zoals ;

bruggen - viaducten - tunnels -  andere kunstwerken alsmede in alle 

opgaande voegen in betonconstructie.

Meer informatie?  mail naar naar : verkoop@schrumpf.nl

ACME en VA -voegprofiel voor GWW-projecten                                           
https://www.schrumpf.nl/acme-va/

https://www.schrumpf.nl/producten/acme/
https://www.schrumpf.nl/acme-va/
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In bereden voegen van betonconstructies zoals bruggen, viaducten, 
tunnels en andere kunstwerken, alsmede in alle opgaande voegen in 
betonconstructie

Materiaal - Geëxtrudeerd EPDM-Rubber DIN 7715

Kleur - Standaardkleur: zwart

Bestendigheid - bestand tegen UV-belasting, benzine, olie, dooizout en 
weersinvloeden

Applicatie -   Wij adviseren u de VA-profielen door een erkend 
applicatiebedrijf aan te laten brengen - meer weten? Neem contact met 
ons op - verkoop@schrumpf.nl

Epoxy-Sealer
https://www.schrumpf.nl/producten/epoxy-sealer/

2 Componenten epoxy-sealer t.b.v. ACME-, VA- en Neoferma 
profielen

Schrumpf epoxy sealer is uitermate geschikt voor verlijming van 
Schrumpf ACME-, VA- en Neoferma profielen aan o.a. beton. De 
hoge chemische resistentie maakt Schrumpf epoxy sealer tevens 
geschikt als coating of afwerklaag (stofvrij maken) van beton 
in o.a. agressief milieu. Een sterk poreuze, c.q. absorberende 
ondergrond adviseren wij eerst voor te behandelen met Schrumpf 
epoxy impregneer EWN.

Schrumpf epoxy sealer kan met kwast en roller worden 
aangebracht.

TYPE B1 (MM) B2 (MM) H (MM) ROLLENGTE (M1)

30 70 75 44 40

45 98 105 60 20

60 120 130 66 20

VA-Voegprofiel
https://www.schrumpf.nl/producten/va/

https://www.schrumpf.nl/producten/epoxy-sealer/
https://www.schrumpf.nl/producten/va/
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Stremstaal                                                    
https://www.schrumpf.nl/producten/stremstaal-3/

Stremstalen stortafzettingen

Het SCHRUMPF Stremstaal is leverbaar in een vlakke uitvoering, 
een vertande uitvoering en een uitvoering met kimblik. De vertande 
uitvoering kan gecombineerd worden met SCHRUMPF zwelband.

Materiaal is gemaakt van blank staal. De perforatie/openingen in 
het metaal zorgen voor een goede verbinding tussen twee gestorte 
betondelen.

Toepassing  - In betonvloeren en -wanden die niet in een keer gestort 
kunnen – mogen  worden. Het stremstaal dient hier als een verloren 
bekisting

Bevestiging - Middels binddraad danwel lassen koppelen aan de 
wapening. Doorkoppelingen van het stremstaal zonder overlap uit te 
voeren.

Afmetingen  - Breedtes op aanvraag.

Standaard lengte 2 meter

Stortnaden zijn noodzakelijk wanneer de beschikbare betoncapaciteit en / of de beschikbare bekisting 
onvoldoende is om de totale betonstort in 1 keer te kunnen uitvoeren.

Voor het realiseren van de stortnaden in vloeren en wanden, heeft Schrumpf Bouwstoffen een aantal praktische 
oplossingen zoals :

- Stremstaal

- Haringgraatstaal

- Wapeningsspacers

- Stekkenbakken

In combinatie met het Schrumpf Monorub Zwelrubber kunnen Stremstaal en Stekkenbakken ook in waterdichte 
uitvoering geleverd worden.

Neem voor een advies op maat contact op met onze adviseurs.

Stortonderbreking                             
https://www.schrumpf.nl/stortonderbreking/

https://www.schrumpf.nl/producten/stremstaal-3/
https://www.schrumpf.nl/stortonderbreking/
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Haringgraatstaal                                                                                                                                      
https://www.schrumpf.nl/producten/haringgraatstaal-2/

Voor stortnaden, bij dilataties als verloren bekisting

Materiaal - Sendzimir verzinkt

Applicatie - Plaatsing tussen het wapeningsnet

Spacer
https://www.schrumpf.nl/producten/spacer/

De spacer dient als vloer-en/of wand wapeningafstandhouder en 
afdichting

De op de spacer gemonteerde stroken stremstaal vallen tussen 
de wapeningstaven en sluiten aan tegen het stremstaal tussen de 
wapening

Materiaal - Vezelbeton met opgezette strook stremstaal

Toepassing - In beton vloeren en wanden die door 
omstandigheden niet in een keer gestort kunnen-mogen worden

Bevestiging -  Binddraad / vastlassen

Afmetingen -  Uitvoering vloer - Standaard lengte 1200 mm

Dekking 35 x 35 / 40 x 40 / 45 x 45 / 50 x 50 / 60 x 60 mm

Afstand tussen de wapeningstaven (b)

Dikte van de wapening (d)

Uitvoering wand - Standaard lengte 1200 mm

Dekking 35 / 40 / 45 / 50 / 60 mm

Afstand tussen de wapeningstaven (b)  Dikte van de wapening (d)

TYPE LENGTE IN MM BREEDTE IN MM DIKTE IN MM

Bre-200 2000 200 0,30

Bre-300 2000 300 0,30

Bre-600 2000 600 0,30

https://www.schrumpf.nl/producten/haringgraatstaal-2/
https://www.schrumpf.nl/producten/spacer/http://
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De stekkenplanken zijn bestemd om te worden toegepast daar waar 
de doorgaande wapening in een betonconstructie vereist is, maar 
dit om uitvoeringstechnische redenen niet in één keer kan worden 
gerealiseerd.

(minimale betonkwaliteit van B15 – voor de stekkenplanken mag 
ten hoogste 80% van de sterkte van de staven in rekening worden 
gebracht).

Certificaat ; KOMO certificaat  K22915/03

Er zijn diverse stekkenplanken leverbaar Gerbox 85, Gerbox 115,  
Gerbox 145, Gerbox 165, Gerbox 185 en Gerbox 205

Gerbox                                                  
https://www.schrumpf.nl/gerbox/

https://www.schrumpf.nl/gerbox/
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Hoeklijn                                             
https://www.schrumpf.nl/producten/schrumpf-hoeklijn/

Deze hoeklijn is toepasbaar bij een vloerbeëindiging of dilatatie in de 
vloer.

Het gekozen profiel zorgt voor een strakke randafwering. Naast het 
getoonde hoeklijn is het ook mogelijk te kiezen voor een ongelijkzijdig 
hoeklijn. In de staande flens zijn montagegaten opgenomen. De 
aangelaste haakankers zorgen voor een goede verankering in de beton. 
Het hoeklijn is ook te combineren met de SBI dilatatiebekisting.

Afmeting : Hoeklijn 40 x 40 x 4 mm (op aanvraag andere afmeting)

Standaardlengte : 3 meter

Materiaal  :  Thermisch verzinkt (ook leverbaar in RVS).

Standaard voorzien van :   – 5 montagegaten in de staande flens ;

                                              -5 stuks aangelaste haakankers

 gerelateerde producten :

Schrumpf SBI dilatatiebekisting systeem voor voegenbanden

Schrumpf SB-600 voegvullingsplaat

Met het Schrumpf SBI Verloren Bekistings-systeem is het mogelijk om de volledige vloer inclusief de 
dilatatievoeg in één arbeidsgang uit te voeren. 

De SBI bekistingselementen worden als verloren bekisting toegepast voor stort- en dilatatievoegen en 
kunnen door middel van een voegenband waterdicht afgewerkt worden. 

Kijk op onze site voor een uitgebreide uitleg en toepassing van het Schrumpf SBI Verloren 
Bekistingsysteem

Verloren Bekisting                          
https://www.schrumpf.nl/verloren-bekisting/

https://www.schrumpf.nl/producten/schrumpf-hoeklijn/
https://www.schrumpf.nl/verloren-bekisting/
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Hoeklijn Systeem                                                   
https://www.schrumpf.nl/producten/hoeklijn-systeem/

Het systeem is toepasbaar bij een beëindiging danwel dilatatie in de 
vloer.

Het gekozen staalprofiel zorgt voor een strakke randafwering en is 
leverbaar in RVS of thermisch verzinkte uitvoering. Naast het getoonde 
hoeklijn is het ook mogelijk te kiezen voor een ongelijkzijdig hoeklijn 
of strip. Het systeem kan door de juiste afstemming van de boutlengte, 
ronde en slobgaten in het staal, nylon moeren en kunststof 
schuifhulzen de optredende vervorming in de vloer moeiteloos volgen.

Kijk op onze folder voor uitleg en toepassing; heeft u vragen ? mail dan 
naar verkoop@schrumpf.nl

SBI met deuvels                                   
https://www.schrumpf.nl/producten/sbi-met-deuvels/

De SBI Verloren Bekisting wordt geproduceerd volgens uw opgave

https://www.schrumpf.nl/producten/hoeklijn-systeem/
https://www.schrumpf.nl/producten/sbi-met-deuvels/
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  SBI type 1 en 2
https://www.schrumpf.nl/producten/sbi-bekisting/

SBI verloren bekistingssysteem met binnenliggend 
dilatatievoegenband om de volledige vloer inclusief de 
dilatatievoeg in één arbeidsgang uit te voeren.

De SBI bekistingselementen worden als verloren bekisting 
toegepast voor stort- en dilatatievoegen en kunnen door middel 
van een voegenband waterdicht afgewerkt worden.

Projecteisen - het SBI Verloren Bekistings-systeem wordt in 
overleg met u samengesteld om aan uw specifieke projecteisen te 
voldoen.

Type voegenband - Het SBI Verloren Bekistings-systeem kan 
uitgevoerd worden met o.a. binnenliggend- of buitenliggend 
voegenband.

Deuvels - Deuvelgaten kunnen vooraf gestanst worden. Op 
verzoek kunnen deuvelhulzen vooraf gemonteerd worden.

Materiaal - Zincorplaat en rondstaal +EPS-100

Afwerking bovenzijde - Verschillende afwerkingen voor 
de bovenzijde van de vloer zoals: gegalvaniseerde- of RVS 
hoeklijnen, gegalvaniseerde- of RVS strippen of een TFL kunststof 
strip om een vellingkant te creëren.

 

SBI type 3                                                      
https://www.schrumpf.nl/producten/sbi-bekisting-type-3/

Met het SBI Verloren Bekistings-systeem is het mogelijk om de 
volledige vloer inclusief de dilatatievoeg in één arbeidsgang uit te 
voeren. De SBI bekistingselementen worden als verloren bekisting 
toegepast voor stort- en dilatatievoegen en kunnen door middel van 
een voegenband waterdicht afgewerkt worden.

Projecteisen -  Het SBI Verloren Bekistings-systeem wordt in overleg 
met u samengesteld om aan uw specifieke projecteisen te voldoen.

Type voegenband - Het SBI Verloren Bekistings-systeem kan 
uitgevoerd worden met o.a. binnenliggend- of buitenliggend 
voegenband.

Deuvels - Deuvelgaten kunnen vooraf gestanst worden. Op verzoek 
kunnen deuvelhulzen vooraf gemonteerd worden.

Materiaal - Zincorplaat en rondstaal + EPS-100

https://www.schrumpf.nl/producten/sbi-bekisting/
https://www.schrumpf.nl/producten/sbi-bekisting-type-3/
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Met het SBI Verloren Bekistings-systeem is het mogelijk om de 
volledige vloer inclusief de dilatatievoeg in één arbeidsgang uit te 
voeren. De SBI Verloren bekistingselementen worden als verloren 
bekisting toegepast voor stort- en dilatatievoegen en kunnen door 
middel van een voegenband waterdicht afgewerkt worden.

Projecteisen - Het SBI Verloren Bekistings-systeem wordt in overleg 
met u samengesteld om aan uw specifieke projecteisen te voldoen.

Type voegenband - Het SBI Verloren Bekistings-systeem kan 
uitgevoerd worden met o.a. binnenliggend- of buitenliggend 
voegenband.

Deuvels - Deuvelgaten kunnen vooraf gestanst worden. Op verzoek 
kunnen deuvelhulzen vooraf gemonteerd worden.

Materiaal - Zincorplaat en rondstaal + EPS-100

Afwerking bovenzijde - Verschillende afwerkingen voor de bovenzijde 
van de vloer zoals: gegalvaniseerde- of RVS hoeklijnen, thermisch 
verzinkte of RVS strippen of een TFL kunststof strip om een vellingkant 
te creëren.

SBI type 4                                                
https://www.schrumpf.nl/producten/sbi-bekisting-type-4/

SBI Wand                                            
https://www.schrumpf.nl/producten/sbi-wandbekisting/

Met het SBI Verloren Bekistings-systeem is het mogelijk om de wand 
inclusief de dilatatievoeg in één arbeidsgang uit te voeren. De SBI 
Verloren bekistingselementen worden als verloren bekisting toegepast 
voor stort- en dilatatievoegen en kunnen door middel van een 
voegenband of zwelband waterdicht afgewerkt worden.

Projecteisen - Het SBI Verloren Bekistings-systeem wordt in overleg met u 
samengesteld om aan uw specifieke projecteisen te voldoen.

Type waterdichting - Het SBI Verloren Bekistings-systeem kan uitgevoerd 
worden met o.a. zwelband, dilatatie- of stortvoegenband.

Materiaal - Zincorplaat en rondstaal+EPS 100

https://www.schrumpf.nl/producten/sbi-bekisting-type-4/
https://www.schrumpf.nl/producten/sbi-wandbekisting/
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SCHRUMPF Bouwstoffen is reeds vele jaren een toonaangevende leverancier van vloerprofielen / 
dilatatieprofiel. Het leveringsgamma van de vloerprofielen bestrijkt een groot gebied te weten van

licht kunststof krimpprofiel

aardbevingsprofiel

schuifprofiel

zwaar belastbare waterdichte parkeerdek vloerprofielen voor voegconstructies.

Gedurende de laatste jaren zijn de eisen, welke aan de toe te passen materialen wordt gesteld, steeds 
meer aangescherpt, denk daarbij aan de toepassing in :

ziekenhuizen

winkelcentra

zuivelindustrie

grootkeukens

slachterijen

laboratoria

daar waar steeds hogere eisen worden gesteld ten aanzien van hygiëne en chemische resistentie.

Bij de keuze van het juiste dilatatie-vloerprofiel dient men in ieder geval de volgende punten goed in 
ogenschouw te nemen.

Vloerprofielen
https://www.schrumpf.nl/vloerprofiel/

https://www.schrumpf.nl/vloerprofiel/
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Hoeklijn 296 AL
https://www.schrumpf.nl/producten/296-al-2mm-hoeklijn/

Hoeklijn 296 RVS
https://www.schrumpf.nl/producten/296-rvs-2mm/

Hoeklijn 396 AL
https://www.schrumpf.nl/producten/396-al-2mm/

  Toepassing - Als afzettingsprofiel in vloervelden.  

  Afwerkhoogte  - 20, 25, 30, 40, 50 en 60 mm 

  Profiellengte - 3 meter 

Toepassing - afzettingsprofiel in vloervelden 

 Afwerkhoogte - 20 mm oplopend met 10 mm naar 60 mm 

 Profiellengte - 3 meter

Toepassing - Afzettingsprofiel in vloervelden

Afwerkhoogte - 20, 25, 30, 40, 50 en 60 mm 

Profiellengte - 3 meter

T TYPE YPE HOOGTE (MM) BREEDTE (MM) DIKTE (MM) PROFIELLENGTE  (M1)

h b d

296-020-AL 20 30 2 3

296-025-AL 25 30 2 3

296-030-AL 30 40 2 3

296-040-AL 40 40 2 3

296-050-AL 50 40 2 3

296-060-AL 60 40 2 3

T TYPE YPE HOOGTE (MM) BREEDTE (MM) DIKTE (MM) PROFIELLENGTE 
(M1)

h b d

296-RVS-020 20 40 2 3

296-RVS-030 30 40 2 3

296-RVS-040 40 40 2 3

296-RVS-050 50 40 2 3

296-RVS-060 60 40 2 3

T TYPE YPE HOOGTE (MM) BREEDTE (MM) DIKTE (MM) PROFIELLENGTE 
(M1)

h b d

396-020-AL 20 40 3 3

396-025-AL 25 40 3 3

396-030-AL 30 40 3 3

396-040-AL 40 40 3 3

396-050-AL 50 40 3 3

396-060-AL 60 40 3 3

https://www.schrumpf.nl/producten/296-al-2mm-hoeklijn/
https://www.schrumpf.nl/producten/296-rvs-2mm/
https://www.schrumpf.nl/producten/396-al-2mm/


een product, een visie

55Vloerprofielen

Hoeklijn 396 RVS
https://www.schrumpf.nl/producten/396-rvs-3mm/

Tegelprofiel 600 AL
https://www.schrumpf.nl/producten/600-al-2/

Tegelprofiel 600 RVS
https://www.schrumpf.nl/producten/600-rvs/

Toepassing - Afzettingsprofiel in vloervelden van tegel, hout en-natuursteen 

Afwerkhoogte - 20 mm oplopend met 10 mm naar 120 mm - kijk op site voor meer 
gegevens-

Profiellengte - 3 meter 

Toepassing - Frames van aluminiumprofielen met een geperforeerd grondvlak waar 
tussen een aangevulcaniseerde EPDM- inlage.

 Voegbreedte - ≤ 5 mm

 Afwerkhoogte  - Zie tabel- kijk op site voor meer gegevens

 Voegwerking - zeer gering (mag niet als bouwkundige dilatatie toegepast  worden

 Profiellengte  2,5 meter

Toepassing  - Als tegelvloerveldscheidingsprofiel in: supermarkten, luchthavens, 
stations, productie en opslaghallen en winkelcentra. 
Voegbreedte - 5 mm ,  Afwerkhoogte - Zie tabel 
Voegwerking - Zeer gering (mag niet als bouwkundige dilatatie toegepast worden) 

• Profiellengte  -2,5 meter

T TYPE YPE HOOGTE (MM) BREEDTE (MM) DIKTE (MM) PROFIEL 
LENGTE (M1)

h b d

396-020-RVS 20 40 3 3

396-030-RVS 30 40 3 3

396-040-RVS 40 40 3 3

396-050-RVS 50 40 3 3

396-060-RVS 60 40 3 3

TYTYPE TOTALE 
BREEDTE (MM)

BREEDTE 
V/H ZICHT 
GEDEELTE

HOOGTE 
(MM)

VOEG
BEWEGING 
(MM)

VOEGBREEDTE 
(MM)

PROFIEL 
LENGTE 
(M1)

b s h f v

600 AL-10/04 50 12 4,5 minimaal ≤ 5 2,5

600 AL-10/06 50 12 6 minimaal ≤ 5 2,5

600 AL-10/08 50 12 8 minimaal ≤ 5 2,5

TYTYPE TOTALE 
BREEDTE 
(MM)

BREEDTE 
V/H ZICHT 
GEDEELTE

HOOGTE 
(MM)

VOEG BEWEGING 
(MM) 

VOEGBREEDTE 
(MM)

PROFIEL 
LENGTE 
(M1)

b s h f v

600 RVS-10/04 50 10 4,5 minimaal ≤ 5 2,5

600 RVS-10/06 50 10 6 minimaal ≤ 5 2,5

600 RVS-10/08 50 10 8 minimaal ≤ 5 2,5

https://www.schrumpf.nl/producten/396-rvs-3mm/
https://www.schrumpf.nl/producten/600-al-2/
https://www.schrumpf.nl/producten/600-rvs/
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Krimpvoegprofiel 496 AL
https://www.schrumpf.nl/producten/496-al/

Krimpvoegprofiel 496 RVS
https://www.schrumpf.nl/producten/496-rvs/

Krimpvoegprofiel 2500 AL
https://www.schrumpf.nl/producten/2500-al/

Toepassing - Als tegelvloerveldscheidingsprofiel in: supermarkten, luchthavens, 
stations, productie en opslaghallen en winkelcentra’s.

Voegbreedte  5 / 10 mm  - Afwerkhoogte  20, 25, 30, 40, 50. mm

Voegwerking  -Zeer gering (mag niet als bouwkundige dilatatie toegepast worden) - ,  
Profiellengte  - 3 meter - kijk op de site voor meer info

Toepassing -Als tegelvloerveldscheidingsprofiel in: supermarkten, 
luchthavens, stations, productie en opslaghallen en winkelcentra’s.

Voegbreedte -  5 / 10 mm -  Afwerkhoogte - 20, 30, 40, 50, 60 mm

Voegwerking -  Zeer gering (mag niet als bouwkundige dilatatie toegepast 
worden),  Profiellengte -  3 meter, kijk op de site voor meer info. 

Toepassing  -Als tegelvloerveldscheidingsprofiel in: supermarkten, luchthavens, 
stations, productie en opslaghallen en winkelcentra’s.

voegbreedte  -  9 of 14 mm -  voegwerking  -  Zeer gering (mag niet als bouwkundige 
dilatatie toegepast worden)   Profiellengte   - 3 meter  -   materiaal -  Aluminium

TYTYPE TOTALE 
BREEDTE 
(MM)

BREEDTE 
V/H ZICHT 
GEDEELTE

HOOGTE 
(MM)

VOEG 
BEWEGING 
(MM)

VOEG 
BREEDTE 
(MM)  

PROFIEL 
LENGTE 
(M1)

b s h f v

496 - AL - 9 / 20 85 9 20 minimaal 5 3

496 - AL - 9 / 25 85 9 25 minimaal 5 3

496 - AL - 9 / 30 85 9 30 minimaal 5 3

496 - AL - 9 / 40 85 9 40 minimaal 5 3

496 - AL - 9 / 50 85 9 50 minimaal 5 3

TYTYPE TOTALE 
BREEDTE 
(MM)

BREEDTE 
V/H ZICHT 
GEDEELTE

HOOGTE 
(MM)

VOEG 
BEWEGING 
(MM)

VOEG 
BREEDTE 
(MM)  

PROFIEL 
LENGTE 
(M1)

b s h f v

496 - RVS - 9 / 20 85 9 20 minimaal 5 3

496 - RVS - 9 / 25 85 9 25 minimaal 5 3

496 - RVS - 9 / 30 85 9 30 minimaal 5 3

496 - RVS - 9 / 40 85 9 40 minimaal 5 3

496 - RVS - 9 / 50 85 9 50 minimaal 5 3

TYTYPE TOTALE 
BREEDTE 
(MM)

BREEDTE 
V/H ZICHT 
GEDEELTE

HOOGTE 
(MM)

VOEG 
BEWEGING 
(MM)

HOEKLIJN PROFIEL 
LENGTE 
(M1)

b s h f

2510 AL – 9 85 9 10 minimaal 10 / 30 / 2 3

2515 AL – 9 85 9 15 minimaal 15 / 30 / 2 3

2520 AL – 9 85 9 20 minimaal 20 / 30 / 2 3

2525 AL – 9 85 9 25 minimaal 25 / 30 / 2 3

2530 AL – 9 85 9 30 minimaal 30 / 40 / 2 3

2540 AL – 9 85 9 40 minimaal 40 / 40 / 2 3

https://www.schrumpf.nl/producten/496-al/
https://www.schrumpf.nl/producten/496-rvs/
https://www.schrumpf.nl/producten/2500-al/
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Krimpvoegprofiel 2400 RVS
https://www.schrumpf.nl/producten/2400-rvs/

Krimpvoegprofiel 500 AL, 500/10
https://www.schrumpf.nl/producten/500-10-al/

Krimpvoegprofiel 500 AL, 500/16
https://www.schrumpf.nl/producten/500-16-al/

Toepassing - Als tegelvloerveldscheidingsprofiel in: supermarkten, luchthavens, 
stations, productie en opslaghallen en winkelcentra’s.

Voegbreedte - 8 of 13 mm - Afwerkhoogte - Zie tabel en op de site 
Voegwerking - Zeer gering (mag niet als bouwkundige dilatatie toegepast worden 
Profiellengte - 3 meter

Toepassing - Frames van aluminiumprofielen met een geperforeerd grondvlak waar 
tussen een aangevulcaniseerde EPDM- inlage.

 Voegbreedte - ≤ 5 mm

 Afwerkhoogte  - Zie tabel- kijk op site voor meer gegevens

 Voegwerking - zeer gering (mag niet als bouwkundige dilatatie toegepast  worden

 Profiellengte  2,5 meter

Toepassing  - Als tegelvloerveldscheidingsprofiel in: supermarkten, luchthavens, 
stations, productie en opslaghallen en winkelcentra.

 Voegbreedte - 5 mm  
 Afwerkhoogte - Zie tabel 
 Voegwerking - Zeer gering (mag niet als bouwkundige dilatatie toegepast worden)  
• Profiellengte  -2,5 meter

TYTYPE TOTALE 
REEDTE 
(MM)

BREEDTE 
V/H ZICHT 
GEDEELTE

HOOGTE 
(MM)

VOEG 
BEWEGING 
(MM)

HOEKLIJN PROFIEL 
LENGTE 
(M1)

b s h f

2420 RVS – 8 85 8 20 minimaal 20 / 40 / 1,5 3

2425 RVS – 8 85 8 25 minimaal 25 / 40 / 1,5 3

2430 RVS – 8 85 8 30 minimaal 30 / 40 / 1,5 3

TYTYPE TOTALE 
BREEDTE 
(MM)

BREEDTE 
V/H ZICHT 
GEDEELTE

HOOGTE 
(MM)

VOEG 
BEWEGING 
(MM)  

VOEG 
BREEDTE 
 (MM)

BELASTING PROFIEL 
LENGTE 
(M1)

b s h f v

500 AL-16/35 128 16 35 + / - 3 10 zware 4

500 AL-16/50 128 16 50 + / - 3 10 belast-
ing 4

TYTYPE TOTALE 
BREEDTE 
(MM)

BREEDTE 
V/H ZICHT 
GEDEELTE

HOOGTE 
(MM)

VOEG 
BEWEGING 
(MM)  

VOEG 
BREEDTE 
 (MM)

BELASTING PROFIEL 
LENGTE 
(M1)

b s h f v

500 AL-10/30 78 10 30 +/- 2 10 zware 4

500 AL-10/40 78 10 40 +/- 2 10 belasting 4

500 AL-10/50 78 10 50 +/- 2 10 4

https://www.schrumpf.nl/producten/2400-rvs/
https://www.schrumpf.nl/producten/500-10-al/
https://www.schrumpf.nl/producten/500-16-al/
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Krimpvoegprofiel 501 AL, 501/10
https://www.schrumpf.nl/producten/501-al/

Esodal DS
https://www.schrumpf.nl/producten/esodal/

Aluminiumprofiel 300 AL
https://www.schrumpf.nl/producten/300-al/

Massieve tweedelige aluminium constructie met elastische neoprene celrubber 
vulling. Met RVS doorkoppelstiften voor gelijkmatige koppeling en inbouw.

Toepassing - Als tegelvloerveldscheidingeprofiel in: supermarkten, luchthavens, 
stations, productie en opslaghallen, winkelcentra

Voegbreedte - 10 mm  - Afwerkhoogte -  30, 40 en 50 mm 
Voegwerking - Minimaal -   Profiellengte -  4 meter -  Materiaal - Aluminium 

Esodal is een hard kunststof, met getande zijkanten. Bestand tegen inwerking van 
zure en zoute oplossingen, reinigingsmiddelen, oliën en benzine’s.

Toepassing - Esodal bedoeld als tegelvloerveld-scheidingsprofiel in: supermarkten, 
luchthavens, stations, productie en opslaghallen en winkelcentra

Afwerkhoogte -  25, 30, 40 en 50 mm. , voegwerking -  Zeer gering (mag niet als 
bouwkundige dilatatie toegepast worden)

Profiellengte  2,5 meter -  Materiaal - PVC - Kleur inlage Licht- en donker grijs, 
verschilt per profieltype.

Massieve tweedelige aluminium constructie met geperforeerde bevestigings-
hoeklijnen. Inlage: hoog belastbare verwisselbare EPDM-inlage bestand tegen 
temperaturen van – 30ºC tot +/- 100ºC

Toepassing -  In zandcement dekvloeren van winkels en kantoren 
Voegbreedte - 20 mm,   Afwerkhoogte -  20, 40 en 50 mm 
Voegwerking - 5 mm,   Profiellengte - 5 m,   Kleur - Zwart en grijs

TYTYPE TOTALE 
BREEDTE 
(MM)

BREEDTE 
V/H 
ZICHT 
GEDEELTE

HOOGTE 
(MM)

VOEG 
BEWEGING 
(MM)  

VOEG 
BREEDTE 
 (MM)

BELASTING PROFIEL 
LENGTE 
(M1)

b b h

501 AL-10/30 10 10 30 + / - 2 10 zware 4

501 AL-10/40 10 10 40 + / - 2 10 belasting 4

501 AL-10/50 10 10 50 + / - 2 10 4

T TYPE YPE TOTALE BREEDTE 
(MM)

HOOGTE (MM) VOEG BEWEGING (MM) PROFIEL LENGTE 
(M1)

b h f

DS 25 9 25 minimaal 2,5

DS 30 9 30 minimaal 2,5

740 S 9 40 minimaal 2,5

DS 50 9 50 minimaal 2,5

TYTYPE TOTALE 
BREEDTE 
(MM)

BREEDTE 
V/H ZICHT 
GEDEELTE

HOOGTE 
(MM)

VOEG 
BEWEGING 
(MM)  

VOEG 
BREEDTE 
 (MM)

BELASTING PROFIEL 
LENGTE 
(M1)

b s h f v

330 AL-020 96 21 30 + 3 / - 2 20 zware 
belasting 5

340 AL-020 96 21 40 + 3 / - 2 20 zware 
belasting 5

350 AL-020 96 21 50 + 3 / - 2 20 zware 
belasting 5

https://www.schrumpf.nl/producten/501-al/
https://www.schrumpf.nl/producten/esodal/
https://www.schrumpf.nl/producten/300-al/
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Aluminiumprofiel 426 AL
https://www.schrumpf.nl/producten/426-al/

Aluminiumprofiel 438 AL
https://www.schrumpf.nl/producten/438-al-serie/

Aluminiumprofiel 450 AL
https://www.schrumpf.nl/producten/450-al/

Frames van hard aluminium waartussen een slijtvaste weer- en chemische bestendig 
EPDM inlage.

Varianten - ook met gladde, brede en TA inlage leverbaar. De inlage is van 
thermoplastisch materiaal. De gladde uitvoering is zeer geschikt voor  toepassing in 
ziekenhuizen en supermarkten - kijk op de site voor meer uitvoeringen.

Kleur - Zwarte en grijs - Profiellengte - 3 meter

Frames van zwaar aluminium waartussen een slijtvaste weer- en chemisch 
bestendige, geribbelde- of gladde PVC/NBR inlage. Het frames is voorzien van op 
hoogte afgestelde aangeschroefde aluminium ankers - ook hoekuitvoering

Toepassing - vloeren met middel-zwaar verkeer. Bij voegbreedte van 50 mm lichte 
belasting

Voegbreedte - zie tabel  Afwerkhoogte - Kan tussen 30 mm en  75 mm op elke 
gewenste afwerkhoogte toegepast worden, kijk op de site voor meer uitvoeringen. 

Profiellengte - 5 meter , Materiaal - hard aluminium, Kleur inlage - Zwart / grijs

Frames van hard aluminium waartussen een slijtvaste weer- en chemisch 
bestendige, geribbelde- of gladde PVC/NBR inlage - ook hoekuitvoering.

Toepassing - In vloeren met intensief middel-zwaar verkeer. Zeer geschikt voor 
toepassing in ziekenhuizen en supermarkten. 
Voegbreedte - 10 – 30 mm,  Afwerkhoogte - 30 en 45 mm,  kijk ook op onze site! 
Profiellengte - 3 meter,  Materiaal - hard aluminium,  Kleur inlage - Zwart / grijs

TYTYPE TOTALE 
BREEDTE 
(MM)

BREEDTE 
V/H ZICHT 
GEDEELTE

HOOGTE 
(MM)

VOEG 
BEWEGING 
(MM)  

VOEG 
BREEDTE 
 (MM)

BELASTING PROFIEL 
LENGTE 
(M1)

b s h f v

426 - 020 - AL 124 24 20 +5 / -2 ≤ 20 normaal 3

426 - 030 - AL 124 24 30 +5 / -2 ≤ 20 voetgangers- 
of licht 3

426 - 040 - AL 124 24 40 +5 / -2 ≤ 20 rijverkeer 3

TYTYPE TOTALE 
BREEDTE 
(MM)

BREEDTE 
V/H ZICHT 
GEDEELTE

HOOGTE 
(MM)

VOEG 
BEWEGING 
(MM)  

VOEG 
BREEDTE 
 (MM)

BELASTING PROFIEL 
LENGTE 
(M1)

b s h f v

438 / 020 AL 160 42 30 / 75 +5 / -3 10 - 30 gemid-
deld 5

438 / 030 AL 166 48 30 / 75 +7 / -4 20 - 40 gemid-
deld 5

438 / 050 AL 172 54 30 / 75 +7 / -4 30 - 50 licht 5

TYTYPE TOTALE 
BREEDTE 
(MM)

BREEDTE 
V/H 
ZICHT 
GEDEELTE

HOOGTE 
(MM)

VOEG 
BEWEGING 
(MM)  

VOEG 
BREEDTE 
 (MM)

BELASTING PROFIEL 
LENGTE 
(M1)

b s h f v

450 - 030 - AL 148 48 30 + 10 / - 4 10 - 30 intensief 
middel- 3

450 - 030 - AL 
Glad 148 48 30 + 10 / - 4 10 - 30 zwaar 

verkeer 3

450 - 045 - AL 148 48 45 + 10 / - 4 10 - 30 intensief 
middel- 3

https://www.schrumpf.nl/producten/426-al/
https://www.schrumpf.nl/producten/438-al-serie/
https://www.schrumpf.nl/producten/450-al/
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Aluminiumprofiel 456 AL
https://www.schrumpf.nl/producten/456-al/

Aluminiumprofiel 460 AL
https://www.schrumpf.nl/producten/460-al/

Aluminiumprofiel 475 AL
https://www.schrumpf.nl/producten/475-al/

Frames van hard aluminium waartussen een elastisch blijvende waterdichte kitvulling 
is aangebracht. (Schrumpf zwembadkit type Pool)

Toepassing- In vloeren waar een 100 % waterdichte voegprofiel wordt vereist. 10 - 30 mm 
Voegbreedte - 30 mm, - afwerkhoogte - zeer gering ( <2 mm)  
Profiellengte - 3 meter, materiaal - Hard aluminium, kleur inlage - Grijs

Frames van zwaar aluminium waartussen een slijtvaste weer- en chemisch 
bestendige, geribbelde- of gladde PVC/NBR inlage. Het frames is voorzien van op 
hoogte afgestelde aangeschroefde aluminium ankers.

Toepassing - kan vanaf 55 mm op elke gewenste afwerkhoogte toegepast worden in 
vloeren met middel-zwaar verkeer. 
Voegbreedte  - 10 – 30 mm,   Afwerkhoogte -  55 mm   (bij bestelling dient de juiste 
afwerkhoogte opgegeven te worden). 
Profiellengte - 5 meter,  Materiaal - Hard aluminium,  Kleur inlage - Zwart / grijs

Frames van hard aluminium waartussen een slijtvaste weer- en chemisch bestendige 
EPDM rubber inlage.

Toepassing - In vloeren met intensief verkeer waar hoge chemische resistentie 
vereist is. 

Voegbreedte - 10 – 40 mm,  afwerkhoogte - 35 mm

Profiellengte - 3 meter,  Materiaal - Hard aluminium,

Kleur inlage - Zwart / grijs

TYTYPE TOTALE 
BREEDTE 
(MM)

BREEDTE 
V/H 
ZICHT 
GEDEELTE

HOOGTE 
(MM)

VOEG 
BEWEGING 
(MM)  

VOEG 
BREEDTE 
 (MM)

BELASTING PROFIEL 
LENGTE 
(M1)

b s h f v

456 / 020 AL 160 50 40 of 
55 + 10 / - 4 10 - 30 gem 5

456 / 030 AL 160 50 40 of 
55 + 15 / - 6 20 - 40 belast-

ing 5

TYTYPE TOTALE 
BREEDTE 
(MM)

BREEDTE 
V/H ZICHT 
GEDEELTE

HOOGTE 
(MM)

VOEG 
BEWEGING 
(MM)  

VOEG 
BREEDTE 
 (MM)

BELASTING PROFIEL 
LENGTE 
(M1)

b s h f v

475/Al 180 52 35 + 5 / - 2 10-40
gemiddelde 
tot zware 
belasting

3

TYTYPE TOTALE 
BREEDTE 
(MM)

BREEDTE 
V/H ZICHT 
GEDEELTE

HOOGTE 
(MM)

VOEG 
BEWEGING 
(MM)  

VOEG 
BREEDTE 
 (MM)

BELASTING PROFIEL 
LENGTE 
(M1)

b s h f v

460 / AL 125 40 30 Zeer ger-
ing 10 - 30

gemid-
delde 
belasting

3

460 / AL H 71 32 30 Zeer ger-
ing 10 - 30

gemid-
delde 
belasting

3

https://www.schrumpf.nl/producten/456-al/
https://www.schrumpf.nl/producten/460-al/
https://www.schrumpf.nl/producten/475-al/
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Aluminiumprofiel 800 AL
https://www.schrumpf.nl/producten/800-al-2/

Vloerprofiel 400-18 RVS
https://www.schrumpf.nl/producten/400-18-rvs/

Vloerprofiel 300 RVS
https://www.schrumpf.nl/producten/300-rvs-3/

Massieve tweedelige aluminium constructie met geperforeerde 
bevestigings-hoeklijnen. Inlage: Hoogbelastbare, verwisselbare, EPDM-
inlage bestand tegen temperaturen van – 30ºC tot +/- 100ºC

Toepassing - In zandcement dekvloeren van winkels en kantoren 
Afwerkhoogte - 35, 50 en 60 mm 
 Materiaal -  aluminium en EPDM -  Kleur - Zwart en grijs

Massieve tweedelige RVS- constructie met geperforeerde bevestigingshoeklijnen 
en elastische neoprene celrubber vulling.

Toepassing - Als tegelvloerveldscheidingsprofiel in: supermarkten, luchthavens, 
stations, productie en opslaghallen, winkelcentra’s

 Voegbreedte  - 15 mm,  Afwerkhoogte - 30, 40 en 50 mm 
 Profiellengte - 3 m,  Materiaal - RVS

RVS dilatatie vloerprofiel met een verwisselbare EPDM rubber inlage                                 
Inlage: hoog belastbare verwisselbare EPDM- inlage bestand tegen temperaturen van 
-30º C tot +/- 100 ºC

Toepassing - Grootkeukens, zuivelindustrie, brouwerijen, als ook daar waar grote 
bestendigheid tegen agressieve stoffen vereist zijn. 
Voegbreedte - 21 mm,  Afwerkhoogte - 30, 40, 50 en 60 mm,  Voegwerking - 5 mm 
Profiellengte - 3 m,  Kleur - Zwart en grijs

TYTYPE TOTALE 
BREEDTE 
(MM)

BREEDTE 
V/H ZICHT 
GEDEELTE

HOOGTE 
(MM)

VOEG 
BEWEGING 
(MM)  

VOEG 
BREEDTE 
 (MM)

BELASTING PROFIEL 
LENGTE 
(M1)

b s h f v

835 AL- 030 134 35 35 + / - 5 30 lichte 5

850 AL- 030 134 35 50 + / - 5 30 belasting 5

860 AL- 030 134 35 60 + / - 5 30 5

TYTYPE TOTALE 
BREEDTE 
(MM)

BREEDTE 
V/H 
ZICHT 
GEDEELTE

HOOGTE 
(MM)

VOEG 
BEWEGING 
(MM)  

VOEG 
BREEDTE 
 (MM)

BE- 
LASTING

PROFIEL 
LENGTE 
(M1)

b s h f v

400 RVS- 18/30 100 18 30 + / - 2 15 zware 3

400 RVS- 18/40 100 18 40 + / - 2 15 be- 3

400 RVS- 18/50 100 18 50 + / - 2 15 lasting 3

TYTYPE TOTALE 
BREEDTE 
(MM)

BREEDTE 
V/H ZICHT 
GEDEELTE

HOOGTE 
(MM)

VOEG 
BEWEGING 
(MM)  

VOEG 
BREEDTE 
 (MM)

BELASTING PROFIEL 
LENGTE 
(M1)

b s h f v

330 RVS- 020 96 21 30 + 3 / -2 20 zware 3

340 RVS- 020 96 21 40 + 3 / -2 20 belasting 3

350 RVS- 020 96 21 50 + 3 / -2 20 (niet- 3

360 RVS- 020 96 21 60 + 3 / -2 20 perma-
nent) 3

https://www.schrumpf.nl/producten/800-al-2/
https://www.schrumpf.nl/producten/400-18-rvs/
https://www.schrumpf.nl/producten/300-rvs-3/
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Vloerprofiel 900 RVS
https://www.schrumpf.nl/producten/900-rvs/

Vloerprofiel 440 RVS
https://www.schrumpf.nl/producten/440-rvs/

Vloerprofiel 475 RVS
https://www.schrumpf.nl/producten/475-rvs/

Dilatatieprofiel met een verwisselbare EPDM rubber inlage.

Massieve tweedelige RVS- constructie  met geperforeerde bevestigings-hoeklijnen. 
(RVS-kwaliteit 1.4301 (304).  Inlage: hoogbelastbare verwisselbare EPDM- inlage 
bestand tegen temperaturen van -30º C tot +/- 100 ºC  (ook gladde inlage leverbaar)

Toepassing - Grootkeukens, zuivelindustrie, brouwerijen, als ook daar waar grote 
bestendigheid tegen agressieve stoffen vereist zijn. -  voegbreedte - 30 mm, 
afwerkhoogte - 15, 35, 50 en 60 mm, voor meer info kijk op de site

Frames van roestvrijstaal, dik 1,5 mm waartussen een slijtvaste weer- en chemisch 
bestendige, geribbelde- of gladde PVC/NBR inlage.

Voor vloeren met intensief gemiddeld zwaar verkeer, oa op luchthaven Schiphol. 
Voegbreedte - 10 – 30 mm, Afwerkhoogte - 30 mm, Profiellengte - 3 meter 
Materiaal - Roest vrij staal 316, Kleur - Zwart / grijs

RVS dilatatieprofiel met een verwisselbare EPDM rubber inlage

Frames van RVS aisi waartussen een slijtvaste weer- en chemisch bestendige EPDM 
rubber inlage.

Toepassing - In vloeren met intensief verkeer waar hoge chemische resistentie 
vereist is.

Voegbreedte - 10 – 40 mm,  Afwerkhoogte - 35 mm

Profiellengte -  3 meter,  Materiaal -  Roestvrij staal, Kleur inlage - Zwart / grijs

TYTYPE TOTALE BREEDTE 
(MM)

BREEDTE 
V/H ZICHT 
GEDEELTE

HOOGTE (MM) VOEG BEWEGING 
(MM)  

VOEG BREEDTE 
 (MM)

BELASTING PROFIEL LENGTE 
(M1)

b b h

935 RVS – 030 130 34 35 + / - 5 30 zware belasting 3

950 RVS – 030 130 34 50 + / - 5 30 niet permanent 3

960 RVS – 030 130 34 60 + / - 5 30 3

TYTYPE TOTALE 
BREEDTE 
(MM)

BREEDTE 
V/H ZICHT 
GEDEELTE

HOOGTE 
(MM)

VOEG 
BEWEGING 
(MM)  

VOEG 
BREEDTE 
 (MM)

BELASTING PROFIEL 
LENGTE 
(M1)

b s h f v

475 / RVS 158 58 30 + 7 / - 3 10 - 40 gemiddelde 
belasting 3

TYTYPE TOTALE 
BREEDTE 
(MM)

BREEDTE 
V/H ZICHT 
GEDEELTE

HOOGTE 
(MM)

VOEG 
BEWEGING 
(MM)  

VOEG 
BREEDTE 
 (MM)

BE - 
LASTING

PROFIEL 
LENGTE 
(M1)

b s h f v

440 / RVS 145 48 30 + 10 / 
- 4 10 - 30 gemid-

delde 3

440 / RVS glad 145 48 30 + 10 / 
- 4 10 - 30 tot 3

440 / RVS - H 97 48 30 + 10 / 
- 4 10 - 30 zware 3

440 / RVS - H 
glad 97 48 30 + 10 / 

- 4 10 - 30 belast-
ing 3

https://www.schrumpf.nl/producten/900-rvs/
https://www.schrumpf.nl/producten/440-rvs/
https://www.schrumpf.nl/producten/475-rvs/
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Vloerprofiel 515 AL/RVS
https://www.schrumpf.nl/producten/515-2/

Vloerprofiel KS-170 +
https://www.schrumpf.nl/producten/ks-170/

Vloerprofiel 438 MESSING 
https://www.schrumpf.nl/producten/438-me/

Extra zware aluminium frames waarover een RVS afdekplaat is aangebracht met 
daaronder een nagenoeg waterdichte EPDM rubber inlage. 040 is voorzien van stalen 
hoeklijnen.  Toepassing- In vloeren met intensief zwaar verkeer, kijk voor meer info 
op onze Projecten  – toepassing op winkelcentrum Hoog Catharijne – Utrecht, kijk 
voor meer info op onze site

Voegbreedte - 10 – 60 mm,  Afwerkhoogte - 20, 30 of 40 mm, Profiellengte -  20 en 30 
mm hoog = lengte 3 meter

Zwaar belastbaar voegprofiel KKS 140+ / KS 170+ / KS 210+) leverbaar in RVS, verzinkt 
staal / zwart staal.  Speciaal geschikt voor distributiecentra en overslagcentra.

Toepassing -  In vloeren variërend tussen de 170 en 200 mm, met intensief zwaar 
verkeer.

Vloerdikte - 

KS 140+ = 14 – 16 cm

KS 170+ = 17 – 20 cm

KS 210+ = 21 – 26 cm

Voegbreedte - ≤ 20 mm

Profiellengte - 3 meter

Zichtbreedte - 10 mm

Belastbaarheid - Zware belasting

Frames van Messing waartussen een slijtvaste en chemische bestendige, geribbelde 
of gladde PVC / NBR inlage. Het profiel is voorzien van doorlopend anker.

Toepassing - Vloeren met middel – zwaar – verkeer zoals bijv. in entreehallen, hotels, 
winkelcentra, – bij een voegbreedte van 50 mm – en lichte belasting.

Voegbreedte - zie tabel,  Afwerkhoogte - 35, 40, 50 en 60 mm

Voegwerking - zie tabel,  Profiellengte - 2,50 meter,   
Kleur inlage Zwart, grijs, beige en bruin

TYTYPE TOTALE BREEDTE 
(MM)

BREEDTE V/H 
ZICHT GEDEELTE

HOOGTE 
(MM)

VOEG BEWEGING (MM)  VOEG BREEDTE 
 (MM)

BE LASTING PROFIEL 
LENGTE (M1)

b s h f v

515 /AL/ RVS – 020 210 95 20 + 10 / - 5 10 – 60 zware 3

515 /AL/ RVS – 030 210 95 30 + 10 / - 5 10 – 60 belasting 3

515 /AL/ RVS – 040 200 95 40 + 10 / - 5 10 – 60 4

TYTYPE TOTALE 
BREEDTE 
(MM)

BREEDTE 
V/H ZICHT 
GEDEELTE

HOOGTE 
(MM)

VOEG 
BEWEGING 
(MM)  

VOEG 
BREEDTE 
 (MM)

BELASTING PROFIEL 
LENGTE 
(M1)

b s h f v

438-020-ME 114 34 35 /40 
/50/60 + 4 / - 4 20 - 30 gemid-

deld 2,50

438-030-ME 121 41 35 /40 
/50/60 + 5/ -  6 30 - 40 gemid-

deld 2,50

https://www.schrumpf.nl/producten/515-2/
https://www.schrumpf.nl/producten/ks-170/
https://www.schrumpf.nl/producten/438-me/
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Schuifprofiel SBS
https://www.schrumpf.nl/producten/sbs/

Schuifprofiel AH 274
https://www.schrumpf.nl/producten/ah-u274-serie/

Schuifprofiel 503-AL
https://www.schrumpf.nl/producten/503-al-serie-3/

Schrumpf  Aluminium dilatatie-schuifprofiel SBS met een drie dimensionale 
bewegingsopname  en is ook leverbaar in  vloer-/wandaansluiting.

toepassing - vloeren met intensief voetgangers- en zwaar rijverkeer. 
afwerkhoogte :    15, 22, 30, 42, 52, 62, 77, 87 mm 
profiellengte :      3 meter,  materiaal :  Massief  aluminium

Heavy Duty vloerdilatatieprofiel met bewegingscapaciteit over 3 assen – het 
betreft een drempelprofiel voorzien van aangevulcaniseerd rubber hetgeen 
een goede overgang geeft.

Het profiel is aan de zijkanten voorzien van reflecterende vlakken zodat ook 
in een donkere omgeving de drempel duidelijk zichtbaar is.

• Toepassing - Parkeergarages,  Materiaal - aluminium en Elastomere 
• Kleur -  Aluminium met zwart rubber en gele reflectiestroken

Massieve vierdelige aluminium constructie  met geperforeerde bevestigings-
hoeklijnen. Toepassing van het schuifprofiel : in dekvloeren van bijvoorbeeld 
luchthavens, winkels, kantoren en opslaghallen.

Voegbreedte : Maximaal 30 mm  - Voegwerking : +5 / -5 mm 
Profiellengte  : 2,5 meter -  Uitvoering : geanodiseerd aluminium

TYTYPE TOTALE 
BREEDTE 
(MM)

ZICHT 
BREEDTE 
IN MM

VOEG 
BEWEGING 
(MM)  

VOEG 
BREEDTE 
 (MM)

BE- 
LASTING

PROFIEL 
LENGTE 
(M1)

b s f v

SBS 5078-10 alu 194 78 + 10/ - 10 <60 100 3

SBS 5110-15 alu 225 110 + 16 / - 16 <75 100 3

SBS 5125-20 alu 230 126 + 20 / - 20 <90 70 3

SBS 5130-21-alu 255 130 + 21 / - 21 <100 100 3

SBS 5165-30-alu 284 165 +30 / - 30 <140 70 3

TYTYPE TOTALE BREEDTE 
(MM)

BREEDTE V/H 
ZICHT GEDEELTE

HOOGTE (MM) VOEG BEWEGING 
(MM)  

VOEG BREEDTE 
 (MM)

BELASTING PROFIEL LENGTE 
(M1)

b s h w fb

AH U274-080 324 324 25 / 35 + 12 / - 12 80 70kN - 600kN 2

AH U274-100 340 340 25 / 35 + 12 / - 12 100 70kN - 600kN  2

AH U274-120 364 364 25 / 35 + 22 / - 12 120 35kN - 300kN  2

AH U274-150 390 390 25 / 35 + 22 / - 22 150 25kN  -120kN  2

TYTYPE BREEDTE 
V/H ZICHT 
GEDEELTE 
(MM)

HOOGTE 
(MM)

VOEG 
BEWEGING 
(MM)  

VOEG 
BREEDTE 
 (MM)

BE- 
LASTING

PROFIEL 
LENGTE 
(M1)

b h f v

503-AL-40/08 39 8 + 5/- 5 30 ge- 2,5

503-AL-40/10 39 10 + 5/- 5 30 middeld 2,5

503-AL-40/12 39 12,5 + 5/- 5 30 2,5

503-AL-40/14 39 14 + 5/- 5 30 2,5

503-AL-40/15 39 15 + 5/- 5 30 2,5

https://www.schrumpf.nl/producten/sbs/
https://www.schrumpf.nl/producten/ah-u274-serie/
https://www.schrumpf.nl/producten/503-al-serie-3/
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Waterdicht Parkeerdekprofiel SBS -190
https://www.schrumpf.nl/producten/parkeerdekprofiel-sbs-190/

Parkeerdekprofiel SBS 700-serie
https://www.schrumpf.nl/producten/parkeerdekprofiel-sbs-700/

Sinus ZB-Renovatieprofiel
https://www.schrumpf.nl/producten/sinus-zb-renovatie/ 

Waterdicht parkeerdekdilatatieprofiel type SBS-190 – renovatie

Waterdicht vloerprofiel / parkeerdekprofiel met EPDM inlage mn geschikt voor 
renovatie. De klemstrips aan de bovenzijde zijn leverbaar in RVS, aluminium of  
thermisch verzinkt staal. Door de opbouw van en het profiel en de profilering van 
de inlage kan er tot wel 40 mm werking gevolgd worden. Door verlijming (levering 
lijm is inclusief) van de inlage op de onderliggende constructie en afklemming 
/ bescherming met de bijgeleverde klemstrips, wordt een solide en waterdichte 
oplossing bereikt.

Toepassing - In vloeren die waterdicht dienen te zijn. Zeer geschikt voor toepassing 
in parkeergarages. Door de beperkte profielhoogte is er weinig (SBS-190-30) of geen 
(SBS-190-30-N) hak- en breekwerk nodig.

materiaal - EPDM inlage, RVS / thermisch verzinkte / aluminium klemstrips 
profiellengte - 3 meter 
belastbaarheid - zware belasting

Waterdicht Parkeerdek vloerdilatatieprofiel type SBS-700

Het SCHRUMPF SBS-700-vloerprofiel / parkeerdekprofiel is opgebouwd uit frames 
van hard aluminium waarover een slijtvaste weer-, UV- en chemisch bestendige 
EPDM inlage. De RVS afdekstrips aan de bovenzijde zijn demontabel waardoor (bij 
beschadiging) de inlage eenvoudig vervangen kan worden. Bij een profielhoogte van 
100-200 mm worden hoeklijnen (op de benodigde hoogte) met aangelaste ankers 
toegepast.

Toepassing - In vloeren die waterdicht dienen te zijn en waar auto’s overheen rijden  
– Zeer geschikt voor toepassing in parkeergarages

Materiaal - Hard aluminium, EPDM inlage, RVS afdekstrips

Profiellengte - 3 meter

belastbaarheid - zware belasting, kijk op onze site voor meer specificaties!

Toepassing - In vloeren met intensief zwaar verkeer.

Voegbreedte - ≤ 30 mm

Inbouwdiepte - ≥ 25 mm

Voegwerking - +3 mm / -3 mm

Profiellengte - 2,98 meter

Zichtbreedte - 120 mm

Sinus amplitude - 100

Belastbaarheid - Zware belasting

https://www.schrumpf.nl/producten/parkeerdekprofiel-sbs-190/
https://www.schrumpf.nl/producten/parkeerdekprofiel-sbs-700/
https://www.schrumpf.nl/producten/sinus-zb-renovatie/
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Sinus SBS voor renovatie
https://www.schrumpf.nl/producten/sbs-sinus-profiel/

Hoeklijn SBS 710 N
https://www.schrumpf.nl/producten/hoeklijnprofiel-sbs-710-n/

Sinus Rollover Reno
https://www.schrumpf.nl/producten/sinusrolloverrenovatie/

SBS-Sinus profiel wordt toegepast bij (renovatie van) stortnaden in betonvloeren. 
Door de sinus-vorm van het profiel is de overgang tussen de verschillende 
vloervelden nauwelijks merkbaar. Door de kleine profielhoogte van 5 cm dient er bij 
een renovatiesituatie slechts een beperkt deel van de bestaande vloer te worden 
verwijderd.

materiaal - Gezette stalen strips (6 x 50 mm) met daartussen opgenomen een 5 mm 
dik neopreen celrubber. De amplitude van de zetting is 45 mm. Aan de gezette strips 
zijn montageankers gelast (h.o.h. 200 mm, dik 3 mm) voorzien van montagegaten Ø 
12 mm. Standaard wordt het profiel in blank staal geproduceerd. Het is ook mogelijk 
het profiel in thermisch verzinkt staal of RVS uit te voeren.

toepassing - bij toepassing van (renovatie van) stortnaden in betonvloeren. Het 
SCHRUMPF SBS-Sinus profiel wordt verwerkt in magazijnen, industrievloeren en 
distributiecentra

profiellengte - 2,4 meter - belastbaarheid - zware belasting – renovatie stortnaden

SCHRUMPF SBS-710N is opgebouwd uit een hoeklijnprofiel met daaraan vast de 
(staande) montageplaat (8 x 80 mm). Boven op het hoeklijn rust de afdekplaat (10 x 
100 mm) die middels stiftdeuvels in de nieuwe beton worden ingestort. Ten behoeve 
van de montage zijn in het verticale deel van het profiel montagegaten opgenomen.

materiaal - Het profiel kan geleverd worden in blank staal, thermisch verzinkt staal 
of RVS. De plaat aan de bovenzijde is voorzien van stiftdeuvels. Het staalprofiel dat 
tegen de bestaande betonvloer wordt gemonteerd, is voorzien van montagegaten

toepassing - Het SCHRUMPF SBS-710N profiel wordt toegepast bij de aansluiting van 
een nieuwe betonvloer tegen een bestaande vloer en is uitermate geschikt voor 
magazijnen, industrievloeren en distributiecentra.

profiellengte - 3 meter

belastbaarheid - zware belasting

Extra zware aluminium frames waarover een aluminium of RVS Sinus Afdekplaat is 
aangebracht met daaronder een nagenoeg dichte PVC-inlage. Het Sinusprofiel wordt 
geleverd met bevestigingsmaterialen 
Toepassing - In vloeren met intensief verkeer; bij herstel van beschadigde dilataties, 
antimagnetisch, hierdoor zeer geschikt voor inductie gestuurde vorkheftrucks en 
palletwagens.

Voegbreedte - tot 50 mm ,  Afwerkhoogte - 20 mm 
Profiellengte - 3 meter,   Materiaal - geanodiseerd hard aluminium of RVS 
thermoplastische inlage, kleur : grijs

TYTYPE TOTALE 
BREEDTE 
(MM)

BREEDTE 
V/H ZICHT 
GEDEELTE

HOOGTE 
(MM)

VOEG 
BEWEGING 
(MM)  

VOEG 
BREEDTE 
 (MM)

BELASTING PROFIEL 
LENGTE 
(M1)

b s h f v

Sinus 
rollover 155 155 20 + 10 / - 5 tot 50 zware 

belasting 3

https://www.schrumpf.nl/producten/sbs-sinus-profiel/
https://www.schrumpf.nl/producten/hoeklijnprofiel-sbs-710-n/
https://www.schrumpf.nl/producten/sinusrolloverrenovatie/
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Schuifprofiel UH 235
https://www.schrumpf.nl/producten/schuifprofiel-uh-235/

Afdekprofiel SBS-Aluminium
https://www.schrumpf.nl/producten/afdekprofiel/

Aluminium dilatatie-schuifprofiel met een drie dimensionale bewegingsopname.
Toepassing - vloeren met intensief voetgangers- en zwaar rijverkeer.Afwerkhoogte - 
17 mm,  Profiellengte  - 3 meter Materiaal - Massief aluminium,  
Belastbaarheid  - zie tabel

SCHRUMPF SBS-vloerstrips zijn aluminium afdekprofielen voor diverse voegbreedtes. 
De vloerstrips zijn voorzien van voorgeboorde gaten en dienen mechanisch te 
worden verankerd. Afhankelijk van het type kan het profiel aan beide zijden van de 
dilatatie worden verankerd.

Toepassing - Voor het afdekken van voegen in vloeren (en wanden). SCHRUMPF SBS- 
vloerstrips worden toegepast in de dilatatievoegen in  parkeergarages, woon- zorg 
centra, ziekenhuizen, scholen, woonflats, appartementengebouw en fabrieksgebouwen.

materiaal - De SCHRUMPF SBS-vloerstrips zijn vervaardigd uit aluminium en zijn 
voorzien van montagegaten Ø 8 mm hoh 290 mm. Bij de SBS-160 en SBS-260 kunnen 
slobgaten opgenomen worden zodat verankering aan beide zijden van de dilatatie 
mogelijk is.

profiellengte - 3 meter 
belastbaarheid - gemiddelde belasting, kijk op de site voor meer specificaties!

TYTYPE TOTALE 
BREEDTE 
(MM)

BREEDTE 
V/H ZICHT 
GEDEELTE

HOOGTE 
(MM)

VOEG 
BEWEGING 
(MM)  

VOEG 
BREEDTE 
 (MM)

BE - 
LASTING

PROFIEL 
LENGTE 
(M1)

b s h w fb

UH235-080-17 222 222 17 + 8 / -8 80 35kN - 
90kN 3

UH235-80-17-h 150 150 17 + 8 / - 8 180 35kN - 
90kN  3

UH235-100-17 242 242 17 + 14/ - 
14 120 25kN - 

60kN  3

https://www.schrumpf.nl/producten/schuifprofiel-uh-235/
https://www.schrumpf.nl/producten/afdekprofiel/
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Sinus Rollover Reno
https://www.schrumpf.nl/producten/sinusrolloverrenovatie/

Sinus AF-40
https://www.schrumpf.nl/producten/sinus-rollover-profiel-af-40/

Extra zware aluminium frames waarover een aluminium of RVS Sinus Afdekplaat is 
aangebracht met daaronder een nagenoeg dichte PVC-inlage. Het Sinusprofiel wordt 
geleverd met bevestigingsmaterialen 
Toepassing - In vloeren met intensief verkeer; bij herstel van beschadigde dilataties, 
antimagnetisch, hierdoor zeer geschikt voor inductie gestuurde vorkheftrucks en 
palletwagens.

Voegbreedte - tot 50 mm ,  Afwerkhoogte - 20 mm 
Profiellengte - 3 meter,   Materiaal - geanodiseerd hard aluminium of RVS 
thermoplastische inlage, kleur : grijs

TYTYPE TOTALE 
BREEDTE 
(MM)

BREEDTE 
V/H ZICHT 
GEDEELTE

HOOGTE 
(MM)

VOEG 
BEWEGING 
(MM)  

VOEG 
BREEDTE 
 (MM)

BELASTING PROFIEL 
LENGTE 
(M1)

b s h f v

Sinus 
rollover 155 155 20 + 10 / - 5 tot 50 zware 

belasting 3

Extra zware aluminium frames waarover een Aluminium of RVS Sinus afdekplaat 
is aangebracht met daaronder een nagenoeg dichte PVC-inlage

Toepassing - In vloeren met intensief zwaar verkeer

Voegbreedte -  30 / 50 / 80 mm - Afwerkhoogte -  40 / 50 mm,  profiellengte - 3 
meter Materiaal - geanodiseerd hard aluminium RVS - thermoplastische inlage, 
kleur : grijs

TYTYPE TOTALE 
BREEDTE 
(MM)

BREEDTE 
V/H ZICHT 
GEDEELTE

HOOGTE 
(MM)

VOEG 
BEWEGING 
(MM)  

VOEG 
BREEDTE 
 (MM)

BELASTING PROFIEL 
LENGTE 
(M1)

b s h f v

S-050-AF-40 150 62 40/50 + 10 / - 5 30 zware 
belasting 3

S-080-AF-40 171 82 40/50 +10 /- 5 50 zware 
belasting 3

Sinus SBS voor renovatie
https://www.schrumpf.nl/producten/sbs-sinus-profiel/

SBS-Sinus profiel wordt toegepast bij (renovatie van) stortnaden in betonvloeren. 
Door de sinus-vorm van het profiel is de overgang tussen de verschillende vloervelden 
nauwelijks merkbaar. Door de kleine profielhoogte van 5 cm dient er bij een renova- 
tiesituatie slechts een beperkt deel van de bestaande vloer te worden verwijderd.

materiaal - Gezette stalen strips (6 x 50 mm) met daartussen opgenomen een 5 mm 
dik neopreen celrubber. De amplitude van de zetting is 45 mm. Aan de gezette strips 
zijn montageankers gelast (h.o.h. 200 mm, dik 3 mm) voorzien van montagegaten Ø 12 
mm. Standaard wordt het profiel in blank staal geproduceerd. Het is ook mogelijk het 
profiel in thermisch verzinkt staal of RVS uit te voeren.

toepassing - bij toepassing van (renovatie van) stortnaden in betonvloeren. Het 
SCHRUMPF SBS-Sinus profiel wordt verwerkt in magazijnen, industrievloeren en 
distributiecentra

profiellengte - 2,4 meter -  belastbaarheid - zware belasting – renovatie stortnaden

https://www.schrumpf.nl/producten/sinusrolloverrenovatie/
https://www.schrumpf.nl/producten/sinus-rollover-profiel-af-40/
https://www.schrumpf.nl/producten/sbs-sinus-profiel/
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Sinus ZB-NB
https://www.schrumpf.nl/producten/sinus-zb-nb/

Zwaar belastbaar renovatieprofiel leverbaar in RVS, verzinkt staal / zwart 
staal. Speciaal ontwikkeld voor toepassing bij nieuw-aan-bestaand in binnen 
situaties. De Sinus-golfvorm geeft een on onderbroken wielcontact zodat 
passages van vorkheftrucks, palletwagens trillingsvrij kunnen plaatsvinden

Toepassing - In vloeren met dikte van ≥ 110 mm voor intensief zwaar verkeer, 
bij situatie nieuw-aan-bestaand.

Voegbreedte  ≤ 30 mm,  Inbouwdiepte - ≥ 25 mm

Voegwerking - +3 mm / -3 mm,  Profiellengte - 2,98 meter

Zichtbreedte - 120 mm,  Sinusamplitude - 200 mm

Belastbaarheid - Zware belasting

Sinus ZB-Renovatieprofiel
https://www.schrumpf.nl/producten/sinus-zb-renovatie/ 

Toepassing - In vloeren met intensief zwaar verkeer.

Voegbreedte - ≤ 30 mm

Inbouwdiepte - ≥ 25 mm

Voegwerking - +3 mm / -3 mm

Profiellengte - 2,98 meter

Zichtbreedte - 120 mm

Sinus amplitude - 100

Belastbaarheid - Zware belasting

Sinus ZB-17 -26
https://www.schrumpf.nl/producten/sinus-zb-17-26/

Zwaar belastbaar vloervoegprofiel leverbaar in RVS, verzinkt staal / zwart 
staal. Speciaal ontwikkeld voor het voorkoming van betonbeschadiging bij 
stortvoegranden. De Sinus-golfvorm geeft een on onderbroken wielcontact 
zodat passages van vorkheftrucks, palletwagens trillingsvrij kunnen 
plaatsvinden. 

Toepassing - In vloeren variërend tussen de 170 en 260 mm, met intensief 
zwaar verkeer. 
Voegbreedte -  ≤ 40 mm, -  Voegwerking -  +3 mm / -3 mm 
Profiellengte - 2,98 meter,  Zichtbreedte -  120 mm 
Sinusamplitude -  200 mm,  Belastbaarheid -  Zware belasting

https://www.schrumpf.nl/producten/sinus-zb-nb/
https://www.schrumpf.nl/producten/sinus-zb-renovatie/
https://www.schrumpf.nl/producten/sinus-zb-17-26/
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Sinus Omegaprofiel SBS
https://www.schrumpf.nl/producten/sinus-omegaprofiel-sbs/

SCHRUMPF SBS-Omega Sinus is opgebouwd uit een staalplaat van 3 mm dik die door 
zijn gezette vorm verticale zetting van de verschillende vloervelden voorkomt. Aan 
de bovenzijde is het profiel voorzien van hoeklijnen met aangelaste stiftdeuvels en 
een dekplaat in sinus-vorm.

Het profiel is vervaardigd uit 3 mm dik blank staal met aangepaste schijfdeuvels en 
hoeklijnen. De afdekplaat kan uitgevoerd worden in blank staal of RVS.

Het SCHRUMPF SBS-Omega Sinus voorkomt beschadigingen en afbrokkelen van 
betonvloerranden en wordt toegepast bij stortnaden in betonvloeren.

Het SCHRUMPF-Omega Sinus profiel kan worden toegepast in magazijnen, 
industrievloeren, vliegvelden en distributiecentra.

Afwerkhoogte - Profielhoogte : op aanvraag

Profiellengte - 3 meter,  Belasting - zware belasting

 
Hoeklijn SBS-170 N Renovatie nieuw-bestaand
https://www.schrumpf.nl/producten/hoeklijnprofiel-sbs-710-n/

SCHRUMPF SBS-710N is opgebouwd uit een hoeklijnprofiel met daaraan vast de 
(staande) montageplaat (8 x 80 mm). Boven op het hoeklijn rust de afdekplaat 
(10 x 100 mm) die middels stiftdeuvels in de nieuwe beton worden ingestort. Ten 
behoeve van de montage zijn in het verticale deel van het profiel montagegaten 
opgenomen.

materiaal - Het profiel kan geleverd worden in blank staal, thermisch verzinkt 
staal of RVS. De plaat aan de bovenzijde is voorzien van stiftdeuvels. Het 
staalprofiel dat tegen de bestaande betonvloer wordt gemonteerd, is voorzien 
van montagegaten

toepassing - Het SCHRUMPF SBS-710N profiel wordt toegepast bij de aansluiting 
van een nieuwe betonvloer tegen een bestaande vloer en is uitermate geschikt 
voor magazijnen, industrievloeren en distributiecentra.

profiellengte - 3 meter 
belastbaarheid - zware belasting

Omega Profiel SBS
https://www.schrumpf.nl/producten/omega-profiel-sbs/

Schrumpf Omegaprofiel SBS voor vloerveldscheiding.

SCHRUMPF Omega-profiel SBS is opgebouwd uit een staalplaat van 3 mm dik 
die door zijn gezette vorm verticale zetting van de verschillende vloervelden 
voorkomt. Het profiel is ook leverbaar met aangelaste stiftankers (h.o.h. 270 mm) en  
schijfdeuvels en / of ook met een kraalprofiel aan de bovenzijde

materiaal -  Het profiel is vervaardigd uit 3 mm dik blank staal, thermisch verzinkt 
staal of RVS. Afhankelijk van het type worden schijfdeuvels met kunststof 
glijhulzen toegepast. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om aan de bovenzijde een 
kraalprofiel (uitgevoerd in kunststof of aluminium) op te nemen

toepassing - Bij toepassing van stortnaden in betonvloeren. Het SCHRUMPF-
Omega profiel wordt verwerkt in magazijnen, industrievloeren, vliegvelden en 
distributiecentra

profiellengte - 3 meter 
• belastbaarheid - zware belasting -  Profiellengte - 3 m

https://www.schrumpf.nl/producten/sinus-omegaprofiel-sbs/
https://www.schrumpf.nl/producten/hoeklijnprofiel-sbs-710-n/
https://www.schrumpf.nl/producten/omega-profiel-sbs/
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20-serie zonder afdekkap
https://www.schrumpf.nl/producten/20-serie-6/ 20-serie  Flexibel Thermoplastisch voegprofielen voor een strakke 

voegafwerking en worden zowel binnen als buiten toegepast.

Toepassing - Voor buitenwerk: Gevels van beton- en metselwerk; gepleisterde 
gevels, voegen in kolommen, galerijvoegen, balkons.

Voor binnen: wanden van beton en metselwerk; gepleisterde wanden en 
plafonds

Kleur  Standaardkleur: grijs en zwart; vanaf 20/4040 enkel leverbaar in grijs, 
leverbaar in RAL-kleur – vraag naar de mogelijkheden

TYPE BASIS VOEG 
BREEDTE (MM)

VOEGDIEPTE (MM) BREEDTE V/H 
PROFIEL (MM)

HOOGTE V/H 
PROFIEL (MM)

ROL
LENGTE (M)

b h

20 / 1518 ± 10 25 15 18 25

20 / 2122 ± 15 31 21 22 25

20 / 2422 ± 20 34 24 22 25

20 / 3028 ± 25 40 30 28 25

20 / 4040 ± 35 50 40 40 25
 

Voegprofielen
https://www.schrumpf.nl/voegprofielen/

Toepassing in oa Woning – en appartementencomplexen.

Tegenwoordig worden er diverse woning- en appartementen gebouwd met 
een parkeergarage en een luxe uitstraling. Juist in deze bouwcomplexen zijn er 
diverse producten van Schrumpf van toepassing zoals :

Voegprofielen op kleur – 20-serie voor afwerking in balkons 

https://www.schrumpf.nl/producten/20-serie-6/
https://www.schrumpf.nl/voegprofielen/
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Wand-en gevelprofiel zonder afdekkap
https://www.schrumpf.nl/producten/wand-en-gevelprofiel-zonder-afdekkap/

Afdekprofiel voor dilatatievoegen in beton en metselwerk, No. 45, No. 61 en No. 64.

Voor buitenwerk: Gevels van beton- en metselwerk; 
Voor binnen: Wanden van beton- en metselwerk; kolommen. 
Kleur  - Standaardkleur: grijs, leverbaar in zwart

MK en MKN
https://www.schrumpf.nl/producten/mk-en-mkn/

Neoferma voegprofielen geven een strakke afwerking en worden zowel binnen als 
buiten toegepast. Ook bij lage temperatuur blijft Neoferma flexibel.

Voegafmeting - Genoemde voedbreedtes zij ca. afmetingen. Wij adviseren u de 
voeg ter plekke te meten en eventueel met een profielmonster een juiste keus te 
maken.

Kleur - Grijs 16-200 serie, voor afmetingen kijk op onze site 
Kleur - Zwart 16-100 serie, voor afmetingen kijk op onze site

TYPE 
GRIJS

BASIS 
VOEG 
BREEDDTE 
(MM)

TOELAATBARE 
VOEEGBREEDTE 
WERKING (MM)

VOEG  
DIEPTE 
(MM)

BREEDTE VH 
PROFIEL (MM)

HOOGTE 
VH PROFIEL 
(MM)

ROLLENGTE 
(M1)

b h

16 – 201 9 7 – 10 25 16 16 50

16 – 202 10 9 – 13 25 18 16 50

16 – 203 15 12 – 18 30 25 20 50

MK en MKN voegprofielen geven een strakke afwerking en worden zowel binnen als 
buiten toegepast. Ook bij lage temperatuur blijft het profiel flexibel.

Genoemde voegbreedtes zijn circa afmetingen. Wij adviseren u de voeg ter 
plekke in te meten en eventueel met een profielmonster de juiste keus te maken- 
Materiaal  MK:     Tricomer - grijs/  MKN: Elastomeer - zwart - kijk ook op de site 
voor meer afmetingen!

VOEGBREEDTE 
(MM)

PROFIEL 
BREEDTE (MM)

PROFIEL HOOGTE 
(MM)

DIKTE (MM)

K B H C

MK 20/20 13 – 17 20 22 2

MK 30/30 20 – 25 30 30 3

MK 40/40 30 – 35 40 40 4

MKN 10 8 – 13 15 22 6

MKN 15 13 – 20 25 25 2
 

TYPETYP 
TYPETYPE

VOEGMAAT 
(MM)

BREEDTE V/H 
ZICHT GEDEELTE 
(MM)

DIEPTE IN VOEG 
(MM)

PROFIEL 
LENGTE (M1)

v s h

No. 45 ca. 6 7 16 25

No. 61 ca. 15 18 30 50

No. 64 ca. 10 12 30 50
 

Neoferma
https://www.schrumpf.nl/producten/neoferma/

https://www.schrumpf.nl/producten/wand-en-gevelprofiel-zonder-afdekkap/
https://www.schrumpf.nl/producten/mk-en-mkn/
https://www.schrumpf.nl/producten/neoferma/
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Afdekprofiel voor dilatatievoegen in beton en metselwerk.

Toepassing -  Voor buitenwerk: Gevels van beton- en metselwerk; 
gepleisterde gevels, voegen in kolommen, galerijvoegen, balkons. Voor 
binnen: Wanden van beton en metselwerk; gepleisterde wanden en 
plafonds

Kleur - Standaardkleur: grijs, leverbaar in zwart, kijk op de site voor 
uitvoeringen en specificaties

Er zijn diverse uitvoeringen zoals No. 900, No. 67401, No. 60, No. 53, No. 
52, No 65,  No. 55, No. 80, No. 56, No. 66

Kijk op onze site voor verdere specificaties en toepassingen.

Voegprofiel MET afdekkap
https://www.schrumpf.nl/producten/wand-en-gevelprofielen/

NEO-REX systeemstrippen zijn afdekprofielen in verschillende materiaal-
soorten voor diverse voegbreedtes. De systeemstrippen worden gemonteerd 
door middel van onzichtbaar bevestigde roesvrijstalen klemveren.

Profielen uit getrokken aluminium, kunststof, messing en roestvrijstaal, geschikt 
voor het afdekken van voegen in wanden, gevels, plafonds en vloeren.

T TYPE YPE VOEGMAAT KLEMVEER KLEMVEER 
AANTAL

LENGTE 
(M1)

Al-35 10-20 mm / no. 35 6 3

Al-45 15-30 mm/ no. 355 30-40 mm / no. 65 6 3

Al-45 -H 10-20 mm / no. 35 20-30 mm / no.  45 - H 6 3

Al-48 13-30 mm / no .35 15-30- mm / no. 45 6 3

PU-rugvulling
https://www.schrumpf.nl/producten/42-he/

PU-rugvulling voor het aanbrengen van kitten.

gebruik - PU-rugvulling voor het aanbrengen van kitten. Daarnaast 
tevens toepassing  als cementwaterkering, gecomprimeerd tussen en/of 
onder bekistingen.

Materiaal  Polyurethaan rondprofiel met open cellen ( niet UV-
bestendig), kleur : grijs - 

Technische specificatie -  Max.opslagperiode : 24 maanden

Toepassing

Als cementwaterkering, gecomprimeerd tussen en/of onder bekistingen. 

Kijk op de site voor verschillende afmetingen

Neo-Rex Systeemstrip
https://www.schrumpf.nl/producten/neo-rex/

https://www.schrumpf.nl/producten/wand-en-gevelprofielen/
https://www.schrumpf.nl/producten/42-he/
https://www.schrumpf.nl/producten/neo-rex/
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 Zwelband 22/18
https://www.schrumpf.nl/producten/zwelband-2218/

Schrumpf zwelband is een blauwe plastische expansieve band, vervaardigt uit 
natuurlijk natrium bentoniet en synthetisch rubber;

afmeting 22 / 18 mm  -In contact met water zal de Schrumpf zwelband ca. 400% van 
zijn oorspronkelijk droog volume zwellen en zodoende deze holten en haarscheurtjes 
afdichten. De eerste zwelling is vertraagd om er voor te zorgen dat de band niet te snel 
gaat reageren met regenwater. Bestand tegen een waterdruk van 50 meter (5 bar)

Toepassing - Zwelband 22/18 is ontworpen voor het afdichten van stortnaden 
in beton, rond in te storten buizen, leidingdoorvoeren en slibwanden. Kan in 
combinatie met Schrumpf injectieslang gebruikt worden, waar de situatie als riskant 
beoordeeld wordt.

Montage 
Het heeft de voorkeur om Schrumpf zwelband 22/18 mechanisch te bevestigen met 
behulp van een rasterprofiel en slagpluggen. Kiest u voor verlijming gebruik dan MS 
Fixer. In geval van zware regenval of langdurig contact met water is het raadzaam de 
Mono Fix vertrager toe te passen. Voor meer info - kijk op onze site!

Mono-rub 25/20
https://www.schrumpf.nl/producten/mono0rub-25-20/

Expansieve betonietstrip voor de afdichting van stortnaden in beton (tot 8 bar)

Beschrijving - MONO-RUB is een groene plastische hydrofiele band, vervaardigd 
uit natuurlijk natrium bentoniet en synthetisch rubber; afmeting 25 x 20 mm

In contact met water zal de MONO-RUB bentonietstrip tot een maximum van 400 
procent van zijn oorspronkelijk droog volume zwellen en zodoende deze holten en 
haarscheurtjes afdichten.

• Het zwel- fenomeen is te danken aan de plaatjesstructuur van de klei. 
• De eerste zwelling is vertraagd om ervoor te zorgen dat de band niet te snel  gaat 
reageren met regenwater, voor of gedurende het aanbrengen van de  MONO-RUB.

MONO-RUB is een milieu- en gebruiksvriendelijk systeem: eenvoudig en snel te 
plaatsen door lijmen met MS Fixer en/of nagelen. 

uitgelicht : Zwelband 22/18

Zwelband 22/18 is ontworpen voor het afdichten van stortnaden in beton, rond in te storten buizen, 
leidingdoorvoeren en slibwanden. Kan in combinatie met Schrumpf injectieslang gebruikt worden, waar de 
situatie als riskant beoordeeld wordt.

uitgelicht : Zuurex Zwelkit

Zuurex Zwelkit is de meeste geschikte oplossing voor :

Afdichten van ruwe of gladde stortnaden in beton.

Afdichten van H-balken en afstandhouders.

Afdichten van de sloten tussen damwandplanken.

Afdichting tussen ruw beton (bv. Slibwanden / betonvloeren)

Zwelbanden en Zwelkit
https://www.schrumpf.nl/zwelbandenkit/

https://www.schrumpf.nl/producten/zwelband-2218/
https://www.schrumpf.nl/producten/mono0rub-25-20/
https://www.schrumpf.nl/zwelbandenkit/
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Expansieve betonietstrip voor het afdichten van stortnaden tussen 
damwand-/combiwandprofiel en vloer (tot 2 bar).

MONO-RUB 25/10 is een groene plastische hydrofiele band, vervaardigd uit 
natuurlijk natrium bentoniet en synthetisch rubber van 25 x 10 mm, speciaal 
voor het afdichten van de stortnaad tussen damwandprofiel en vloer.

Door krimp-verschijnselen in het uithardende beton zullen er in de 
stortnaden fijne scheuren en openingen ontstaan waarlangs water de 
constructie kan binnendringen.

In contact met water zal de MONO-RUB 25/10 bentonietstrip tot een 
maximum van 400 procent van zijn oorspronkelijk droog volume zwellen en 
zodoende holten en haarscheurtjes afdichten.

MONO-RUB 25/10 is specifiek ontwikkeld voor het afdichten van de stortnaad 
tussen damwand- / combiwandprofiel en vloer.

Mono-rub 25/10
https://www.schrumpf.nl/producten/mono-rub-25-10/

Masterstop SK
https://www.schrumpf.nl/producten/masterstop-sk/

Schrumpf Masterstop SK is een zelfklevend bentoniet zwelband dat bij 
contact met water expandeert en voorkomt dat water in het bouwwerk kan 
binnendringen. Schrumpf Masterstop SK is bestand tegen een waterdruk van 
50 meter (5 bar)

Toepassing -  Schrumpf Masterstop SK is specifiek ontworpen voor het 
afdichten van de stortnaad tussen leidingen en buizen die in beton ingestort 
worden.

Montage - Schrumpf Masterstop SK is zelfklevend. Bij lastige 
kleefomstandigheden kan aanvullend een binddraad worden toegepast. 

Bestendigheid - Schrumpf Masterstop SK is bestand tegen: radon, 
gistingsbeslag, urine, logen, verdunde zuren, biogas, drijfmest en gier.

Verpakking -  8 meter per rol / 90 meter per doos

Vertrager
https://www.schrumpf.nl/producten/monofix-vertragingscoating/

Gebruiksklare, flexibele emulsie, aan te brengen over zwelbanden. Voorkomt 
voortijdige zwelling

Gebruik - Vertragingscoating om de basissnelheid van het uitzwellen van de 
bentoniet en rubber zwelbanden sterk te vertragen.

Voordelen  
• Gebruiksklaar  
• Vorstbestendig   
• Regenbestendig

https://www.schrumpf.nl/producten/mono-rub-25-10/
https://www.schrumpf.nl/producten/masterstop-sk/
https://www.schrumpf.nl/producten/monofix-vertragingscoating/
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Swellseal 3V
https://www.schrumpf.nl/producten/swellseal-3v/

Schrumpf Swellseal 3V is een flexibele strip bestaande uit rubber 
gecombineerd met een hydrofiel hars. Ingeklemd tussen betonnen 
prefabelementen of op vlakke stortnaden zal Schrumpf Swellseal 3V in 
contact met water expanderen en op deze manier de voeg afdichten. In 
contact met water zwelt Schrumpf Swellseal 3V tot 3 x het originele volume.

Toepassing - Schrumpf Swellseal 3V wordt gebruikt als afdichting van voegen 
tussen prefab-betonelementen. Voor het afdichten van stortnaden moet een 
minimale betondekking van 10 cm te worden aangehouden.

Bij langdurige regen voor eindverwerking kan Schrumpf Monofix vertrager op 
de gemonteerde zwelband aangebracht worden.

Zuurex Zwelkit
https://www.schrumpf.nl/producten/zuurex-zwelkit/

In contact met water zwelt Zuurex zwelkit tot minimaal 200% van zijn 
originele volume. Zuurex bouwt druk op zodat afdichtingen tot 15 bar 
mogelijk zijn

Gebruik voor : 

• Afdichten van ruwe of gladde stortnaden in beton. 
• Afdichten van H-balken en afstandhouders. 
• Afdichten van de sloten tussen damwandplanken. 
• Afdichting tussen ruw beton (bv. Slibwanden / betonvloeren) 
• Bij klem-dilatatievoegenband type Mono 25-UB/K  
• Dankzij de speciale formulatie kan Zuurex onder water worden aangebracht. 
• Solventvrij. 
• Zuurex kan op beton, PVC, HDPE, staal, … worden aangebracht.

Swellseal 8V
https://www.schrumpf.nl/producten/swellseal-8v/ Schrumpf Swellseal 8V is een flexibele strip bestaande uit rubber 

gecombineerd met een hydrofiel hars. Ingeklemd tussen betonnen 
prefabelementen of op vlakke stortnaden zal Schrumpf Swellseal 8V in 
contact met water expanderen en op deze manier de voeg afdichten. In 
contact met water zwelt Schrumpf Swellseal 8V tot 8 x het originele volume.

Toepassing - Schrumpf Swellseal 8V wordt gebruikt als afdichting van voegen 
tussen prefab-betonelementen. Voor het afdichten van stortnaden moet een 
minimale betondekking van 10 cm te worden aangehouden.

Bij langdurige regen voor eindverwerking kan Schrumpf Monofix vertrager op 
de gemonteerde zwelband aangebracht worden.

https://www.schrumpf.nl/producten/swellseal-3v/
https://www.schrumpf.nl/producten/swellseal-8v/
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Doken
https://www.schrumpf.nl/producten/stalen-en-rvs-doken/

Schrumpf stalen doken voor toepassing bij o.a. betonsloven

voor toepassingen bij:   
• Betonsloven   
• Kademuren   
• Bedrijfsvloeren

Beschrijving -  Schrumpf Stalen dook, Thermisch verzinkt  
• Staalkwaliteit ST-52 
• Diameter ø 24 mm  
• Lengte 300 / 400 / 500 mm

 Schrumpf Stalen dook, RVS  
• Staalkwaliteit AISI 304 / 1.4301 
• Diameter ø 25 mm -  Lengte 300 / 400 / 500 mm 
• Leverbaar met PVC huls of Densoband

Deuvel Verzinkt
https://www.schrumpf.nl/producten/deuvels-verzinkt/

TYPE DOORN Ø (MM) DOORNLENGTE (MM) GEWICHT (KG/ST.)

20/300 verzinkt 20 300 0,75

20/500 verzinkt 20 500 1,25

22/300 verzinkt 22 300 0,90

22/500 verzinkt 22 500 1,50

25/300 verzinkt 25 300 1,15

25/500 verzinkt 25 500 1,95

30/350 verzinkt 30 300 1,95

30/500 verzinkt 30 500 2,80

Schrumpf Bouwstoffen levert oplossingen voor het overbrengen van lijnlasten en bouwkundige dilataties en 
betonconstructies. Ons leveringsgamma bevat eenvoudige doken / staafdeuvels voor bijvoorbeeld dek-sloven 
als ook hoogwaardige dwarskrachtdeuvels volgens Eurodode 2 voor statische en dynamische belasting met 
toepassingen in de hoogwaardige infra-en utiliteitsbouw.

Toepassing zijn oa : 

- vervangen van oplegneuzen

- koppelen van lange wanden of funderingsbalken

- voorkomen van verticale zettingen in gedilateerde vloervelden

Deuvels worden vaak in combinatie met ons dilatatievoegenband en verloren bekistingssystemen aangeleverd.

Voor het berekenen en controleren van deuveltoepassingen werkt Schrumpf Bouwstoffen nauw samen met 
Ingenieursbureau Heino - www.ibheino.nl 

Deuvelsystemen
https://www.schrumpf.nl/deuvelsystemen/

Enkelvoudige verzinkte deuvel (s355) voor het opvangen van dwarskrachten in  
dilatatieverbindingen. Deuvel is op halve lengte geplastificeerd.  Uitvoering in 
R90 (F90) door middel van brandwerende manchette (zie tabel op onze site).

Voor technische informatie zie onze site!

https://www.schrumpf.nl/producten/stalen-en-rvs-doken/
https://www.schrumpf.nl/producten/deuvels-verzinkt/
https://www.schrumpf.nl/deuvelsystemen/
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Deuvel verzinkt / RVS glijhuls
https://www.schrumpf.nl/producten/deuvels-verzinkt-met-kunststof/

Enkelvoudige verzinkte deuvel (S355) voor het opvangen van dwarskrachten in 
dilatatieverbindingen. Uitvoering in R90 (F90) door middel van brandwerende 
manchette. M.b.v. deuvel type SBD-VD worden dilatatieverbindingen met 
dwarskrachten van verschillende sterkte eenvoudig en veilig gerealiseerd. De deuvel 
laat een verschuiving van de bouwelementen in de lengte-as van de staaf toe, tot 
een voegbreedte van 40 mm.

Voordelen - Vermijden van hoogteverschillen in bouwelementen bij voegen.

Eenvoudige en precieze montage aan de bekisting d.m.v. deuvelhuizen, een 
scheurvaste folie beschermt de huls tegen betoninfiltratie.

Bij toepassing van glijhulzen is het niet nodig om in de bekisting of achteraf in de 
beton te boren.

De montage op verloren bekisting kan in de fabriek worden gedaan.

Technische informatie - kijk op onze site voor maattabellen!

Deuvel RVS type Q
https://www.schrumpf.nl/producten/deuvels-rvs-type-q/

Enkelvoudige RVS deuvel (316) voor het opvangen van dwarskrachten in 
dilatatieverbindingen. Uitvoering in R90 (F90) door middel van brandwerende 
manchette. M.b.v. deuvel type SBD-RD worden dilatatieverbindingen met 
dwarskrachten van verschillende sterkte eenvoudig en veilig gerealiseerd. De deuvel 
laat een verschuiving van de bouwelementen in de lengte-as van de staaf toe, tot 
een voegbreedte van 40 mm.

Voordelen -  Vermijden van hoogteverschillen in bouwelementen bij voegen.

Eenvoudige en precieze montage aan de bekisting d.m.v. deuvelhuizen, een 
scheurvaste folie beschermt de huls tegen betoninfiltratie.

Bij toepassing van glijhulzen is het niet nodig om in de bekisting of achteraf in de 
beton te boren.

De montage op verloren bekisting kan in de fabriek worden gedaan. 
Technische informatie - kijk op onze site voor maattabellen

Deuvel RVS
https://www.schrumpf.nl/producten/deuvels-rvs/

Enkelvoudige RVS deuvel (316) voor het opvangen van dwarskrachten in 
dilatatieverbindingen. Deuvel is op halve lengte geplastificeerd. Uitvoering in R90 
(F90) door middel van brandwerende manchette( zie onze site voor afmetingen)

Voor technische informatie zie ook onze site !

TYPE DOORN Ø (MM) DOORNLENGTE (MM) GEWICHT (KG/ST.)

20/300 RVS 20 300 0,75

20/500 RVS 20 500 1,25

22/300 RVS 22 300 0,90

22/500 RVS 22 500 1,50

25/300 RVS 25 300 1,15

25/500 RVS 25 500 1,95

30/350 RVS 30 300 1,95

30/500 RVS 30 500 2,80

https://www.schrumpf.nl/producten/deuvels-verzinkt-met-kunststof/
https://www.schrumpf.nl/producten/deuvels-rvs-type-q/
https://www.schrumpf.nl/producten/deuvels-rvs/
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Oplegblokken
https://www.schrumpf.nl/producten/oplegblokken/

Oplegging van bruggen en vergelijkbare constructies staalgewapende ATLAS 
elastomere-oplegblokken types A,B en C volgens DIN EN 1337-3 (met CE-
markering)- kijk voor meer informatie op onze site

Toepassing  - Staalgewapende Schrumpf ATLAS elastomere-oplegblokken 
garanderen sinds meer dan 30 jaar de veilige, betrouwbare en 
onderhoudsvrije oplegging van bruggen andere constructies. Zij brengen 
hoge verticale krachten over en compenseren schuine standen alsmede 
verschuivingen in het lagerpunt onder geringe druk.

Eigenschappen -  Hoogwaardige staalplaten worden samen met een 
bijzonder verouderings- en weerbestendig elastomere in onze eigen 
productie tot een belastbaar staalgewapend ATLAS elastomere-oplegblok 
gevulkaniseerd. Door de laagsgewijze opbouw zijn deze platen tegen 
corrosie beschermd en dragen hun deel bij aan de lange levensduur van 
onze oplegblokken. Het gebruik van bijzonder hoogwaardige soorten 
chloropreen- en natuurrubber maakt de toepassing van de oplegblokken 
mogelijk bij temperaturen van -40 graden celsius tot +50 graden celsius 
(voor korte duur tot +70 graden celsius) en de bescherming tegen milieu- en 
weersinvloeden, met name tegen ozonbelasting en UV-stralen.

SBR oplegrubber op maat gemaakt - Schrumpf SBR rubber is een 
standaard oplegrubber voor algemene toepassingen. Niet bestand tegen 
geconcentreerde chemicaliën en ongeschikt bij directe UV belasting. De 
weerstand tegen water is goed.

• Hardheid - 70 graden shore A (+/-5 graden),  Structuur - Hard rubber 
• Soortelijk gewicht -  1,5 gram/ cm³,  Treksterkte - 50 kg/cm² 
• Indrukking maximale belasting - 33%,  Drukvastheid - 5 N/mm² 
• Scheursterkte - 10 N/mm,  Temperatuur - – 20 ºC tot +70 ºC 
• Rek bij breuk - 200 % 
• Afmetingen -  Breedte: leverbaar tot maximaal 1,4 meter 
• Dikte: 1 / 1,5 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 /12 / 15 / 20 / 25 en 30 mm 
• Lengte: 1 meter dikte 1 t/m 5 mm langere lengte op aanvraag

SBR Rubber
https://www.schrumpf.nl/producten/sbr-oplegrubber-op-maat-gemaakt/

Voor de meer dan 10.000 bruggen en viaducten heeft Schrumpf Bouwstoffen voor zowel (ver)nieuwbouw als  
renovatie verschillende producten zoals voegprofielen ACME, opleggingen – als oplegblok ATLAS op 
rubberopleggingen.

Opleggingen
https://www.schrumpf.nl/opleggingen/

https://www.schrumpf.nl/producten/oplegblokken/
https://www.schrumpf.nl/producten/sbr-oplegrubber-op-maat-gemaakt/
https://www.schrumpf.nl/opleggingen/
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EPDM Rubber
https://www.schrumpf.nl/producten/epdm-rubber/ EPDM oplegrubber op maat gemaakt

Beschrijving - Schrumpf EPDM rubber opleggingen zijn bestand tegen:  
UV-straling en weersinvloeden

Hardheid - 60 graden shore A (+/-5 graden),  
-  Soortelijk gewicht  1,2 gram/ cm³

• Treksterkte - 70 kg/cm² 
• Temperatuur - – 20 ºC tot +140 ºC 
• Rek bij breuk - 300 % 
• Afmetingen - Breedte: leverbaar tot maximaal 1 meter 
• Dikten: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 15 en 20 mm 
• Lengte: 1 meter -  dikte 2 t/m 5 mm langere lengte op aanvraag

Zacht Rubber
https://www.schrumpf.nl/producten/zacht-rubber/

Beschrijving - Schrumpf Zachtrubber is vervaardigd uit EPDM en is leverbaar 
in diverse vormen en Shorehardheden

Toepassing - Schrumpf Zachtrubber wordt gebruikt als voegafdichting. Door 
de gesloten celstructuur kan het bij voldoende compressie ook toegepast 
worden als tijdelijke waterdichting.

Hardheid - Afhankelijk van de vorm leverbaar in 15, 20 en 25 gr Shore A

Kleur - zwart-antraciet

Vormen -  Leverbaar in slangprofiel, vierkant- en rondsnoer. Schrumpf 
Zachtrubber is ook leverbaar in rechthoekige vorm en andere vormen.

Neopreen Rubber
https://www.schrumpf.nl/producten/neopreen-rubber/

Neopreen oplegrubber op maat gemaakt

Schrumpf neoprene rubber is een standaard oplegrubber voor - algemene 
toepassingen, bestand tegen ozon,UV en alle niet oxyderende zuren.

Voor het project COMOL5 – Rijnlandroute is een Neoprene oplegrubber 
toegepast tbv palenmatras – deze uitvoering – type N15 – heeft een hoge 
druksterkte !

• Hardheid - 65 graden shore A (+/-5 graden) 
• Soortelijk gewicht - 1,4 gram/ cm³,  Treksterkte - 60 kg/cm² 
• Temperatuur - – 20 ºC tot +80 ºC -   Rek bij breuk - 200 % 
• Afmetingen - Breedte: leverbaar tot maximaal 1,40 meter 
• Dikte: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 en 30 mm 
• Lengte: 1 meter -  dikte 2 t/m 5 mm langere lengte op aanvraag

https://www.schrumpf.nl/producten/epdm-rubber/
https://www.schrumpf.nl/producten/zacht-rubber/
https://www.schrumpf.nl/producten/neopreen-rubber/
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Schrumpf Bouwvilt
https://www.schrumpf.nl/producten/schrumpf-vilt-75/

Door zijn karakteristieke eigenschappen is bouwvilt bij uitstek geschikt 
om als oplegging  in bouwkundige constructies te worden toegepast. Deze 
eigenschappen worden mede bevorderd door moderne fabricagemethoden 
en een juiste selectie van de te gebruiken vezels.

 Specifieke eigenschappen van bouwvilt:

– zeer grote drukvastheid,  – grote trekvastheid, – blijvende elasticiteit - geen 
verouderingsverschijnselen, – lage wrijvingscoëfficiënt

– uitstekende dempingswaarden en absorptie, – bestand tegen 
weersinvloeden  – warmtebestendig, - eenvoudig te verwerken

– bestand tegen insectenvraat en schimmels , – geen verkleuring door 
lekwater

Toepassing - drukverdeling,  – opnemen van horizontale verplaatsingen zgn. 
kruip en krimp

– opvang van hoekverdraaiingen, – egaliseren van oneffenheden (scheluwte)

– geluidsisolatie,  – thermische isolatie

Schrumpf akoestisch oplegrubber type S2 met goede geluidisolerende  
eigenschappen

Schrumpf akoestisch rubber type  T2 is een polyurethaan gebonden 
rubbergranulaat en heeft goede drukverdelende en trillingsdempende 
eigenschappen. Hierdoor is het bij uitstek geschikt voor geluidisolatie in 
bijvoorbeeld funderingsconstructies,opleggen van trappen, dekken en als 
koudebrugonderbreking.

• Temperatuurbestendig -  -40 ºC tot + 90 ºC-  
• Hardheid 49º Shore A  +/- 5 º 
• Scheurrek 90 % 
• Maximale last - 5 N/mm² 
• Contactgeluidvermindering - Tot 19 dB

Rubber Granulaat
https://www.schrumpf.nl/producten/oplegrubber-s2/

NBR Rubber
https://www.schrumpf.nl/producten/nbr-rubber/ NBR Rubber, oplegrubber op maat gemaakt

Beschrijving - Schrumpf NBR rubber heeft een goede bestendigheid 
tegen water, olie, brandstoffen, smeermiddelen en vetten.

• Hardheid - 65 graden shore A (+/-5 graden) 
• Soortelijk gewicht - 1,35 gram/ cm³ 
• Treksterkte - 50 kg/cm² 
• Temperatuur - – 20 ºC tot +80 ºC 
• Rek bij Breuk  - 300 %  
• Afmetingen -  breedte : leverbaar tot max. 1 meter 
• Dikte : 2 / 3 / 4 / 5 / 6/ 8 / 10/ 15 en 20 mm 
• Lengte : 1 meter , dikte 2 t/m 5 mm langere lengte op aanvraag

 

https://www.schrumpf.nl/producten/schrumpf-vilt-75/
https://www.schrumpf.nl/producten/oplegrubber-s2/
https://www.schrumpf.nl/producten/nbr-rubber/
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Akoestisch Oplegrubber
https://www.schrumpf.nl/producten/akoestischoplegrubber/

Schrumpf akoestisch oplegrubber type S1 met goede geluidisolerende 
eigenschappen

-Beschrijving - Schrumpf akoestisch oplegrubber type S1  is een speciaal profiel 
met een goed nivellerend en dempend vermogen. Het is uitermate geschikt 
voor de beperking van geluidoverlast door voetstappen op trappen, bordessen, 
balkons e.d.

-Opbouw -  Geprofileerd ongewapend elastomeer, breed 200 mm. Voorzien van 3 
scheurnaden waardoor u oplegbreedtes kunt maken van 5, 10, 15 en 20 cm

• Toepassing - Contactgeluidisolatie tussen constructiedelen in de prefabbouw 
• Maximale last -  N/mm² 
• Rek - 350 % 
• Hardheid -  70º Shore A 
• Contactgeluidvermindering - Tot  20 dB

Glijdoplegging
https://www.schrumpf.nl/producten/glijdopleggingen/

Opleggingen vormen een zeer belangrijke, echter tot voor kort enigszins verwaarloosd 
onderdeel in bouwconstructies; grote schades zijn in het verleden ontstaan door 
onjuiste oplossingen en met name door toepassingen van voor het doel ongeschikt 
materialen.

Atlas glijdopleggingen voldoen in hoge mate aan alle eisen en worden dan ook voor 
alle soorten oplegconstructies in utiliteits-en woningbouw op steeds grotere schaal 
toegepast.

Samenstelling 
Atlas glijdoplegging wordt samengesteld uit verschillende lagen met verschillende 
materialen. De samenstelling en materiaalsoort is afhankelijk van de toepassing. Div. 
materiaal soorten zijn: polyethyleen folie, hoogwaardig PVC, Elastomere, polystyrol, 
Neopreen. Na het samenstellen van de glijdoplegging wordt deze rondom met tape 
afgeplakt om indringen van vuil en cementwater te voorkomen.

kijk op onze site voor tabellen en gegevens

https://www.schrumpf.nl/producten/akoestischoplegrubber/
https://www.schrumpf.nl/producten/glijdopleggingen/
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MS Fixer
https://www.schrumpf.nl/producten/ms-fixer/

Expoysealer
https://www.schrumpf.nl/producten/epoxy-sealer/

Zuurex Zwelkit
https://www.schrumpf.nl/producten/zuurex-zwelkit/

In contact met water zwelt Zuurex zwelkit tot minimaal 200% van zijn 
originele volume. Zuurex bouwt druk op zodat afdichtingen tot 15 bar 
mogelijk zijn

Gebruik voor : 

• Afdichten van ruwe of gladde stortnaden in beton. 
• Afdichten van H-balken en afstandhouders. 
• Afdichten van de sloten tussen damwandplanken. 
• Afdichting tussen ruw beton (bv. Slibwanden / betonvloeren) 
• Bij klem-dilatatievoegenband type Mono 25-UB/K  
• Dankzij de speciale formulatie kan Zuurex onder water worden 
aangebracht. 
• Solventvrij. 
• Zuurex kan op beton, PVC, HDPE, staal, … worden aangebracht.

1- component, spuitbaar elastisch MS-polymeerlijm, voor :

• Aanbrengen van zwelbanden. 
• Aanbrengen van EPDM- en Tricoflex membraan. 
• Als lijm voor staal en hout.

Voordelen -   Zeer goede hechting aan de meeste bouwmaterialen, - 
Schrumpf MS Fixer hardt uit tot een elastische rubber, - zeer goede algemene 
chemische resistentie,  - Solventvrij, - Eenvoudig aan te brengen met Avon-
400 pistool, - Goede UV-resistentie.

Schrumpf MS Fixer is een 1-component spuitbare MS-polymeerlijm. 
Schrumpf MS Fixer hardt uit tot een elastische stof met zeer goede hechting 
aan de meeste bouwmaterialen. Schrumpf MS Fixer is speciaal ontwikkeld als 
lijm voor het aanbrengen van zwelbanden , EPDM- en Tricoflex membranen.

2 Componenten epoxy-sealer t.b.v. ACME-, VA- en Neoferma profielen

Gebruik

Schrumpf epoxy sealer is uitermate geschikt voor verlijming van Schrumpf 
ACME-, VA- en Neoferma profielen aan o.a. beton. De hoge chemische 
resistentie maakt Schrumpf epoxy sealer tevens geschikt als coating 
of afwerklaag (stofvrij maken) van beton in o.a. agressief milieu. Een 
sterk poreuze, c.q. absorberende ondergrond adviseren wij eerst voor te 
behandelen met Schrumpf epoxy impregneer EWN

https://www.schrumpf.nl/producten/ms-fixer/
https://www.schrumpf.nl/producten/epoxy-sealer/
https://www.schrumpf.nl/producten/zuurex-zwelkit/
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Mapeflex Kit / Mapeflex lijm
https://www.schrumpf.nl/producten/mapeflex-ms45-kit/    https://www.schrumpf.nl/producten/mapeflex-ms45-lijm/

Mapeflex MS45 - Dilatatiekit

Deze universele kit is tevens ontwikkeld voor het afdichten van dilatatievoegen, 
verbindingsvoegen en verdeelvoegen op horizontale en verticale  oppervlakken.

Voor voegen die onderhevig zijn aan bewegingen tot wel 20% van de gemiddelde 
voegbreedte.

Uitstekende hechting op vele ondergronden zoals hard PVC, glasvezelversterkte, 
polyester, hout, keramiek, tegels (bak)steen, beton, aluminium, roestvrij staal, enz

Mapeflex Lijm

Deze universele kit is een veelzijdig inzetbare lijm voor in- en exterieure  
verlijmingen.Uitstekende hechting op vele ondergronden zoals hard PVC, 
glasvezelversterkte, polyester, hout, keramiek, tegels (bak)steen, beton, aluminium, 
roestvrij staal, enz

Epoxy FU 60
https://www.schrumpf.nl/producten/epoxy-sealer-fu-60/

2 Componenten epoxy-sealer  FU 60  t.b.v. het Tricoflex afdichtingssysteem

Gebruik

Schrumpf epoxy sealer FU 60 is uitermate geschikt voor verlijming van het Schrumpf 
Tricoflex afdichtingssysteem. Bij voegen en/of scheuren met drukkend water dienen 
eerst maatregelen genomen te worden om deze waterdruk weg te nemen totdat de 
Tricoflex Systeem-epoxy FU 60 zij hardheid bereikt heeft.

Kijk voor meer informatie op onze site 

Voor Tricoflex :   https://www.schrumpf.nl/producten/afdichtingsmembramen/

Bitumenkit
https://www.schrumpf.nl/producten/mapeflex-blackfill-2/

Deze bitumen kit is een 1-component, flexibele, oplosmiddelhoudende kit, voor het 
afkitten van bitumen omhulsels, constructie-elementen op (platte) daken en om 
waterdichte lagen onmiddellijk dicht te maken. Deze kit is ook geschikt voor gebruik 
op ondergronden welke vochtig of niet perfect compact en schoon zijn. Ook ideaal 
voor het verlijmen van bitumen tegels op hellende daken.

Mapeflex Blackfill Bitumenkit is een  1-component kit bestaand uit bitumen en 
polymeren in  oplosmiddel die wordt gekenmerkt door zijn zachte consistentie 
waardoor de kit gemakkelijk te spuiten en te vormen is.

https://www.schrumpf.nl/producten/mapeflex-ms45-kit/
https://www.schrumpf.nl/producten/mapeflex-ms45-lijm/
https://www.schrumpf.nl/producten/epoxy-sealer-fu-60/
https://www.schrumpf.nl/producten/afdichtingsmembramen/
https://www.schrumpf.nl/producten/mapeflex-blackfill-2/
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Masterstop SK
https://www.schrumpf.nl/producten/masterstop-sk/

Schrumpf Masterstop SK is een zelfklevend bentoniet zwelband dat bij 
contact met water expandeert en voorkomt dat water in het bouwwerk kan 
binnendringen. Schrumpf Masterstop SK is bestand tegen een waterdruk van 
50 meter (5 bar)

Toepassing - Schrumpf Masterstop SK is specifiek ontworpen voor het 
afdichten van de stortnaad tussen leidingen en buizen die in beton ingestort 
worden.

Montage - Schrumpf Masterstop SK is zelfklevend. Bij lastige 
kleefomstandigheden kan aanvullend een binddraad worden toegepast. 

Bestendigheid - Schrumpf Masterstop SK is bestand tegen: radon, 
gistingsbeslag, urine, logen, verdunde zuren, biogas, drijfmest en gier.

RONDO mini muurkragen fungeren als veilige afdichting van kunststof en 
vezelmortel bekistingsafstandhouders tot 50 meter waterkolom.

Montage

-De muurkraag wordt montageklaar met spanbanden van kunststof geleverd.

-De rondo muurkraag dient op een schone ondergrond te worden 
gemonteerd.

-Door de muurkraag (10 minuten) in warm water te leggen kunnen deze nog 
gemakkelijker worden gemonteerd

kijk voor meer informatie op site !

Rondo Muurkraag
https://www.schrumpf.nl/producten/rondo-muurkraag/

Schrumpf Bouwstoffen levert voor nieuwe als bestaande doorvoeringen een viertal afdichtingsproducten

Bij nieuwe doorvoeringen, waarbij de wand/vloer nog gestort moet worden, gaat het vooral om de door te 
voeren buis (buizen) van een passende afdichting te voorzien.

Dit kan geschieden met het Masterstop SK Zwelband of met de Schrumpf Rondo’s.

Deze muurkragen zorgen voor een verlengde omloopweg wanneer de buis in de wand/vloer ingestort wordt.

Beide producten worden om de in te storten buis gespannen.

Bij bestaande doorvoeringen kan er in het buis-gat een klemring geplaatst worden, die vervolgens tegen 
de buis aangedraaid wordt. Het is ook mogelijk de buiten-binnenzijde van de wand ter plekke van de 
buisdoorvoering met het Tricoflex-systeem af te plakken.

Doorvoeringen
https://www.schrumpf.nl/doorvoeringen/

https://www.schrumpf.nl/producten/masterstop-sk/
https://www.schrumpf.nl/producten/rondo-muurkraag/
https://www.schrumpf.nl/doorvoeringen/
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Klemring
https://www.schrumpf.nl/producten/klemring/ Schrumpf Klemring voor afdichtingen van mantelbuizen en boorgaten.

Deze klemringen zijn geschikt voor een afdichting voor drukkend en niet-drukkend 
water – drukdicht to 30 meter waterkolom, bij een positiestabiliteit tot 50 meter.

De temperatuurbereik is van -30 C tot +120  C

Uiteraard is het ook mogelijk om een gedeelde uitvoering te leveren.

Kijk voor afmetingen op onze site!

Tricoflex Kraag
https://www.schrumpf.nl/producten/tricoflex-kraag/

Tricoflex kraag voor het afdichten van doorvoeringen.

Het verlijmbare Tricoflex afdichtingssysteem bestaat uit een epoxysealer FU 
60 en het Tricoflex membraan. Het membraan bestaat uit een hoogflexibel 
thermoplastisch, chloor- en weekmakervrij materiaal. Op basis van de 
thermoplastische materiaaleigenschappen is het Tricoflex afdichtingssysteem tot 
een omgevingstemperatuur van ≤ 50º toepasbaar.

Toepassing -  Het afdichten van doorvoeringen.

Maatwerk - De Tricoflex kraag wordt voor u op iedere gewenste maat gemaakt.

Laswerk - De vormstukken worden op het werk over de buis geschoven. Indien dat 
niet mogelijk is, zal onze lasser de Tricoflex kraag in het werk sluiten.

Vragen ? neem contcat met ons op ! verkoop@schrumpf.nl

https://www.schrumpf.nl/producten/klemring/
https://www.schrumpf.nl/producten/tricoflex-kraag/
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Tricoflex
https://www.schrumpf.nl/producten/tricoflex/

Het verlijmbare Tricoflex afdichtingssysteem bestaat uit een epoxysealer 
FU 60 en het Tricoflex membraan. Het membraan is vervaardigd uit 
een hoogflexibel thermoplastisch, chloor en weekmakervrij materiaal. 
Op basis van de uitstekende materiaaleigenschappen is het Tricoflex 
afdichtingssysteem toepasbaar tot een omgevingstemperatuur van 50ºC.

Toepassing -  Het afdichten van stortnaden en bouwkundige dilataties bij 
nieuwbouw, renovaties, en prefabelementen.

-Ideale oplossing voor de afdichting van bijvoorbeeld wandvoegen van 
prefab elementen, bouwkundige dilataties en reparaties van voegen en 
scheuren.

-Speciaal ontwikkelde systeemlijm, hecht ook op vochtige ondergronden

-UV en weerbestendig, - -Geringe inbouwhoogte

-Uitstekende hechting van de systeemlijm op beton, staal en diverse 
kunststoffen.

-Tricoflex is gemaakt van hoogflexibel TPE-materiaal. Rek bij breuk > 400 % 
-  kijk voor afmetingen op onze site !

 Voor het afdichten van naden en overlappingen in-en extern

Reparatie- of sanering van verweerde voegen ( bv kassenbouw)

Afdichten van verbindingen en stuiknaden, gas-en waterdampdicht

Materiaal - zelfklevende plasto-elastische butylmassa met een grote 
kleefkracht,  éénzijdig gelamineerd met een scheurvaste, UV- en 
weerbestendige kunststof / aluminium laminaatfolie

Bestendigheid -  UV- en weersbestendig oppervlak / gas en waterdampdicht.

Applicatie - Hecht zonder primer op de meeste ondergronden

kijk voor afmetingen op onze site !

Butylband Aluminium
https://www.schrumpf.nl/producten/butylband-aluminium/

Met een lekke kelder is niemand gebaat, vochtproblemen, water overlast etc. is dan een groot probleem. Toch 
krijgen bij de bouw van kelders details zoals de vloer-wand aansluiting, doorvoeringen, alfon-wand verbindingen 
vaak niet de juiste aandacht.

Schrumpf Bouwstoffen kan al bij het ontwerp van een kelder u adviseren en op de bouwplaats de toepassing van 
bijv.  stortnaadafdichtingen en afdichtingsmembranen begeleiden.

Afdichtingsmembranen
https://www.schrumpf.nl/afdichtingsmembranen/

https://www.schrumpf.nl/producten/tricoflex/
https://www.schrumpf.nl/producten/butylband-aluminium/
https://www.schrumpf.nl/afdichtingsmembranen/
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Easyseal
https://www.schrumpf.nl/producten/schrumpf-easyseal/

Schrumpf Easyseal is een moderne en effectieve 1-component polymeer voor het 
waterdicht maken van betonoppervlakken en stortnaden bij keerwanden en kelders.

• Gebruik -  Schrumpf Easyseal is direct gereed voor gebruik en kan zonder verdere 
voorbewerking aangebracht worden. Het product hecht ook op een vochtige 
ondergrond! Het polymeer kan gemakkelijk met een roller worden aangebracht met 
een laagdikte van circa 1,2 mm.

• Eigenschappen -  Schrumpf Easyseal is een 1-component polymeer, vrij van 
bitumen en oplossingsmiddelen. Schrumpf Easyseal bestaat uit gemodificeerde 
polymeren die op verschillende (vochtige) ondergronden een grote hechtkracht laat 
zien. Het heeft een neutrale reuk en is eenvoudig te verwerken. Het product kan een 
scheurbreedte van 3 mm overbruggen (zie ook onderstaande afbeelding) en is getest 
tot een positieve waterdruk van 80 meter. Bij stortnaden dient Schrumpf Easyseal in 
combinatie met het non-woven vlies te worden toegepast. Hierbij kan de Easyseal 
onderlaag, het non-woven vlies en de Easyseal bovenlaag in één arbeidsgang 
aangebracht worden.

Sealtaq
https://www.schrumpf.nl/producten/sealtag/ Sealtaq banden zijn een Ivoorkleurig visco-elastisch coating materiaal dat op diverse 

ijzerhoudende, HDPE en betonnen ondergronden aangebracht kan worden. Hiermee 
wordt een lucht-en waterdicht en corrosiebescherming verwezenlijkt.

Eigenschappen -  Substraat temperatuur – 10° tot + 50°. Peel test bij 23ºC en 70ºC 
op stalen ondergrond, bij een snelheid van 100 mm per min.: Cohesieve breuk, geen 
tekenen van onthechting met 95% hechtlaag resterend op ondergrond. Inert en 
blijvend visceus. Non toxisch; milieu vriendelijk en drinkwater goedgekeurd.

Uitvoering -  Ondergrond droog schoon en vlak opleveren. Vetvrij maken met 
isopropanol. Bij toepassing als waterdichting de beton behandelen met Easy-Qote 
EP Primer. Band spanningsloos aanbrengen, indien nodig de haakse hoeken vooraf 
opvullen met Sealtaq Paste. Voor mechanische /chemische bescherming is het 
aanbevolen een elastomeer coating aan te brengen.

Kijk voor meer optie’s en uitvoeringen op onze site.

Preprufe Membraan
https://www.schrumpf.nl/producten/preprufe-membraan/

SCHRUMPF Preprufe is een waterdicht membraan dat een unieke verbinding aangaat 
met beton waardoor er geen zijdelingse of parallelle watermigratie op kan treden. 
SCHRUMPF Preprufe omsluit de betonconstructie als een dichte, flexibele huid en 
zorgt zo voor een waterdichte en duurzame bescherming

Toepassing -  Het SCHRUMPF Preprufe waterdichtingsmembraan is er als Pre-applied 
en Post-applied. Pre-applied betekent dat het membraan tijdens de ruwbouw 
wordt opgenomen; de beton wordt op/tegen de Preprufe aan gestort. Bij Post-
applied wordt het membraan aangebracht als de beton al is uitgehard. Beide typen 
zorgen voor een water- en gasdichte schil met een grote chemische bestendigheid. 
Het Preprufe membraan heeft zich bewezen bij grote projecten verspreid over de 
hele wereld. Enkele voorbeelden hiervan zijn kelders, tunnels, bibliotheken en 
archiefruimtes, metro’s, parkeerkelders en onderdoorgangen.

https://www.schrumpf.nl/producten/schrumpf-easyseal/
https://www.schrumpf.nl/producten/sealtag/
https://www.schrumpf.nl/producten/preprufe-membraan/
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Voegvullingsplaat
https://www.schrumpf.nl/voegvullingsplaat-2/

Voegvullingsplaat SB 600 voor het formeren van dilatatievoegen

Gebruik - Het formeren van dilatatievoegen in waterbouwkundige 
constructies.

Schrumpf SB 600 voegvullingsplaten is een geslotencellig polyethyleen 
kunststofschuim.

Verpakking - op stroken of platen van max.  1000 x 2000 mm 

Leverbaar in diktes van 20 / 30 / 40 / 50 / 60 mm - Standaardkleur is 
antraciet.

Kijk op onze site voor meer technische informatie 

Voor het formeren van dilatatievoegen in waterbouwkundige constructies 
- Akoestische isolatie bij zwevende vloeren en/of Thermische isolatie van 
vloeren.  Schrumpf Alveoliet is een door straling vertakt geslotencellig 
polyetheen kunststofschuim met een volumieke massa van 33 kg/m3

Volkomen geslotencellig -  Gebruikstemperatuur -40°C tot 80°C  
Applicatietemperatuur 5°C tot 40°C

Kijk op onze site voor meer technische informatie

Alveoliet
https://www.schrumpf.nl/producten/alveoliet/

Schrumpf Voegvullingsplaten worden gebruikt voor het formeren van bouwkundige dilataties in betonconstructies.

De voegvullingsplaten worden tegen de reeds gestorte beton van de vloer / wand aangebracht.

Door eigen flexibiliteit en indrukbaarheid kunnen voegvervormingen opgenomen worden.

Dit in tegenstellimg to materialen met harde persing of tempex dat na indrukking niet meer in de originele vorm 
terugkeert.

SB 600
https://www.schrumpf.nl/producten/sb-600/

https://www.schrumpf.nl/voegvullingsplaat-2/
https://www.schrumpf.nl/producten/alveoliet/
https://www.schrumpf.nl/producten/sb-600/
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Brandwerende Manchette
https://www.schrumpf.nl/producten/manchette/ De  manchette R90 (F90) voor deuvels zijn brandwerend

De brandwerende manchette schuimt op in geval van brand en dicht hierdoor de 
dilatatievoeg compleet af.

Klasse R90 (F90) - Afmetingen dilataties  Voor grotere dilatatievoegen zijn de 
manchettes als combinaties uit te voeren.

Brandwerende kit
https://www.schrumpf.nl/producten/mapesil-300c-siliconenkit-voor-hogere-temperaturen/

Brandwerend koord
https://www.schrumpf.nl/producten/brandwerenden-koord/

VOEG (MM) AFMETING (MM) VERPAKKING (M1)

17 - 27 30 5 x 20

27 - 37 40 2 x 20

VOEG (MM) AFMETING (MM) VERPAKKING (M1)

10 12 3 x 100

10-12 15 3 x 100

12 - 17 20 5 x 20

TYPE TOEPASSING ICM 
DEUVEL

AFMETING LXB (MM) STERKTE T 
(MM)

MAX. VOEGOPENING F 
(MM) 

20/20 20 122 x 122 20 30

20/20 22 122 x 122 20 30

25/20 25 122 x 122 20 30

30/20 30 122 x 122 20 30

20/30 20 122 x 122 30 40

22/30 22 122 x 122 30 40

Flexibele siliconenkit met netvorming op basis van azijnzuur, welke bestand is tegen 
hoge temperaturen. Zachte pasta die reageert met vochtigheid in de lucht en azijnzuur 
afgeeft waarbij een flexibel, klevend rubber materiaal wordt gevormd,  kleur : zwart 

Siliconenkit voor hoge temperaturen

Gebruik - Flexibele afdichtingen voor voegen en overgangen op componenten die 
tijdens gebruik zijn blootgesteld aan hoge temperaturen zoals, rookkanalen, ovens en 
schoorstenen - radiators - hete buizen, warmtewisselaars, boilers en BBQ’s - (niet te 
gebruiken in direct contact met vuur)

Geschikt voor flexibele afdichtingen die bestand zijn tegen continue blootstelling aan 
temperaturen tot +300 °C

Speciaal ontwikkeld voor het afdichten van rookkanalen, boilers, ovens voor 
industrieel gebruik, buizen en leidingen die tijdens gebruik worden blootgesteld aan 
hoge temperaturen.

Schrumpf brandwerend koord is een soepel rond dichtingsband van niet brandbare 
voegvulstof volgens DIN EN 13501-1

Al naar gelang opbouw zorgt de voegvulling voor een 30 tot 180 min. bescherming 
tegen overschrijding van de toelaatbare temperaturen als ook doorslag van vuur 
en brandbare gassen. Deze brandvrije voegvulling leent zich uitstekend voor 
toepassing in: tunnelbouw - industriebouw - dichtingsvoegen voor brandovens - 
warmtegeleidingsdrempels rond buizen, kijk op de site voor meer afmetingen

https://www.schrumpf.nl/producten/manchette/
https://www.schrumpf.nl/producten/mapesil-300c-siliconenkit-voor-hogere-temperaturen/
https://www.schrumpf.nl/producten/brandwerenden-koord/
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Coatings
https://www.schrumpf.nl/wp-content/uploads/2018/11/Schrumpf_Mapelastic-Foundation.pdf

Dit product wordt aanbevolen voor funderingsmuren, parkeergarages, ondergrondse 
ruimtes, bassins, kanalen en zwembaden oftewel  - het waterdicht maken van 
beton en metselwerk constructies die onderhevig zijn aan positieve of negatieve 
waterdruk. 

Mapelastic Foundation is een twee-componenten mortel op basis van 
cementgebonden bindmiddelen, fijnkorrelige geselecteerde inerte stoffen, speciale 
additieven en synthetische polymeren in waterige dispersie, samengesteld volgens 
in de onderzoekslaboratoria ontwikkelde formule.

Mapelastic Foundation is volledig waterdicht tegen positieve en negatieve druk 15 
meter waterkolom. Na uitharding is het product bestand tegen oplosbare zouten, 
zoals chloriden en sulfaten, die in het zeewater of in de grond aanwezig zijn.

Gietmortel
https://www.schrumpf.nl/gietmortel/ Cuglaton cold gietmortel 4 mm is een vloeibare mortel welke zeer geschikt is voor 

verwerking onder winterse omstandigheden.

Cuglaton cold gietmortel 4 mm behaalt bij temperaturen tussen 0 en 5°C na 18 uur 
een druksterkte van minimaal 15 N/mm²

Kleur - Grijs 

Cuglaton Skid, Speciaal ontwikkeld voor het aangieten van laagdikten van 40 – 200 
mm

Na aanmaak met water wordt een goed vloeibare mortel verkregen, die moeiteloos 
door eigen gewichtsdruk alle holten en ruimten vult

Dankzij de optimale samenstelling is de ontwikkeling van hydratatiewarmte 
gering, waardoor Cuglaton Skid uitermate geschikt is voor het in één arbeidsgang 
ondergieten van grote machinefundaties en het uitvullen van grote sparingen.

Kleur - Grijs

https://www.schrumpf.nl/wp-content/uploads/2018/11/Schrumpf_Mapelastic-Foundation.pdf
https://www.schrumpf.nl/gietmortel/
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Yeoman Shield
https://www.schrumpf.nl/wp-content/uploads/2019/04/Yeoman-Shield-Brochure-Complete-low-res-quality.pdf

Yeoman Shield hoekbeschermers zijn bedoeld om hoeken van muren te beschermen 
tegen beschadigingen die kunnen optreden bij licht schokken van voertuigen, 
transportmiddelen en voetgangersverkeer. Hoekbeschermers zijn leverbaar in 
verschillende maten en kleuren.

De Hoekbeschermers worden geëxtrudeerd uit Vinylac en kunnen desgewenst in een 
zelfklevende uitvoering geleverd worden.

U kunt kiezen uit het Yeoman Shield kleurenpakket met een breed scala van kleuren. 
De CPT hoekbeschermers hebben standaard een gladde oppervlakte structuur. De 
CPA 75 x 75 hebben een stippled toplaag.

Maatwerk - Hoekbeschermers kunnen op lengtemaat geleverd worden (max 3.5 
meter).

 De hoekbeschermers kunnen worden gemonteerd met Schrumpf 1 component 
universele lijm, geleverd in patronen van 300 ml. 

Wandbeschermers
https://www.schrumpf.nl/wandbeschermers-2/ Wandbeschermingsplaat Economy, voor het beschermen van wanden en deuren 

in diverse ruimtes in ziekenhuizen, verzorgingshuizen, hotels ed. Een snelle, 
eenvoudige en goedkope oplossing !

• Materiaal - Dikte : 1, 1,5 of 2 mm 
• Brandcertificaat B_s2_d0 ( WF 375739 ) volgens EN 13501-12007+A1:2009 
• Leverbaar in diverse kleuren 
• Afmeting - Standaardafmeting : 1220 x 2440 mm

LEXAN CLINIWALL plaat is een nieuwe thermoplastisch materiaal voor clean room 
oppervlakten en  interne wandbekleding in openbare gebouwen en ziekenhuizen.

De LEXAN™ CLINIWALL™ plaat is een niet-gechloreerde, niet broomhoudende, 
brandwerende, opake, laagglans PC/ABS blend met een hoge slagvastheid, impact 
en slijtvastheid. Daarenboven is het materiaal uitstekend bestand tegen vlekken, 
bloed en urine. Het is gemakkelijk te verwerken en te plaatsen als schopplaat.

Schrumpf Bouwstoffen levert Interieur- en Exterieurbeschermers voor optimale bescherming van oppervlakten, 
hoeken en kolommen.

Deze oppervlakten, hoeken en kolommen treft men aan in oa. parkeergarages, hotels, zorgcentra, 
personeelkantines. De interieur- en exterieurbeschermers kunnen zorgen voor bescherming of verbergen van 
beschadigingen zodat deze niet langer zichtbaar is.

De beschermers zijn leverbaar in diverse afmetingen, uitvoeringen en kleuren. Indien gewenst kunnen de 
beschermers voorzien worden van bedrijfslogo, tekst, afbeelding en dienen als bewegwijzering

Interieurbeschermers                                                                       

https://www.schrumpf.nl/wp-content/uploads/2019/04/Yeoman-Shield-Brochure-Complete-low-res-quality.pdf
https://www.schrumpf.nl/wandbeschermers-2/
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Kolombeschermers
https://www.schrumpf.nl/kolombeschermers/ Kolombescherming met reclame 

De Schrumpf kolombeschermer kan in elke gewenste kleur ( of huisstijl, 
logo of tekst) worden afgewerkt waardoor de grijze pilaren  een heel 
andere uitstraling krijgen. Naast de effen afwerking is het mogelijk om een 
full colour zeildoek aan te brengen voorzien van uw logo. Hierin zijn de 
mogelijkheden legio.

Op deze manier worden de kolombeschermers perfect tweeledig ingezet – 
zowel om beschadigingen te voorkomen aan de kolom én aan het voertuig 
en daarnaast kunt wordt uw huisstijl of boodschap / reclame gepresenteerd

Schrumpf wandbescherming is zeer snel én eenvoudig toe te passen zodat 
bij nauwe doorgangen in poorten, opritten of bij de slagbomen en achteruit 
rijden,  de muur én het voertuig beschermt tegen krassen, strepen en 
aanrijschade.

Hoekbeschermers
https://www.schrumpf.nl/hoekbeschermers-2/

Trapneusprofiel
https://www.schrumpf-afbouwprofiel.nl/trapneus-profiel/

Hoekbeschermer voor hoeken van 90 gr en 135 gr. op een aluminium 
dragerprofiel met PVC kliklijst.

Het basisprofiel (d=1,8mm) kan gemonteerd via schroeven of verlijming. 
Toepassing -  Grootkeukens, zuivelindustrie, brouwerijen, ziekenhuizen, 
verpleeghuizen ed

De hoekbeschermers worden met dubbelzijdige tape bevestigd - Aluminium 
profiel :  dikte 1,8 mm, - PVC-kliklijst : dikte 2 mm

Standaardlengte : 3,66 meter Leverbaar in diverse standaardkleuren 

Rubber Hoekbeschermer met reflectie

Industriële EPDM volrubber (70° Shore) hoekbeschermer met rechte hoek 
of verdikte afgeronde hoek, kleur : zwart, voorzien van gele reflectie – 
signalisatie – strepen

Toepassing voor parkeergarages, doorgangen, slagbomen, laaddokken, 
magazijnen, machines, enz.

De Schrumpf trapneusprofielen en trapprofielen zijn zeer snel toe te 
passen op iedere traptrede. Type TP100 is leverbaar in diverse uitvoeringen, 
beschermt de trede en zorgt voor een goede veiligheid op de trap. Ze 
zijn zeer snel toe te passen op iedere traptrede. Type TP100 is leverbaar 
in diverse uitvoeringen, beschermt de trede en zorgt voor een goede 
zichtbaarheid  en veiligheid op de trap.

de standaardlengte zijn : 1 meter, 1,25 meter, 1,50 meter, 2 meter, 2,50 meter, 
3 meter, 4 meter en 5 meter

 De Schrumpf Trapneusprofielen zijn zeer snel toe te passen op iedere 
traptrede. Type TP401 wordt geleverd in aluminium met antislipstrook 
en een inlage voorzien van Permalight / Glow in the Dark.    Deze strook 
zorgt dat bij stroom en/of licht-uitval in dezelfde ruimte, de trap en trede 
zichtbaar zijn zodat de trap veilig betreden kan worden.

https://www.schrumpf.nl/kolombeschermers/
https://www.schrumpf.nl/hoekbeschermers-2/
https://www.schrumpf-afbouwprofiel.nl/trapneus-profiel/
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Algemene Voorwaarden
Artikel 1. Algemeen 
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Schrumpf Bouwstoffen B.V., hierna te noemen: “Gebruiker”, en een 
opdrachtgever, hierna genoemd: de Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door 
partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te 
worden betrokken.

3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover zij uitdrukkelijk door Gebruiker zijn aanvaard.

4.Deze algemene voorwaarden prevaleren te allen tijde boven eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever. Ook indien de voorwaarden van de 
Opdrachtgever een bepaling van gelijke strekking hebben als hiervoor vermeldt, hebben de algemene voorwaarden van Gebruiker te alle tijde voorrang boven 
dergelijke eventuele voorwaarden van de Opdrachtgever.

5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft 
het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe 
bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke 
bepalingen in acht wordt genomen.

7. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de 
geest’ van deze bepalingen.

8. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest 
van deze algemene voorwaarden.

9. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in 
enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen 
1. Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is 
gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de 
tussentijd niet meer beschikbaar is.

2. Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan 
wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken 
kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet 
gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven 
prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 Contractduur; uitvoeringstermijnen, risicoovergang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging 
1. De overeenkomst tussen Gebruiker en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaal-de tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of 
indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een 
fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke 
termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op 
dat moment bekende stand der wetenschap.

4.Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk 
uitgesloten.

5.Indien door Gebruiker of door Gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever 
of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

6.Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

7.Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de 
Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

8.De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs 
behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de 
overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Gebruiker zijn verstrekt, heeft Gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit 
de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet 
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eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, 
doordat Gebruiker is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

9. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om de ze te wijzigen of aan te vullen, dan 
zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet 
op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitat ief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan 
dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of 
verlaagd. Gebruiker zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven ter-
mijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en 
termijn van uitvoering.

10. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Gebruiker gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor 
akkoord is gegeven door de binnen Gebruiker bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere 
voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de 
gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Gebruiker op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

11. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht 
gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

12. Indien Gebruiker met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Gebruiker niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit 
honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs 
voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van hulpmiddelen, grondstoffen, 
lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Artikel 4     Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst 
1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de 
overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te 
vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen 
voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de 
Opdrachtgever niet langer van Gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

2. Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst 
onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid 
niet van Gebruiker kan worden gevergd.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de 
verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Indien Gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze 
ontstaan.

5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct 
en indirect ontstaan.

6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze nietnakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Gebruiker 
gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of 
schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gebruiker, zal Gebruiker in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te 
verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Gebruiker 
extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor 
genoemde termijn te voldoen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.

8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden 
is opgeheven - ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen 
kan beschikken, staat het Gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder 
enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Gebruiker op de Opdrachtgever zijn in dat geval 
onmiddellijk opeisbaar.

9. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of 
gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde 
arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Overmacht 
1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid 
die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende 
oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. 
Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker of van derden daaronder begrepen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de 
omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee 
maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
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4. Indien en voor zover Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze 
zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen 
respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke 
overeenkomst.

Artikel 6 Betaling en incassokosten 
1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij 
schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren.

2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan de 
wettelijke handelsrente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment 
van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3. Gebruiker heeft het recht de door de Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering 
van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot 
betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom 
weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Gebruiker verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de 
betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de 
betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

5. Indien de Opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten 
rechte voor rekening van de Opdrachtgever. Het verzuim van de Opdrachtgever die een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep 
of bedrijf (particuliere opdrachtgever), treedt in nadat hij is aangemaand tot betaling binnen veertien dagen na de dag van aanmaning en betaling uitblijft. In de 
aanmaning wordt eveneens aangegeven wat de gevolgen van het uitblijven van betaling zijn. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen 
in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en de 
Opdrachtgever geen natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (zakelijke opdrachtgever), komen de werkelijk gemaakte kosten 
voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is 
over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7   Eigendomsvoorbehoud 
1. Het door in het kader van de overeenkomst Gebruiker geleverde blijft eigendom van Gebruiker totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Gebruiker 
gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen, waaronder doch niet uitsluitend begrepen de betalingen van alle leveringen zowel huidig als toekomstig zijn 
nagekomen.

2. Het door Gebruiker geleverde, dat ingevolge lid 1 van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als 
betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te 
bezwaren.

3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen. Indien 
derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om 
Gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en 
verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Gebruiker ter inzage 
te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Gebrui-ker gerechtigd tot deze penningen. Voor zover als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens 
Gebruiker bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

4. Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoe-fenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en 
onherroepelijke toestem-ming aan Gebruiker en door Gebruiker aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich 
bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 8 Onderzoek en reclames, verjaringstermijn 
1. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk 
de desbetref-fende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt 
met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zicht-bare gebreken dienen binnen 48 uur 
na levering schriftelijk aan Gebruiker te worden ge-meld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na 
ontdekking daarvan, schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat 
Gebruiker in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Gebruiker in de gele-genheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

2. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling 
van de overi-gens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Gebruiker opdracht gegeven heeft.

3. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

4. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Gebruiker de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na 
retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, 
ter keuze van Gebruiker, vervangen of zorgdra-gen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van 
vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Gebruiker te retourneren en de eigendom daarover aan Gebruiker te verschaffen, tenzij Ge-
bruiker anders aangeeft.

5. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daar-door ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van 
Gebruiker daar-door gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
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6. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Gebruiker en de door Gebruiker bij de 
uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

1. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste 
en/of on-volledige gegevens.

3. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprake-lijkheid van Gebruiker beperkt tot de factuurwaarde van de order, althans tot 
dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4. De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

5. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling 
betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de ge-brekkige prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst 
te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorko-ming of beperking van schade, voor 
zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten heb-ben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Gebruiker is nimmer 
aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of zijn 
leidinggevende onder-geschikten.

Artikel 10 Vrijwaring 
De Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan 
de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is. Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever 
gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever 
in gebreke blijven in het nemen van adequate maatrege-len, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade 
aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 11 Intellectuele eigendom 
1. De intellectuele eigendomsrechten op de door Gebruiker in opdracht van de Op-drachtgever vervaardigde rapporten, adviezen, tekeningen, ontwerpen, schema’s, 
modellen, software en berekeningen blijft berusten bij Gebruiker. Voornoemde producten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker aan derden 
(ook niet in kopie) worden ver-strekt, dan wel op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld, noch mogen zij aan derden ter inzage worden verstrekt.

2. Door het verstrekken van een opdracht aan Gebruiker geeft de Opdrachtgever toe-stemming aan Gebruiker om bedrijfsnaam, logo en foto’s van klanten en relaties 
te gebrui-ken voor media content, tenzij dit ten tijde van het sluiten van de overeenkomst met de Op-drachtgever uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3. Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker 
heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen 
strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12 Consumentenrecht 
Indien en voor zover de Opdrachtgever een natuurlijke persoon is en een van voornoemde bepalingen niet strookt met het wettelijk geregelde consumentenrecht, zal 
aangesloten worden bij de wettelijke bepalingen ten aanzien van het consumentenrecht.

Artikel 13    Toepasselijk recht en geschillen 
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk 
in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woon-plaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens 
Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschil-len kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin 
heeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Alle gegevens zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten.  
Voor de gevolgen van druk- en zetfouten aanvaardt de Verkoper geen aansprakelijkheid.
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